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Bardzo dziekujemy za wybranie
monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abys$ poswiecit kilka minut .

i doktadnie przeczytat te krotka, o
lecz wyczerpujacg instrukcje, zanim
zainstalujesz i wkgczysz monitor.
Przechowuj te instrukcje w
bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przysztosci.




I POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami nastepujgcych Dyrektyw WE/UE: 2004/108/
WE “Dyrektywa EMC”, 2006/95/WE “Dyrektywa niskiego napiecia” i 2011/65/UE “Dyrektywa
RoHS”.

Ostrzezenie
Produkt nalezy do klasy A. W srodowisku domowym moze powodowa¢ zaktdcenia radiowe.
Uzytkownik musi w takim przypadku podja¢ odpowiednie kroki.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

B Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
B Wszystkie znaki towarowe uzywane w tej instrukcji obstugi stanowig wtasnos$¢ ich odpowiednich wiascicieli.
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W TROSCE O TWOJE BEZPIECZENSTWO

ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE

ZAPRZESTAN UZYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ZE WYSTEPUJE JAKIS
PROBLEM

Gdy zauwazysz jakiekolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dzwieki lub opary, odtgcz
monitor i natychmiast skontaktuj sie z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze uzywanie monitora
moze by¢ niebezpieczne i spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY
Wewnatrz monitora znajduja sie obwody wysokiego napiecia. Zdjecie obudowy moze narazi¢ na
niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym.

NIE WKLADAJ ZADNYCH PRZEDMIOTOW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnetrzu monitora znalazly sie jakiekolwiek ciata state lub ptyny,
na przyktad woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odtgcz monitor i skontaktuj sie ze swym
dostawcg lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Uzywanie monitora z jakimikolwiek obcymi
obiektami wewnatrz moze spowodowac pozar, porazenie pradem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PLASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI
Monitor moze spowodowac obrazenia ciata w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UZYWAJ MONITORA W POBLIZU WODY
Nie uzywaj monitora w miejscach, gdzie mogtoby doj$¢ do spryskania lub oblania monitora woda,
poniewaz mogtoby to spowodowaé pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

MONITOR NALEZY UZY WAC PRZY OKRESLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor byt uzywany tylko przy okreslonym zasilaniu energig elektryczng. Korzystanie
z zasilania o niewtasciwym napieciu spowoduje nieprawidtowe dziatanie i moze spowodowac pozar
lub porazenie prgdem elektrycznym.

CHRON PRZEWODY

Nie rozciagaj, ani nie zginaj przewodu zasilajgcego, ani przewodu sygnatowego. Nie ktadz monitora,
ani zadnych innych ciezkich przedmiotéw na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody
moga spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca sie nie uzywac¢ monitora w czasie silnej burzy z wytadowaniami, poniewaz ustawiczne zaniki
zasilania mogg spowodowac nieprawidtowe dziatanie. Zaleca si¢ takze nie dotyka¢ wtyczki w takich
okolicznosciach, poniewaz mogtoby to spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.
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UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogg wystapi¢ nagte zmiany temperatury lub w
przestrzeniach wilgotnych, zapylonych lub zadymionych, poniewaz mogtoby to spowodowac pozar,
porazenie prgdem elektrycznym lub uszkodzenie. Nalezy réwniez unikac¢ takich miejsc, gdzie stonce
Swieci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJACYH ZAGROZENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor moze przewrocic sie i
spowodowaé obrazenia ciata. Nalezy takze zadbac¢, aby na monitorze nie byty umieszczane zadne
ciezkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny by¢ utozone w taki sposoéb, aby dzieci nie mogty
ich pociggac¢, co mogtoby spowodowac obrazenia ciata.

UTRZYMUJ DOBRA WENTYLACJE

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chroni¢ go przed przegrzaniem. Zastoniecie
tych szczelin moze spowodowac pozar. W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza,
monitor powinien by¢ ustawiony w odlegtosci przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek $cian.
W Zzadnym razie nie wolno usuwaé podstawki (stopki) monitora. Usuniecie podstawki spowoduje
zablokowanie otworéw wentylacyjnych na tytach obudowy, co moze spowodowac przegrzanie
monitora. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do géry nogami, lub na dywanie albo
innym migkkim materiale moze takze spowodowac zagrozenie.

ODLACZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wytgcz zasilanie, odtgcz kabel zasilajacy od gniazdka oraz
zadbaj o odtgczenie przewodu sygnatowego. Jezeli nie odtaczysz tych przewodéw, moze dojsé do
pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.

ODLACZAJ PRZEWODY MONITORA
Gdy monitor ma nie by¢ uzywany przez diugi okres czasu, zaleca sie pozostawienie monitora z
odtgczonymi przewodami.

PRZY ODLACZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKE
Aby odtgczy¢ kabel zasilajacy lub kabel sygnatowy, zawsze odtgczaj go trzymajgc za wtyczke. Nigdy nie
ciggnij samego przewodu, poniewaz moze to spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DLONIAMI

Wyjmowanie lub wktadanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dtoniami moze byé przyczyng porazenia
pragdem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUTERZE

Upewnij sie, czy komputer jest wystarczajgco wytrzymaty, aby utrzyma¢ mase monitora, poniewaz w
przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia komputera.

UWAGA ODNOSNIE UZYTKOWANIA 24/7
Monitor nie zostat zaprojektowany do uzytku 24/7 w dowolnym $rodowisku.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZACE ERGONOMII
W celu wyeliminowania zmeczenia oczu nie uzywaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w

ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewni¢ optymalne warunki oglgdania, monitor powinien by¢
ustawiony na wysokosci tuz ponizej poziomu oczu i w odlegtosci 40-60 cm (16-24 cali) od oczu.
Kiedy uzywa sie monitora przez dtugi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzine na
dziesie¢ minut, poniewaz ciagte patrzenie na ekran moze spowodowac przemeczenie wzroku.
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SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITOROW LCD

Przedstawione ponizej objawy sg zjawiskami normalnymi w przypadku monitoréw LCD i nie wskazujg problemu.

m B Przy pierwszym wigczeniu monitora LCD, obraz moze nie by¢ dopasowany do obszaru
wys$wietlania ze wzgledu na typ uzywanego komputera. W takim przypadku nalezy
ustawi¢ obraz we wtasciwym potozeniu.

B W zaleznosci od uzywanego wzoru na pulpicie, mozesz stwierdzi¢ niewielka
nieréownomiernos¢ jasnosci ekranu.

B Ze wzgledu na wiasciwosci ekranu LCD, po przetgczeniu wyswietlanego obrazu moze
utrzymywac sie powidok poprzedniego ekranu, jesli ten sam obraz byt wyswietlany przez
kilka godzin. W takim przypadku, dzieki zmianie obrazu lub wytgczeniu zasilania na kilka
godzin nastepuje powolna regeneracja ekranu.

B Maksymalny czas pracy bez przerwy i warunki uzytkowania
(1) W przypadku wyswietlania statycznego obrazu przez diuzszy czas, zaleca sie by

przeplata¢ go obrazem animowanym.

(2) Zaleca sie okresowo zmienia¢ kolor i obraz tta.

(3) Maksymalny czas pracy urzadzenia bez przerwy to 20 godzin dziennie, jesli Przeciw
efektowi zatrzymania obrazu jest wtgczona. Jesli funkcja ta jest wytgczona, czas ten
wynosi 12 godzin.

(4) Jesli ekran dziata przez dtuzszy czas, zaleca sie:
|. Odpali¢ wygaszacz ekranu (animowany lub czarny)

1. Wyfgczy¢ na chwile system

(5) Nalezy dba¢ o odpowiednig wentylacje, a w przypadku zabudowy ekranu zainstalowac
dodatkowy system chtodzacy.

(6) W przypadku uzywania ekranu przez dtugi czas, nalezy stosowac¢ aktywny system
chtodzacy, zwtaszcza dla ekranéw LCD o wysokiej jasnosci.

B Ekranu nie wolno uzywaé na wolnym powietrzu.

B If you use a cable longer than the supplied one, the picture quality is not guaranteed.
Touch function can be disrupted if the USB cable length exceeds 3m.

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZENSTWO 3

I POLSKI



I POLSKI

OBSLUGA KLIENTA

Lampa jarzeniowa, stosowana w monitorze LCD moze wymagac okresowej wymiany.
Kwestie objecia gwarancjg tej czesci prosimy sprawdzi¢ w lokalnym centrum serwisowym
firmy iiyama.

Gdy musisz zwréci¢ swoje urzadzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostato
wyrzucone, prosimy o skontaktowanie sie ze swym dostawcg lub z centrum serwisowym
firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastepczego opakowania.

CZYSZCZENIE

(o153 13¥4=745N||} m Jesli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadniecia jakichkolwiek

materiatéw lub rozlania na monitor takich ptynéw jak woda, natychmiast odtgcz
kabel zasilajgcy i skontaktuj sie ze swym dostawca lub z centrum serwisowym
firmy iiyama.
B Przed rozpoczeciem czyszczenia monitora, nalezy ze wzgledoéw bezpieczenstwa
wytgczy¢ zasilanie i odigczy¢ przewody monitora.

B W celu ochrony panelu wyswietlacza LCD nie uzywaj twardych przedmiotéw, aby nie
doszto do zarysowania lub zatarcia ekranu.

B Nigdy nie stosuj zadnego z wymienionych ponizej silnych rozpuszczalnikow. Powodujg
one uszkodzenia obudowy i ekranu LCD.
Rozcienczalnik Czysta benzyna Srodki czyszczace o dziataniu $ciernym
Srodki do czyszczenia w aerozolu  Wosk Rozpuszczalniki kwasowe lub zasadowe

B Skutkiem pozostawania obudowy przez diugi okres czasu w zetknigciu z jakimikolwiek
produktami z gumy lub tworzyw sztucznych moze by¢ degeneracja lub odbarwienie
materiatu obudowy.

OBUDOWA Plamy mozna usuwac¢ za pomocg Sciereczki lekko zwilzonej roztworem tagodnego

EKRAN
LCD

detergentu. Nastepnie nalezy wytrze¢ obudowe migkka suchg szmatka.

Zaleca sie okresowe czyszczenie za pomocg miekkiej, suchej szmatki.
Nie nalezy uzywac papierowych chusteczek higienicznych, poniewaz mogg one
powodowac¢ uszkodzenia ekranu LCD.
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ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WLASCIWOSCI

€ Obstuguje rozdzielczosci do 1920 x 1080

Wysoki kontrast 4000:1 (Typowy) / Jasnos$é 500 cd/m’ (Typowy: bez panelu
dotykowego)

*

Cyfrowe wygtadzanie znakéw
Automatyczna konfiguracja
Gtlosniki Stereo 2 x 7TW

Zgodnos¢ ze standardem Plug & Play VESA DDC2B
Zgodno$é z systemami Windows® XP/Vista/7/8/8,1/10

Zarzadzanie energig (zgodnos¢ ze standardem VESA DPMS)

L K 2R B 4

2

@ Zgodnos¢ ze standardem zamocowania VESA (400mmx200mm) :
ProLite TF4637MSC

@ Zgodnos¢ ze standardem zamocowania VESA (600mmx400mm) :
ProLite TF5537MSC

€ Zgodnos¢ ze standardem IPX1 (Dotyczy tylko przodu monitora)

KONTROLA ZAWARTOSCI OPAKOWANIA

Do opakowania sg dotgczane wymienione ponizej akcesoria. Sprawdz, czy znajdujg sie one w
opakowaniu razem z monitorem. Jezeli czegos brakuje lub co$ jest uszkodzone, skontaktuj sie ze
swym lokalnym dostawcg firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.

B Kabel zasilajgcy* B Kabel sygnatowy ze ztgczem VGA(D-sub)
B Kabel sygnatowy ze ztgczem DVI-D B Kabel USB
H Pilot(do obstugi) B Zacisk(do zamocowania kabli)

B Instrukcja bezpieczenstwa B Skrécona instrukcja obstugi

m * Parametry znamionowe przewodu zasilajgcego dla obszaréw, gdzie stosowane
jest napiecie 120V w sieci, wynoszg 10A/125V. Jezeli korzystasz z zasilania o
wyzszych parametrach znamionowych niz podane powyzej, musi by¢ stosowany
kabel zasilajgcy o parametrach znamionowych 10A/250V. Pamigtaj, iz uzywanie
nieoryginalnego kabla zasilajgcego skutkuje utratg wszelkich praw gwarancyjnych.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 5
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ROZPAKOWANIE

(D Rozpakuj monitor na stabilnym, czystym podtozu blisko gniazdka. Ustaw pudlo w pionowej
pozyciji i zacznij otwieranie od gory zeby najpierw usuna¢ styropian zabezpieczajgcy monitor od
gory.

@ Usun uchwyt.

(@ Usun zabezpieczenie znad monitora i wyjmij

akcesoria oraz monitor. %

@/ Sciénij i pociagnij.

Do przenoszenia monitora potrzebne sg conajmniej dwie osoby. W
przeciwnym wypadku monitor moze upas¢ i ulec uszkodzeniu.
Przy przenoszeniu/wysytce monitor nalezy trzymac za uchwyty.

SPECJALNE UWAGI DOTYCZACE EKRANOW DOTYKOWYCH

Dotykanie powierzchni ekranu przedmiotami szpiczastymi, o ostrych krawedziach lub metalowymi
moze trwale uszkodzi¢ monitor.

Moze to prowadzi¢ do uniewaznienia gwarancji.

Zalecamy uzywanie plastikowego rysika (o promieniu 0.8 lub wiekszym) lub palca.

6 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR



ELEMENTY STERUJACE | ZLACZA : MONITORA

<Przé6d> <Tyt>
Ep— D .....
Qs
@)~ -
@\
@_@ onte ¢ S b
7)+—s - B e R S —
. 7 L
OO @G ® ®
@ | POWER Przycisk Power
@ | uP W gore/JGlosnos¢ + przycisk
@ | DOWN W dét/JGtosnosé - przycisk
@ | AUTO/EXIT Przycisk Auto/Exit
® | SOURCE/OK Przycisk Wejscie sygnatu/OK
® | MENU Przycisk Menu
Green normalne dziatanie
@ | LED - :
Orange Zarzadzanie energig
®| IR Kontrolka pilota
© | SPEAKERS Gtosniki
Gniazdo zasilania prgdem przemiennym
ACIN AC-INLET (~ : Prad przemienny)(AC-IN)
AC SWITCH MAIN O
(D) — (ON)/ O (OFF) POWER Wytgcznik gtéwny
@ | UsSB USB Wejscie USB do funkcji dotykowej
@ | COMIN D-SUB 9pin Ztgcze RS232C
HDMI HDMI Ztgcze HDMI
@ | DVIIN DVI-D 24pin 24-stykowe ztgcze DVI-D
VGA IN ?5?.2 Bmini | 15 stykowe zigoze VGA(D-sub) mini
AUDIO IN
@ (PC Audio In) Mini Jack Ztacze audio
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INSTALACJA

UWAGA

B Postepuj zgodnie z instrukcjg obstugi wybranego mocowania. Wszelkie pytania kieruj do
wykwalifikowanych specjalistow.

B Do przenoszenia monitora potrzebne sg conajmniej dwie osoby.

B Przed instalacjg upewnij sie, ze $ciana wytrzyma ciezar monitora i mocowania.

[WALL MOUNTING]
Uchwyt Sruba

|

T

Obudowa

-

Jesli chcesz powiesi¢ monitor na $cianie, uzyj sruby M6 z podktadka. Jej dtugos¢ dostosuj do
grubosci uchwytu tak, aby dtugos$¢ sruby “L” wynosita 10mm. Diuzsza $ruba moze uszkodzi¢
czesci elektryczne wewnagtrz monitora i w konsekwencji doprowadzi¢ do porazenia prgdem lub
uszkodzenia monitora.

[FAN]

Jesli ekran uzywany jest w pozycji face-up, nalezy wigczy¢ funkcje wentylator.

Jesli wentylator nie jest uzywany, temperatura rosnie i cykl zycia produktu moze ulec skroceniu.
Jesli ekran jest umieszczony w zewnetrznej zabudowie, nalezy zainstalowaé w niej urzadzenie
chtodzace.

Kurz i brud moga przywiera¢ do wentylatora i ostabia¢ jego dziatanie, co moze skutkowac
skroceniem cyklu zycia produktu.

Nalezy regularnie go czyscic.

8 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR



[Obrét obrazu]
Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyswietlania obrazu zaréwno w trybie krajobrazowym jak i
portretowym.

r Dostegpny = = = = = = = = = = = = = = = Niedostepny

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Krajobrazowy :
1

Portretowy
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ELEMENTY STERUJACE | ZLACZA : PILOT(DO OBSLUGI)

Toower mure )

POWER MUTE

D—H0)  EH—D
() e

@ @@
@)

VoL ©)
S ) 9

?
TL.

|

W celu sterowania pilotem, zalecamy ustawienie go z tytu monitora (lewy dolna czes$¢ - tam znajduje
sie czujnik). Jesli uzytkownik pilota znajduje sie z przodu ekranu, moze on nie zadziata¢.

@ | POWER Wigczenie i wytgczenie monitora.
@ | MENU Uruchomienie menu OSD. Jesli OSD jest otwarte,
przycisk wyswietla poprzednie podmenu.
Nawaigacja po menu i ustawieniach.
A: Przycisk W gore
AV4) W: Przycisk W dét
® <« Lewy przycisk
p: Prawy przycisk
OK Potwierdzenie lub zapis wybranych ustawien.
@ | PLAY Niedostepne w tym modelu.
® | EXIT Powrot do poprzedniego lub wyjscie z Menu OSD.
® | STOP Niedostepne w tym modelu.
@ | MuTE Wigcza i wytgcza wyciszenie kiedy Menu nie jest
wyswietlane.
Automatyczna regulacja parametréw H. / V. Position,
AUT
uto Clock oraz Phase.
A: Zwieksz gtosnosc.
VOL
® V: Zmniejsz gtosnos¢.
SELECT Wybor zrodta.

10 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR



PRZYGOTOWANIE PILOTA

Jesli chcesz uzywac pilota, wtéz baterie.

Do pilota uzywaj wytgcznie baterii wymienionych w instrukcji obstugi. Uszkodzone baterie moga
spowodowacé plamy, pozar lub inne uszkodzenia.

@ Przesun zamknigcie w prawo i odsun pokrywe w
kierunku pokazanym strzatka.

]

[ ¥ RELEASE |
T

@ Wt6z baterie (CR2025) strong + do gory. D
Bateria
(niedotgczony)
)/

I POLSKI

@ Zamknij pokrywe.

¥ RELEASE

I = wymien baterie jesii pilot nie dziata. Uzyj baterii CR2025.
B Uzywaj pilota kierujgc go w strone kontrolki pilota na monitorze.
B Pilot innej marki nie bedzie dziatat z monitorem. Uzywaj wytacznie pilota dostarczonego
z monitorem.
B Zuzyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 11
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GRUNDFUNKTIONEN

B Uruchomienie monitora

Monitor jest wigczony, a wskaznik stanu $wieci na zielono po nacisnieciu przycisku Power na
monitorze lub pilocie. Monitor jest wytgczony, a wskaznik stanu Swieci na pomaranczowo po
nacisnieciu przycisku Power na monitorze lub pilocie. Aby urzgdzenie wigczy¢, nalezy ponownie

nacisna¢ przycisk Power.

Nawet w trybie power management (zarzadzania energig) lub po wylaczeniu monitora przy pomocy
przysisku POWER, monitor pobiera niewielkg ilosc prgdu. Wyjmij kabel zasilajacy monitora z
gniazdka kiedy go nie uzywasz (np. na noc), aby unikng¢ niepotrzebnego poboru pradu.

[Monitora]

B Wyswietlenie menu OSD

Menu jest wyswietlane po nacisnieciu przycisku MENU na monitorze lub pilocie.
Aby je wytaczy¢ nalezy nacisng¢ przycisk EXIT na monitorze lub pilocie.

[Monitora]

@ POWER
@ w
@ DOWN
O

AUTO/EXT

MENU
© -

12 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

[Pilota]

[Pilota]

POWER MUTE




W Przetaczanie miedzy opcjami
Wyboru ustawienia dokonuje sie przez naciskanie przyciskow UP/DOWN Button na monitorze lub
przyciskow A / W na pilocie w czasie gdy menu jest wyswietlane.

[Monitora] [Pilota]

(o]

i

X

@ SOURCE/OK
[@] wew

)
@ R

B Wybér danej opcji menu
Zmian w ustawieniach dokonuje sie przez naciskanie przyciskéw « / P na pilocie w czasie gdy
menu jest wyswietlane.

[Pilota]

POWER MUTE
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B Regulacja gtosnosci
Aby regulowa¢ poziom gtosnosci nalezy nacisngc¢ przyciski UP/DOWN na monitorze lub przyciski
VOL A /¥ na pilocie w czasie gdy menu jest wyswietlane.

[Monitora] [Pilota]

3

DOWN

&

SOURCE/OK

O
@ MENU
©
@)

LD

R

B Zmiana wejscia sygnatu

Aktywacja nastepuje poprzez naciskanie przycisku SOURCE na monitorze lub SELECT na
pilocie.

[Monitora] [Pilota]
@ POWER POWER MuTE
@ w
@ ooWN
@ AUTO/BHT
i SOURCE/OK :
&)
@ [

14 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR



PODLACZANIE MONITORA

@ Upewnij sie, czy komputer i monitor sg wytgczone.

@ Przewodem sygnatowym potgcz monitor z komputerem.

@ Przewodem USB potgcz monitor z komputerem.

@ Podtacz kabel zasilajgcy najpierw do monitora, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.
® Wigcz monitor (Wytacznik gtéwny i Przetacznik zasilania) i komputer.

m B Przewody sygnatowe uzywane do tgczenia komputera z monitorem moga by¢
réozne w zaleznos$ci od typu uzywanego komputera. Nieprawidtowe potgczenie
moze spowodowac powazne uszkodzenie zaréwno monitora, jak i komputera.
Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z ztgczem. Jezeli
potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj sie¢ ze swym sprzedawcg lub najblizszym
przedstawicielem firmy iiyama.

B Upewnij sie, ze $ruby mocujgce sg dobrze dokrecone na obu koncach kabla sygnatowego.

B Nie podtgczaj monitora do komputera kablami RS-232C i USB w tym samym czasie.
Nie mozna ich uzywac jednoczesnie.

B Po podtgczeniu kablem USB poczekaj 5 sekund i funkcja dotykowa jest gotowa do
uzycia.Monitor rozpoznaje dotyk wykonywany rysikiem, palcem lub jakimkolwiek
innym przedmiotem.

[Przyktad potaczenia]
<Ty}>

[ —
©9goooo
1

- 5 1 = : - < . © b
e

L1 ,. T

LT

W ws

I POLSKI

W -
Kabel Audio (niedotgczony)
-> °

=k
Kabel zasilajgcy {
(akcesoria) Kabel VGA(D-subg

(akcesoria

00
=]

-

H)
Kabel DVI-D (akcesoria)

CHL )= |]
Kabel RS-232C (niedotaczony)
a@n-» Komputer
Kabel USB (akcesoria)

Sprzet AV etc.
] /
Kabel HDMI (niedotgczony) E

[ Uchwyt na kable ]

@ Wsadz zacisk w otwor.

(@ Przetoz przez niego kable.
@ Zbierz kable z tytu.
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USTAWIENIA KOMPUTERA

B Synchronizacja sygnatow
Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczosci w rozdziale SYNCHRONIZACJA na
stronie 32.

B Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play
Monitor LCD firmy iiyama jest zgodny ze standardem VESA DDC2B. Funkcja Plug & Play dziata w
systemach operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 dzigki przytaczeniu komputera zgodnego
ze standardem DDC2B za pomocg dostarczonego przewodu sygnatowego.
Odpowiedni sterownik monitora dla sytseméw Windows XP mozna pobra¢ przez Internet ze
strony http://www.iiyama.pl (do pobrania przy kazdym z modeli).

m B Aby uzyska¢ dodatkowe informacje o sposobie pobierania sterownika dla monitora z
ekranem dotykowym, nalezy odwiedzi¢ wspomniang powyzej witryne internetowa.

B Wigczanie monitora
Najpierw wigcz monitor, nastepnie komputer.

® MULTI-TOUCH
Monitor jest zgodny z Plug & Play VESA DDC2B
Funkcja multi-touch dziata pod systemami Windows7/8/8,1/10 po podtgczeniu monitora
dotgczonym kablem USB do komputera zgodnego ze standardem DDC2B.

B System operacyjny kompatybilny z funkcjg MultiTouch
Microsoft Windows 7 (64 bit i 32 bit)
Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit i 32 bit)
Linux (3.0x) i wersje pozniejsze
Nie jest kompatybilny z Windows 2000 i wczesniejszymi wersjami Windows

Windows8/8,1/10 | Windows7*® | Windows7**| Linux
Mysz domy$Ina*’ O O O O
Cyfrowa funkcja dotykowa* O @) @) X
Cyfrowa funkcja Multi-Touch
yfrowa funkcja Multi-Tou o o % «

z Windows 7*°

*1Mysz domyslina (kliknij, przeciggnij, kliknij dwukrotnie, kliknij prawym przyciskiem myszy)
*2 Cyfrowa funkcja dotykowa

(kliknij, przeciagnij/wybierz, kliknij dwukrotnie, kliknij prawym przyciskiem myszy, podglad)
*3 Cyfrowa funkcja Multi-Touch z Windows 7
*4Windows 7 - Starter i Home Basic wersja
*5Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate wersjami
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W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy ilyama otrzymat w fabryce predefiniowane
ustawienia synchronizacji (patrz str. 32). Mozesz takze dostosowa¢ obraz wykonujgc przedstawione
ponizej operacje na przyciskach. Aby uzyskaé wiecej szczegétowych informacji na temat regulacji
obrazu, zapoznaj sie z tematem REGULACJA PARAMETROW EKRANU na stronie 23.

@ Nacisnij przycisk MENU, aby uruchomié funkcje Menu ekranowego (OSD). S3 tutaj
dodatkowe pozycje menu, ktére mozna przetaczac przyciskami A / 'V .

Temp. koloréw
Wybwietlacz Regulacja
Inne Regulacia

Wejécie
Informacje

@ Wybierz pozycje MENU i nacisnij P> lub OK, by w nig wej$é. Nastepnie uzyj przyciskow
A | 'V aby podswietlic wybrang opcje.

® Nacisnij ponownie przycisk P> lub OK. Uzywajac przyciskéw A / ¥ dokonaj
odpowiedniej regulacji lub ustawienia.

@ Nacisnij przycisk EXIT, aby opusci¢ menu, a wprowadzone ustawienia zostang
automatycznie zapisane.

Na przyktad, aby dokonac korekty potozenia w pionie, wybierz pozycje menu "Wyswietlacz
Regulacja", a nastepnie nacisnij przycisk MENU. Potem wybierz "Pozycja pionowa" Ustawienie
pionowe A /' W. Naciénij przycisk p» lub OK.

Wtedy uzyj przyciskéw A / ¥ do zmiany ustawienia potozenia w pionie. Potozenie catego
wyswietlanego obrazu bedzie zmienia¢ sie na biezgco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

Jasnoéé/Kontrast
Temp. koloréw

Inne Regulacia
Wejécie

Informagje

Autokonfiguracia

Na koniec nacisnij przycisk EXIT, ktory konczy regulacje, a wszystkie zmiany sg zapisywane w
pamieci.

B W przypadku wstrzymania operacji na przyciskach podczas przeprowadzania regulacji, Menu
ekranowe zniknie po uptywie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu Wygaszenie OSD.

B Rowniez nacisniecie przycisku MENU/EXIT powoduje szybkie wytgczenie Menu ekranowego.

B W chwili znikniecia Menu ekranowego nastepuje zapisanie w pamieci wszelkich wprowadzonych
zmian. Nalezy unika¢ wytgczania zasilania, kiedy korzysta sie z Menu ekranowego.

B Regulacje parametréw Pozycja pozioma/pionowa, Taktowanie oraz Faza sg zapisywane dla
kazdego kaktowania sygnatéw oddzielnie. Z wyjatkiem tych parametréow, wszystkie pozostate
regulacje posiadajg tylko jedno ustawienie, ktdre dotyczy wszystkich wartosci taktowania

sygnatow.
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® BLOKADA: * Dostepne tylko dla Obstugi.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU i Przycisk Power przez 3 sekundy, kiedy menu OSD nie jest
wyswietlane.
* Menu OSD nie jest wyswietlane kiedy jest zablokowane. Nacis$nij i przytrzymaj przycisk MENU i
Przycisk Power przez 3 sekundy, kiedy menu OSD nie jest wyswietlane.

Wyswietla sie nastepujgce menu OSD.

Element regulacji Problem / Opcja
Wilgczony |Blokuje menu OSD.
osb Wytaczony | Odblokowuje menu OSD.
Wiaczony | Blokuje Przycisk Power.
Power Key

Wytgczony | Odblokowuje Przycisk Power.

Wilgczony |Blokuje Pilota.
Wytaczony |Odblokowuje Pilota.

Remoto Control

® FUNKCJA POMIJANIA DOTYKU WYKONANEGO REKA :
Funkcja to pozwala na pomijanie przez ekran dotyku wykonanego palcem w trybie pracy z
rysikiem.
Jest ona aktywowana w momencie dotkniecia ekranu przy pomocy rysika. Od tego momentu
dotyk wykonywany reka nie jest rejestrowany.
Jesli ekran nie jest dotykany rysikiem przez 1 sekunde, automatycznie przetacza sie w tryb
rozpoznajgcy dotyk wykonywany palcem.

Ekran dziata z rysikami pojemnos$ciowymi o srednicy ®4-5mm; nie rozpoznaje dotyku
wykonanego rysikiem o wiekszej lub mniejszej srednicy.

Dotyk nie jest rejestrowany w odlegtosci mniejszej niz 15mm od poczatku aktywnego obszaru
roboczego.
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ZAWARTOSC MENU REGULACJA

Jasnosc¢/Kontrast
Brightness/Contrast

Temp. koloréw

Wyéwietlacz Regulacja

Inne Regulacja

Wejscie

Informagje

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢

Jasnos¢ * Zbyt ciemny obraz @ A
Brightness Zbyt jasny obraz ¢ Vv
Kontrast Zbyt mdty obraz ¢ A
Contrast Zbyt intensywny obraz ¢ Vv

* Dokonaj regulacji parametru Brightness, gdy uzywasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i
odnosisz wrazenie, ze obraz jest zbyt jasny.

Temp. koloréw
Color Setti ngs Jasnoséiontrast Temp. koloréw 10000K

Wys$wietlacz Regulacia
Inne Regulacja

Wejscie
Informacie

Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciskac

10000k Bardziej niebieskawa biel

9300k Niebieskawa biel

Temp. kolorow 6500k Czerwonawa biel

Color Temp. Czerwonv Red
Uzytkownik Zielon Cyireen Zu schwach &« A
User y Zu stark ¢ Vv

Niebieski Blue
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Wyswietlacz Regulacja
Display Setti ngs Jasnosé/Kontrast Format Wylaczone
Temp. koloréw Gamma i
Oslrosé
Inne Regulacja Pozygja pozioma

Wajscla Pozycia plonowa
Informacje Takiowanie

Faza

Autokonfiguracja

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Wytgczone Format jest wytgczona.
Format 16:10 Wyswietl wszystkie obrazy w formacie 16:10.
Aspect Ratio 5:4 Wyswietl wszystkie obrazy w formacie 5:4.
4:3 Wyswietl wszystkie obrazy w formacie 4:3.
Gamma Ustawienia Gamma.
Gamma Native /2.2/1.8
Mozesz dokonaé¢ zmiany ostrosci obrazu w skali od
. 0 do 100 (ostry-miekki). Naciskaj przycisk A, aby A
Ostros¢ zmieniaé ostro$¢ obrazu w kolejnosci liczbowe;. v
Sharpness Naciskaj przycisk W, aby zmienia¢ ostros¢ obrazu
w kolejosci odwrotne;j.
Pozycja pozioma *' I Obraz jest za bardzo na lewo ¢ A
H. Position [ [[] Obraz jest za bardzo na prawo @ Vv
Pozycja pionowa *' B Obraz zbyt nisko ¢ A
V. Position E Obraz zbyt wysoko ¢ Vv
Taktowanie *'* E Obraz zbyt waski ¢ A
Clock E Obraz zbyt szeroki ¢ Vv
Faza *"* , L . - A
Phase Stuzy do korekcji migotania tekstu lub linii < v
Autokonfiguracja *'* Automatyczna regulacja parametréow Pot., Faza oraz
Auto Adjust Taktowanie.

*! Tylko analogowy sygnat wejsciowy.

*2 Aby uzyskaé najlepsze rezultaty, regulacje Autokonfiguracja nalezy przeprowadzaé korzystajac z obrazu
kontrolnego regulacji. Zapoznaj sie z tematem REGULACJA PARAMETROW EKRANU na stronie 23.

*3 Zapoznaj sie z tematem REGULACJA PARAMETROW EKRANU na stronie 23.
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Inne Regulacja
Other Settings

Wejscie

Informacje

Jasno$é/Kontrast Jezyk
Temp. koloréw
Wyswietlacz Regulacja

Wyclez

Wentylator

Glo$nosé

Wytaczone
Wylgczone

Przeciw efekdowi zatrzymanla obrazu Wytgczone

Logo startowe

)

Fabryka Przywréé

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢

English Angielski Nederlands Holenderski

Jezyk Frangais Francuski Poliski Polski

Language Espariol Hiszpanski Pycckui Rosyjski
Deutsch Niemiecki Italiano Wihoski

Wygaszenie OSD Mozesz ustawi¢ czas wyswietlania OSD - A

OSD time out display od 5 do 30 sekund. v

Glosnosé Zbyt cicho ¢ A

Volume Zbyt glosno @ Vv

Wycisz Wilaczony | Tymczasowo wytgcza dzwiek.

Mute Wytaczone | Przywraca poprzedni poziom gtosnosci dzwigku.

Wentylator * Wigczony | Wentylator jest wtgczona.

Fan Wylgczone | Wentylator jest wytgczona.

) ) ) Automatycznie wyswietla ruchome obrazy

Przeciw efektowi zatrzymania || Wigczony | (przesuniecie o 2 piksele) w celu zapobiegania

obrazu _ efektowi zatrzymania obrazu.

Anti Image Retention Wytgczone | Przeciw efektowi zatrzymania obrazu jest wytgczona.
Wilgczony | Logo iiyama wyswietla sie gdy monitor jest wtgczony.

Logo startowe Logo iiyama nie wyswietla sie¢ gdy monitor jest

Opening Logo Wylaczone | (e oy,

Fabryka Przywro¢
Factory Reset

Przywracane sg ustawienia fabryczne.

* Jesli ekran uzywany jest w pozycji face-up, nalezy witgczy¢ funkcje wentylator.
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Wejscie
Input Source othniast

Temp. koloréw

Wyswietlacz Regulacia
Inne Regulacja

Informacje

Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢

AUTO | Automatyczny wybér wejscia sygnatu.

Wejscie VGA Wybierz Analogowy sygnat wejsciowy.

Input Source DVI Wybierz Cyfrowy(DVI) sygnat wejsciowy.

HDMI Wybierz Cyfrowy(HDMI) sygnat wejsciowy.

m Kiedy do ztgcza zrodta sygnatu zostanie przytgczony tylko jeden z tych trzech sygnatéw
wejsciowych, wtedy automatycznie zostanie wybrany ten przytaczony sygnat. Funkcja
Wybor sygnatu wejsciowego nie jest dostepna, gdy na wybranym ztgczu nie ma sygnatu
wejsciowego lub po przejsciu monitora do trybu zarzadzania energia.

Informacje
Information Jasnost/Kontrast Rozdzielczoét : 1820 x 1080
Wyéwietiacz Regulacja VSystem: 50SHz
meReiada
Wejscle

e ]

Wyswietlane sg informacje dotyczgce biezgcego sygnatu wejsciowego, doprowadznego z
karty graficznej komputera.

m Wiecej informacji na temat rozdzielczosci oraz czestotliwosci od$wiezania mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi karty graficzne;j.
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REGULACJA PARAMETROW EKRANU

Kiedy zostanie wybrany PC sygnal wej$ciowy (Analog input), wykonanie ponizszej procedury
regulacji obrazu umozliwia uzyskanie zadanej jakosci obrazu.

B Regulacje parametrow obrazu przedstawione w tej instrukcji obstugi zapewniajg ustawienie potozenia
oraz zminimalizowanie migotania lub rozmycia obrazu dla konkretnego, uzywanego komputera.

B Monitor zapewnia uzyskanie najlepszej jakosci obrazu przy rozdzielczosci 1920 x 1080, lecz nie
moze zapewnic¢ tego przy rozdzielczosciach nizszych od 1920 x 1080, poniewaz wtedy nastepuje
automatyczne rozciggnigcie obrazu w celu dopasowania do rozmiaréw petnego ekranu. Podczas
normalnego uzytkowania monitora zaleca sie stosowanie rozdzielczosci 1920 x 1080.

B Wyswietlany tekst lub linie bedg rozmyte lub niejednakowej grubosci, kiedy nastepuje rozcigganie
obrazu ze wzgledu na proces powigkszania ekranu.

B Lepiej jest dokonywac regulacji potozenia i czestotliwosci za pomocag elementéw sterujacych
monitora niz przy uzyciu oprogramowania komputera, badz programoéw narzgdziowych.

B Regulacji nalezy dokonywacé po okresie nagrzewania trwajgcym przynajmniej trzydziesci minut.

B Po wykonaniu regulacji Auto Adjust moze by¢ konieczna dodatkowa regulacja w zaleznosci od
ustawien rozdzielczosci i taktowania sygnatow.

B Funkcja Auto Adjust moze nie dziata¢ prawidtowo, kiedy wyswietlany jest inny obraz niz obraz
kontrolny regulacji ekranu. W takim przypadku konieczna jest regulacja reczna.

Istnieja dwie metody regulacji parametrow ekranu. Jedna metoda to automatyczna regulacja
parametréw Pozycja obrazu, Taktowanie i Faza. Druga metoda polega na recznym wykonaniu
kazdej z tych regulaciji.

Najpierw wykonaj regulacje Auto Adjust, kiedy monitor zostanie przytaczony do komputera lub
nastgpi zmiana rozdzielczosci. Jesli po wykonaniu regulacji Auto Adjust ekran migocze lub jest
rozmyty, konieczne jest wykonanie regulacji recznych. Obie te regulacje powinny by¢ wykonywane
z wykorzystaniem obrazu kontrolnego regulacji ekranu (Test.bomp), ktéry mozna uzyska¢ poprzez
witryne sieci Web firmy [IYAMA (http://www.iilyama.pl - zaktadka Serwis - > Pobierz).

Wykonanie ponizszej procedury regulacji obrazu umozliwia uzyskanie zgdanej jakosci obrazu.
W tej instrukcji obstugi przedstawiono wykonywanie regulacji w srodowisku systemu operacyjnego
Windows® OS.

(@ Ustaw wyswietlanie obrazu w optymalnej rozdzielczosci.
@ Ustaw obraz Test.bmp (obraz kontrolny regulacji ekranu) jako tto pulpitu.

m B Dowiedz si¢ w odpowiedniej dokumentacji, jak to zrobic.

B Obraz Test.bmp zostat przygotowany w rozdzielczosci 1280 x 1024. W oknie
dialogowym ustawiania tta pulpitu wybierz wyswietlanie obrazu na $rodku. Jezeli
uzywasz Microsoft® PLUS! 95/98, anuluj ustawienie ,Rozciggaj tto pulpitu, aby
dopasowacé do ekranu”.

[Obraz kontrolny regulacji]

Pasek barwny

—| Obramowanie obrazu

OBStLUGA MONITORA 23

I POLSKI



I POLSKI

@ Dostosuj autokonfiguracje.

@ Dokonaj recznej regulacji obrazu wykonujac ponizsza procedure, kiedy obraz migocze lub
jest rozmyty lub obraz nie jest dopasowany do rozmiaru ekranu po wykonaniu regulacji
Auto Adjust.

® Dokonaj regulacji potozenia w pionie, tak aby obramowanie obrazu byto dopasowane do
obszaru wyswietlania.

® 1) Dokonaj regulacji potozenia w poziomie, tak aby obramowanie obrazu bylo dosunigte
do lewej krawedzi obszaru wyswietlania.

2) Rozciagnij obramowanie obrazu z prawej strony w taki sposéb, aby dosunac¢ ja do
prawej krawedzi obszaru wyswietlania poprzez regulacje czestotliwosci Taktowanie
zegara obrazu.

m B Gdy obramowanie z lewej strony obrazu odsunie sie od lewej krawedzi obszaru

wyswietlania podczas regulacji Taktowanie, wykonaj czynnosci regulacyjne 1) i 2).

B Inny sposob wykonania regulacji Taktowanie polega na skorygowaniu pionowych linii
falistych na wzorze zebry obrazu kontrolnego.

B Podczas wykonywania regulacji Taktowanie, w poziomie oraz w pionie moze
wystepowaé migotanie obrazu.

W Jezeli po wykonaniu regulacji Taktowanie okaze sie, ze obramowanie obrazu
kontrolnego jest wieksze lub mniejsze niz obszar wyswietlania danych, powtorz
czynnosci od 3.
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(@ Dokonaj regulacji Faza w celu skorygowania poziomych falistych linii, migotania lub
rozmycia w obszarze wzoru zebry obrazu kontrolnego.

m B Jezeli na czesci ekranu nadal wystepuje silne migotanie lub rozmycie, powtorz
czynnosci ® i @ , poniewaz regulacja Taktowanie moze nie by¢ wiasciwa. Jesli ekran
nadal migocze lub jest rozmyty, ustaw nizszg warto$¢ czestotliwosci od$wiezania (60Hz)
i ponownie powtdrz czynnosci regulacyjne od 3.

B Dokonaj regulacji w poziomie po wykonaniu regulacji Faza, je$li podczas tej regulaciji
nastgpita zmiana potozenia w poziomie.

Wykonaj regulacje Jasnos¢ oraz Color, aby uzyskaé¢ zadang jakos¢ obrazu po wykonaniu
regulacji Taktowanie oraz Faza.

Ustaw z powrotem swoje ulubione tto pulpitu.
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FUNKCJA ZARZADZANIA ENERGIA

Funkcja zarzadzania energig tego produktu jest zgodna z wymaganiami oszczedzania energii
standardéow EVESA DPMS. Jezeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie
niepotrzebnego zuzycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest uzywany.

Aby mozna byto korzystac z tej funkcji, monitor musi by¢ przytgczony do komputera zgodnego ze
standardem VESA DPMS. Monitor przechodzi do trybu zarzgdzania energia, jak to przedstawiono
ponizej. Funkcja zarzadzania energia, wraz z wszelkimi ustawieniami zegaréw, jest konfigurowana
przez system operacyjny. W podreczniku systemu operacyjnego mozesz sprawdzi¢ konfiguracje
zarzgdzania energig.

B Tryb Zarzadzanie energia
Kiedy zostang wytgczone sygnaty synchronizacji pionowej i poziomej z komputera, monitor
przechodzi do trybu Zarzadzania energig, ktéry zapewnia obnizenie zuzycia energii do poziomu
ponizej 0,5W. Ekran staje sie ciemny. Po ponownym dotknieciu klawiatury lub myszki nastepuje
wyjscie z trybu Zarzgdzania energig i obraz pojawia sie po kilku sekundach.

Wakaznik zasilania

| TRYB NORMALNY > Zielony

| TRYB ZARZADZANIA ENERGIA > Pomaraficzowy

POBOR MOCY 0  05W 100%

m B Monitor zuzywa energie elektryczng nawet po przejsciu do trybu zarzgdzania energia.
Aby unikna¢ niepotrzebnego zuzywania energii, wytgczaj zasilanie monitora, kiedy nie
jest uzywany, w nocy lub podczas weekendow.

B Jest mozliwe, ze bedzie wigczony sygnat wideo z komputera, kiedy brakuje sygnatow
synchronizacji pionowej lub poziomej. W takiej sytuacji funkcja ZARZADZANIE
ENERGIA moze nie dziata¢ prawidtowo.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Gdy monitor nie dziata prawidtowo, wykonaj ponizsze czynnosci w celu znalezienia
prawdopodobnego rozwigzania problemu.

1. W zaleznosci od wystepujgcego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSLUGA
MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrocenia obrazu, przejdz do czynnosci 2.

2. Jezeli nie mozesz znalez¢ stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSELUGA MONITORA lub
problem nie ustepuje, wykonaj ponizsze czynnosci kontrolne.

3. W przypadku gdy zetknagte$ sie z problemem, ktory nie zostat opisany ponizej lub nie mozesz
skorygowac tego problemu, zaprzestan uzytkowania monitora i skontaktuj sie¢ ze swoim dostawcag
lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

(D Obraz nie
wyswietla sie.

(2 Brak synchronizacji
ekranu.

@ Obraz nie jest na
$rodku ekranu.

@ Ekran jest zbyt jasny
lub zbyt ciemny.

® Drga obraz na
ekranie.

® Brak dzwieku.

(D Dzwiek jest zbyt
gtosny lub zbyt
cichy.

® Stychaé¢ dziwny
szum.

© Monitor nie
reaguje na dotyk.

Monitor nie reaguje
prawidtowo na dotyk.

Sprawdz

[ Czy kabel zasilania jest prawidtowo umieszczony w gniezdzie.

[ Czy zostato wigczone zasilanie.

OCzy w gniezdzie prgdu przemiennego jest napiecie. - sprawdz
przytaczajac inne urzgdzenie.

O Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu — dotknij klawiatury lub myszki.

O Zwieksz kontrast i/lub jasnos$c.

[0 Czy komputer jest wigczony.

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel sygnatowy.

O Czy taktowanie sygnatow z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

[ Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu — dotknij klawiatury lub myszki.

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel sygnatowy.

O Czy taktowanie sygnatow z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

O Czy poziom sygnatu wyjsciowego wideo z komputera jest zgodny z
danymi technicznymi monitora.

OCzy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi
technicznymi monitora.

OCzy poziom sygnatu wyjsciowego wideo z komputera jest zgodny z
danymi technicznymi monitora.

[ Czy napiecie pradu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
[ Czy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

O Czy wigczony jest sprzet audio (komputer itp.).

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel audio.

[ Czy gtosnos¢ jest ustawiona.

O Czy wyciszenie jest wytgczone.

O Czy poziom sygnatu wyjéciowego audio ze sprzetu audio jest zgodny z
danymi technicznymi monitora.

O Czy poziom sygnatu wyjsciowego audio ze sprzetu audio jest zgodny z
danymi technicznymi monitora.

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel audio.

[0 Czy kabel USB sa dobrze podtgczone?
O Czy zainstalowano odpowiedni sterownik?

[0 Czy monitor jest dobrze skalibrowany?
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INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora — przyczynisz sie do lepszej ochrony srodowiska.
Odwiedz nasza witryne: www.ilyama.com/recycle, aby uzyskac¢ informacje o recyklingu monitoréw.
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DODATEK

Specyfikacje i wyglad produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite TF4637MSC

Ekran Technologia Technologia pojemnosciowa 12pt dotykowy
dotykowy | Przepuszczalnosé $wiatta | 84%
Transfer danych Przez USB
Kategoria 46"
Panel | Technologia paneli MVA
LCD Rozmiar Przekatna: 116,8 cm / 46"
Wielkos$¢ plamki 0,53025 mm w poziomie x 0,53025 mm w pionie
Jasnosc¢ 500cd/m’ (Typowy: bez panelu dotykowego),
420cd/m? (Typowy: z Ekran dotykowy)
Wspotczynnik kontrastu | 4000 : 1 (Typowy)
Kat widzenia Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
Czas reakgji 6,5ms (gray - gray)

Liczba wyswietlanych kolorow

Okoto16,7 min

Czestotliwos¢ synchronizacji

Analogowy: Poziomej: 31,47-67,50 kHz, pionowej: 47-63 Hz
Cyfrowy: Poziomej: 15,62-67,50 kHz, pionowej: 24-60 Hz

Maksymalna rozdzielczo$¢

1920 x 1080, 2,1 megapikseli

Ztacze sygnatu wejsciowego

VGA(D-sub) mini 15-stykowe, DVI-D 24-stykowe, HDMI

Ztacze sygnatu wejsciowego audio

Gniazdo ¢ 3,5 mm typu mini jack (stereo)

Port szeregowy

RS-232C

Standard Plug & Play

VESA DDC2B™

Sygnat wejsciowy synchronizacji

Oddzielne sygnaty synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny

Sygnat wejsciowy wizji

Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Q, dodatni
Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1,0)
Cyfrowy: HDMI

Sygnat wejsciowy audio

Maks. 1,0 Vrms

Gtosniki

Wewnetrzne: 7Wx2 (gtosniki stereo)

Maksymalny rozmiar ekranu

Szer. 1018,08 mm x wys. 572,67 mm / szer. 40,1" x 22,5" wys

Zrédio zasilania

Zrodio pradu przemiennego o napieciu 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Zuzycie energii*'

90W (typowe), w trybie zarzadzania energig: maksymalnie 0,5W
Klasa efektywnosci energetycznej: B

Wymiary / waga netto

1100,0 x 654,5 x 89,0 mm / 43,3 x 25,8 x 3,5" (szer. x wys. x gteb.),
34,0kg / 74,9 Ibs

Warunki srodowiska

Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C/ 32 do 104°F

Wilgotnos$¢é 85% (bez kondensacji pary wodnej)
Sktadowanie: Temperatura -20 do 60°C /4 to 140°F
Wilgotnos¢ 85% (bez kondensacji pary wodnej)

Certyfikaty

CE, TUV-Bauart, CU, IPX1*?

*! Nie podtaczono urzadzen USB/Audio.
*2 7Zgodnos$¢ ze standardem IPX1 : Dotyczy tylko przodu monitora
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DANE TECHNICZNE : ProLite TF5537MSC

Ekran Technologia Technologia pojemnosciowa 12pt dotykowy
dotykowy | Przepuszczalnosé éwiatla | 84%
Transfer danych Przez USB
Kategoria 55"
Panel | Technologia paneli MVA
LCD Rozmiar Przekatna: 138,8 cm / 55"
WielkosS¢ plamki 0,4833 mm w poziomie x 0,4833 mm w pionie
Jasnos¢ 500cd/m? (Typowy: bez panelu dotykowego),
420cd/m” (Typowy: z Ekran dotykowy)
Wspotczynnik kontrastu | 4000 : 1 (Typowy)
Kat widzenia Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
Czas reakcji 6,5ms (gray - gray)

Liczba wyswietlanych kolorow

Okoto16,7 min

Czestotliwos¢ synchronizacji

Analogowy: Poziomej: 31,47-67,50 kHz, pionowej: 47-63 Hz
Cyfrowy: Poziomej: 15,62-67,50 kHz, pionowej: 24-60 Hz

Maksymalna rozdzielczos¢

1920 x 1080, 2,1 megapikseli

Ztgcze sygnatu wejsciowego

VGA(D-sub) mini 15-stykowe, DVI-D 24-stykowe, HDMI

Ztacze sygnatu wejsciowego audio

Gniazdo @ 3,5 mm typu mini jack (stereo)

Port szeregowy

RS-232C

Standard Plug & Play

VESADDC2B™

Sygnat wejsciowy synchronizacji

Oddzielne sygnaty synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny

Sygnat wejsciowy wizji

Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Q, dodatni
Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1,0)
Cyfrowy: HDMI

Sygnat wejsciowy audio

Maks. 1,0 Vrms

Gtlosniki

Wewnetrzne: 7Wx2 (gtosniki stereo)

Maksymalny rozmiar ekranu

Szer. 1209,6 mm x wys. 680,4 mm / szer. 47,6" x 26,8" wys

Zrédio zasilania

Zrédto pradu przemiennego o napieciu 100-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A

Zuzycie energii*'

110W (typowe), w trybie zarzadzania energig: maksymalnie 0,5W
Klasa efektywnosci energetycznej: B

Wymiary / waga netto

1294,5 x 765,5 x 89,0 mm / 51,0 x 30,1 x 3,5" (szer. x wys. x gteb.),
47,0kg / 103,6 Ibs

Warunki srodowiska

Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F

Wilgotnosé 85% (bez kondensacji pary wodnej)
Sktadowanie: Temperatura -20 do 60°C /4 to 140°F
Wilgotnosé 85% (bez kondensacji pary wodnej)

Certyfikaty

CE, TUV-Bauart, CU, IPX1*?

*! Nie podtgczono urzadzen USB/Audio.
*2 7godnos$¢ ze standardem IPX1 : Dotyczy tylko przodu monitora
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SYNCHRONIZACJA

Czestotliwos¢

Czestotliwosc

Czestotliwosé

ViiD e pozioma pionowa pasma wizyjnego
640 x 480 31.469kHz 59.940Hz 25.175MHz
VeA 720 x 400 31.467kHz 70.080Hz 28.320MHz
SVGA 800 x 600 37.879kHz 60.317Hz 40.000MHz
1024 x 768 48.363kHz 60.004Hz 65.000MHz
XGA 1280 x 720 44.720kHz 60.000Hz 74.500MHz
VESA 1280 x 768 47.776kHz 59.870Hz 79.500MHz
1280 x 1024 63.981kHz 60.020Hz 108.000MHz
SXGA 1366 x 768 47.712kHz 59.790Hz 85.500MHz
WSXGA+ | 1680 x 1050 65.290kHz 59.954Hz 146.250MHz
Full HD 1920 x 1080 67.500kHz 60.000Hz 148.500MHz
480i 60Hz 15.735kHz 59.940Hz 13.500MHz
576i 50Hz 15.625kHz 50.000Hz 13.500MHz
sP 480p 60Hz 31.469kHz 59.940Hz 27.000MHz
576p 50Hz 31.250kHz 50.000Hz 27.000MHz
720p 50Hz 37.500kHz 50.000Hz 74.250MHz
720p 60Hz 45.000kHz 60.000Hz 74.250MHz
1080i 50Hz 28.125kHz 50.000Hz 74.250MHz
1080i 60Hz 33.750kHz 60.000Hz 74.250MHz
Hb 1080p 24Hz 27.000kHz 24.000Hz 74.250MHz
1080p 30Hz 33.750kHz 30.000Hz 74.250MHz
1080p 50Hz 56.250kHz 50.000Hz 148.500MHz
1080p 60Hz 67.500kHz 60.000Hz 148.500MHz

m *! Tylko DVI/HDMI sygnat wejéciowy.
*2 Tylko HDMI sygnat wejsciowy.
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