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PORTRAIT

55" monitor open frame z 12 punktami dotykowymi i powtoka antyrefleksyjna

iiyama TF5537MSC-B1AG to 55-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujacy technologie pojemnosciowg i wyposazony
w doskonatej jakosci matryce IPS. Potaczenie zapewniajgcej trwato$¢ i odporno$é na zarysowania technologii dotykowej z
matryca gwarantujaca doskonate kolory i katy widzenia sprawia, ze panel ten to najwyzszej jakosci rozwigzanie do wszelkiego
rodzaju kioskow interaktywnych i punktéw sprzedazy. Solidna obudowa monitora nie ma ramki zastaniajacej ekran z przodu —
jest on jedng gtadka, szklang taflg na catej swojej powierzchni.

PALM REJECTION

CAPACITIVE TOUCH

Technologia dotykowa - Pojemno$ciowa FUNKCJA POMIJANIA DOTYKU WYKONANEGO
REKA

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne.

Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotknigcia Funkcja to pozwala na pomijanie przez ekran dotyku
palcem szklanej powtoki pokrywajgcej ekran zmienia sie wykonanego palcem w trybie pracy z rysikiem. Jest ona
pojemnos¢ elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko aktywowana w momencie dotknigcia ekranu przy
doskonatg jako$¢ obrazu, ale tez trwato$¢ i odpornosc pomocy rysika. Od tego momentu dotyk wykonywany
na zarysowania. Co wigcej ewentualne zarysowania reka nie jest rejestrowany. Jesli ekran nie jest dotykany
ekranu nie majg wptywu na dziatanie funkgcji dotykowe;. rysikiem przez 1 sekunde, automatycznie przetacza sie
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w w tryb rozpoznajacy dotyk wykonywany palcem.

rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Jasnos¢é
Przepuszczalnos¢ swiatta
Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (GTG)

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer. x wys.
Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

55", 138.8cm

AMVAS LED-Backlit, AG80 Coated Glass
1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
16:9

500 cd/m?

420 cd/m? z panelem dotykowym

84%

4 000:1

OM:1

6.5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7min

31,47 - 67.5kHz

1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"

0.4833mm

Czarna

pojemnos$ciowa
palcem
USB

Wszystkie monitory iiyama sg Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegéty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajdujg sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wejscia audio
Wyjscia audio

USB HUB

@ WEASCIWOSCI

Maksymalny czas pracy bez przerwy

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Plug&Play

VGA x1

DVI x1
HDMI x1

Mini jack x1
Wbudowane gtosniki 2 x 7W
x0

20/7

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Menu, W gére/ Jasno$¢, W dét/ Kontrast, Wybierz/ Auto, Power

kontrast, jasno$¢, ustawienia koloréw, ustawienia (format obrazu, gamma,
ostro$¢, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, autokonfiguracja),
inne (jezyk menu OSD, gto$nos¢, wycisz, wentylator, zapobieganie efektowi
wypalenia obrazu, logo startowe, ustawienia fabryczne), wejscie sygnatu,
informacje

DDC2B, Mac OSX
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@ MECHANICZNE

Orientacja pozioma, pionowa, face-up

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, VGA, USB

Rysik x1

Instrukcije skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Pilot tak

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 110W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gi. 1294.5 x 765.5 x 89mm
Waga (bez pudta) 47kg
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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