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65-calowy interaktywny, dotykowy panel ze zintegrowanym oprogramowaniem iiWare i
modutem WiFi dotgczanym w standardzie

ilyama TE6503MIS-B1AG to panel stworzony z mysla o edukacji | biznesie. Uzytkownicy majg do swojej dyspozycji 20 punktéw
dotykowych i zintegrowane oprogramowanie iiWare 8.0 (Android OS) obejmujace: aplikacje Note umozliwiajgcg wprowadzanie
notatek na plikach otworzonych bezposrednio z nosnika USB podtgczonego do ekranu lub wewnetrznej pamieci (32GB)
samego wyswietlacza, przegladarke sieci WWW, system zarzadzania plikami, aplikacje do obstugi dostepu do dysku w
chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje ScreenSharePro. Panel umozliwia réwniez odtwarzanie prezentac;ji, plikéw wideo, zdje¢,
slajdéw, plikéw tekstowych — praktycznie w kazdym formacie.

Matryca IPS w rozdzielczos$ci 4K UHD (3840 x 2160) gwarantuje doskonate katy widzenia, wysoka jasno$¢ i nasycone, zywe
kolory. Powtoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega odbijaniu sie Swiatta od ekranu. Szeroki wachlarz wejsé wideo i audio
gwarantuje kompatybilno$¢ z wieloma urzadzeniami, a mozliwo$é pracy 24/7 w potaczeniu ze szklang powtoka o grubosci
4mm zapewniajg wysoka wytrzymato$¢ i zywotnos$¢é ekranu.

Do ekranu standardowo dotgczany jest modut WiFi @QWMO001), ktéry w potgczeniu z aplikacja ScreenSharePro pozwala na
udostepnianie, streamowanie i edycje tresci z poziomu réznych urzadzen bezposrednio na ekranie.

iiWare 8.0 (Android OS)

Zintegrowane oprogramowanie iiWare 8.0 (Android OS)
obejmuje aplikacje Note umozliwiajgcg wprowadzanie
notatek na plikach otworzonych bezposrednio z nosnika
USB podtaczonego do ekranu lub wewnetrznej pamieci
samego wyswietlacza, przegladarke sieci WWW, system
zarzadzania plikami, aplikacje do obstugi dostepu do
dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje
ScreenSharePro, ktéra pozwala na udostepnianie,
streamowanie i edycje tresci z poziomu réznych
urzadzen bezposrednio na ekranie.
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/owm001/

Dzieki opcjonalnemu modutowi slot PC* zmienisz swdj
ekran w rozwigzanie all-in-one.

Koniec probleméw z kablami i koniecznoscig
montowania PC do obudowy lub na uchwycie. Po prostu
wsun modut w slot i gotowe!

*niekompatybilny ze standardem OPS Slot.
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczos$¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnos¢

Kontrast statyczny
Przepuszczalnos¢ swiatta
Dynamic contrast

Czas reakgji

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Synchronizacja pionowa

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Doktadno$¢ dotyku
Dotyk wykonywany

Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

cienkie ramki

64.5",163.9cm

IPS LED, powtoka szklana AG

3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
16:9

350 cd/m? typowa

1200:1 typowy

88%

4000:1

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
1.07B 10bit

30 - 80KHz

55-75Hz

1430 x 806mm, 56.3 x 31.7"
0.372mm

czarna, matowa

infrared

20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
+-2mm

stylusem, palcem, w rekawiczce

UsB

Wszystkie monitory iilyama sa Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegoty odnos$nie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajduja sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wejscia audio
Sterowanie
Cyfrowe wyjscia sygnatu

Wyjscia audio

HDCP

Port USB

@ WEASCIWOSCI

VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)

HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @60Hz (YUV420), HDMI2&3 max. 3840x2160
@30Hz)
DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz)

Mini jack x1

RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1 (Internet tylko pod systemem Android)

HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz)
S/PDIF (Optical) x1

Mini jack x1

Wbudowane gtosniki 2 x 15W (max)
tak

x4 (2.0 x1, 3.0 x2 odtwarzanie multimediéw / peryferia / pamig¢ (bok), 3.0 x1
kamera internetowa/peryferia (géra))
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Zintegrowane oprogramowanie

WiFi

Hardware

Ekstra

Tryb kiosk

Maksymalny czas pracy bez przerwy
Odtwarzanie multimediow

Grubos¢ szkta

Twardo$¢ szkta

Obudowa

Blokada przyciskéw OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Parametry regulowane

Plug&Play

Gwarancja

@ MECHANICZNE

Orientacja

Konstrukcja bez wentylatora
Standard VESA

Warunki pracy - temperatura
Warunki sktadowania - temperatura

MTBF

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Rysik
Instrukcje

Pilot

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

oprogramowanie iiWare 8.0 (Android OS) obejmujace aplikacje Note, przegladarke
sieci WWW, system zarzadzania plikami, obstuge dostepu do dysku w chmurze,
pakiet WPS Office i pozwalajaca na bezprzewodowe tgczenie z urzgdzeniami
Windows/iOS/Android aplikacje ScreenSharePro

tak

Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 4 GB RAM, wewnetrzna
pamie¢ 32 GB, modut WiFi (OWMO001)

slot PC, funkcja rozpoznawania dotykowego rysika, dwa dotaczone rysiki
tak

24/7

tak

4mm

7H

metal

tak

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL

ustawienia ogdlne (wejscie, gto$nos¢, podswietlenie), ustawienia dzwieku
(gtosnos¢, basy, soprany, balans, tryb dZzwieku, wycisz), ustawienia ekranu (format
obrazu, przesuniecie pikseli), ustawienia obrazu (jasnos¢, kontrast, odcien,
ostrosé, tryb wyswietlania, temperatura koloréw), parametry regulowane (regulacja
w poziomie, regulacja w pionie, taktowanie, faza, autoregulacja), ustawienia (sieci
zwykte i bezprzewodowe, udostepnij, urzadzenie, uzytkownika, system)

DDC2B

5 lat (szczegoty odnosnie warunkdw w poszczegodlnych krajach znajdujg sie w
zaktadce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

pozioma

tak

600 x 400mm
0°C-40°C
-20°C-60°C

50.000 godzin (wytgczajac podswietlenie)

zasilajgcy, USB, HDMI
x4 (93 X2 & @7 x2)
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

tak (baterie w zestawie)

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz
169W typowo, 0.5W stand by
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Certyfikaty
Klasa efektywnosci energetycznej

Pozostate

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Wymiary pudta szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)

Kod EAN

CB, CE, TUV-Bauart, CU
B
REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

1492 x 882 x 86mm
1697 x 1005 x 220mm
38.3kg
4948570117017

4xM8 SCREW HOLE

(DP=18.5mm~~26.0mm)
[RECOMMENDS USING M8x25 SCREWS]

436.0

T

T

6000 "~

833.5
882.5

m EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent

Model

Klasa efektywnosci energetycznej
Przekatna obszaru widocznego
Zuzycie energii w trybie pracy
Roczne zuzycie energii

Power in Standby

Power in OFF Mode

Rozdzielczos¢

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power

iiyama

ProLite TE6503MIS-B1AG

B

164cm; 64.5"; (65" segment)
168.2W

246kWh/rok*

0.5W stand by

0.5W off mode

3840 x 2160

ion of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1S0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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