oo
PROLITE TF2215MC-B3
”yama PRELIMINARY

.7
-
©

tes) =) & =]

CAPACITIVE TOUCH
FOAM SEAL 8 MM

04.01.2024 13:21:26



@ KIJELZG JELLEMZOI

Dizajn

Atlé

Panel

Nativ felbontas
Képarany
Fényateresztés
Statikus kotraszt

Kava szine és feliilete

@ ERINTOKEPERNYO

Erint6képernyés technolégia
Erint6pontok

Erintési méd

Erint6képernyd interfész

Tamogatott operacios rendszerek

Open Frame

21.5", 54.6cm

TN LED

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

85%

1000:1 érintéssel

szilver

SAW

12 (HID, only with supported 0S)
aj

USB

Minden iiyama monitor Plug & Play funkciéval rendelkezik, és kompatibilis a
Windows és a Linux rendszerekkel. Az érint6képernyés modellek altal tdmogatott
operacids rendszerekre vonatkozé részletes informdaciok a letdltések részben
talalhato illesztéprogram-fajlban taldlhatok.

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Analég jelbemenet

Digitalis jelbemenet

@ JELLEMZOK

Beépitett szoftver

Viz- és porvédelem

@ ALTALANOS

Képerny6n megjelend nyelvek
Vezérlogombok

Felhasznal6i vezérlék

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kabelek
Utmutaték

Egyéb

@ FENNTARTHATOSAG

VGA x1

HDMI x1

fihlkghlsjg'fdfdjsfi\P
IP65 (el8)

EN, DE, FR, ES, CN, JP, CZ
Power, Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select

picture adjust (contarst, brightness, overdrive.....), input select, audio adjust
(volume, muet)

aramellatas, USB, HDMI
gyors lizembe helyezési Gtmutatd, biztonsdgi itmutaté

AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket,

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with 1ISO-9241-

307:2008 in connection with pixel defects.
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