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15” monitor dotykowy z 5-przewodowa technologia rezystancyjna

ProLite T1531SR-B6 powstat w oparciu o najnowszg piecioprzewodowg technologie rezystancyjng. Monitor wyposazono w
analogowe wejscie D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort, a ekran dotykowy mozna podtaczy¢ przez USB, co zapewnia duzg
elastyczno$¢. Regulacja potozenia ekranu (do 90° w goére) w potagczeniu z mozliwoscig instalacji na $cianie gwarantuje komfort
uzytkowania panelu i oszczedno$¢ miejsca. ProLite T1531SR-B6 moze by¢ uzywany w réznych srodowiskach, a szczegélnie
polecany jest do sklep6w, restauracji i srodowisk przemystowych.

IP RATING

RESISTIVE TOUCH

Technologia dotykowa — Resistive (oporowa)

Monitory dotykowe zbudowane w oparciu 0 0 najnowsza
piecioprzewodowg technologie oporowg sg bardzo
trwate i moga by¢ uzywane w réznych Srodowiskach.
Polecane sg one zwlaszcza do sklepdw, restauracji i
celéw przemystowych.

ip54

Kod IP klasyfikuje urzadzenia w oparciu o ich odporno$c¢
na dziatania obcyh obiektéw i wody. IP54 oznacza, ze
monitor moze pracowaé¢ w pomieszczeniach o duzym
zapyelniu oraz ze jest odporny na dziatania strumieni
wody.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Jasnos¢é
Przepuszczalnos¢ swiatta
Kontrast statyczny

Czas reakcji (BTB)

Katy widzenia

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

15", 38cm

VA

1024 x 768 (0.8 megapixel)

4:3

350 cd/m?

300 cd/m? z panelem dotykowym
80%

2500:1 z panelem dotykowym
18ms

poziomo/pionowo: 176°/176°, prawo/lewo: 88°/88°, géra/dét: 88°/88°
31.5 - 60.kHz

304 x 228mm, 12 x 9"

0.297mm

czarna, matowa

rezystancyjna

1

stylusem, palcem, w rekawiczce
USB

Wszystkie monitory iiyama sg Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegoty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajduja sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu
Cyfrowe wejscia sygnatu
Wejscia audio

Wyijscia audio

HDCP

@ WEASCIWOSC

Odpornos¢ na kurz i wode

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Udogodnienia

Plug&Play

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Mini jack x1
Wbudowane gtosniki 2 x 1W

tak

IP54 (front)

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Menu, W gére/ Jasnos¢, W dot/ Wycisz, Wybierz, Power

kontrast, jasno$¢, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie,
faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD,
przywréc ustawienia fabryczne, wybor wejscia sygnatu, jezyk menu OSD,
temperatura koloréw, gtoscnos¢, wycisz

kompatybilny z Kensington-lock™

DDC2B
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@ MECHANICZNE

Kat pochylenia 90° w gobre; 5° w dot
Standard VESA 100 x 100mm
System zarzadzania kablami tak

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, USB, HDMI, Audio, DP
Instrukcije skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Ostona na kable tak

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywnosci energetycznej E
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gi. 351 x 336.5 x 253.5mm
Waga (bez pudta) 4.6kg
Kod EAN 4948570119714
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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