
Plates-formes prises en charge Windows, MAC, Chrome, tout système d'exploitation prenant en charge les
fonctionnalités Type-C

Fréquence d'images 30fps en résolution 4K (3840 x 1440)

Résolution de sortie 720x480, 720x576, 1280x720,1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz

Features Inclus : Adaptateur USB type-C vers A (pour coupler les appareils).

Sans fil 802.11a/n/ac, 5GHz

Débit de données sans fil QUIC (Quick UDP Internet Connections)

Portée 10 m max.

Couleur argenté, noir

Software Connects with iiShare app

Dimensions produit L x H x P 40 x 190 x 18mm

Poids (sans boîte) 0.69kg

Code EAN 4948570033409

Température d'utilisation 0°C - 40°C

Température de stockage - 30°C - 60°C

Clé USB-C pour les présentations sans fil

La clé de présentation sans fil permet de partager du contenu (par exemple, des vidéos, des applications) depuis votre
ordinateur vers des appareils compatibles iiShare*. Elle est compatible avec les ordinateurs équipés d’un port USB-C (mode
DP-Alt) et prend en charge le streaming vidéo fluide jusqu’en 4K. Pour utiliser la clé, vous devez l’appairer avec le récepteur
Android.

*iiyama TE13A et séries LH64 . Après une mise à jour OTE pour les séries iiyama LH60, LH65B etLH75.
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https://www.screenbeam.com/products/screenbeam-960/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/#/filter/category:16
https://iiyama.com/fr_fr/produits/#/filter/category:8/serie:64
https://iiyama.com/fr_fr/produits/#/filter/category:8/serie:60
https://iiyama.com/fr_fr/produits/#/filter/category:8/serie:65
https://iiyama.com/fr_fr/produits/#/filter/category:8/serie:75


Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions
contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.
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