
	
	

	
	

    
        
            En utilisant ce site, vous nous permettez de placer des cookies sur votre ordinateur. Ils sont inoffensifs et ne vous identifient personnellement.
            Accepter
        

    



	       







				
								
					
						
							
							Japan
						
					

				
					

			
		
			
					
						[image: iiyama]
					
			 

			 
				
				
				
			
			

			
								


                    
						
													
														
								DÉVERROUILLEZ VOTRE JEU!
							
						


					
						
						
					
	
						
						
							
							
							
						

						

								
																	


							
								
									
										
											Produits

											

										

									

									
										
											Pages

											

										

									

									
										
											

											

										

									

									
										
											Archives des produits

											

										

									

								

							

							
								
									Désolé, mais nous ne pouvons pas trouver le modèle que vous avez spécifié.

								

							

						

					

			


			

			

		


		


		

	

	
	

	

    
        Vous pouvez choisir max. 4 produits.


        

        


        Cliquez pour comparer
        Effacer la liste
    


    ❌





			
	
	
	
		
			



[image: ]


ProLite XB2374HDS-1

ProLite XB2374HDS est un écran LCD 23’’, rétro-éclairé par LED et doté de la technologie IPS - considérée comme le meilleur type de dalle. Il offre  les angles de vision larges (178°/ 178°) et un temps de réponse très rapide (5ms du noir au noir). Le XB2374HDS est un écran Full HD, qui avec un ratio de contraste dynamique de 5 mln : 1 et 250cd/m² de luminosité affiche des images claires et éclatantes. Les entrées HDMI, DVI et VGA lui assurent la compatibilité parfaite avec toute une gamme d'appareils, y compris les consoles de jeux et les stations de travail. De plus, le pied réglable en hauteur et la fonction portrait fournissent le plus grand confort d'utilisation. Le moniteur dispose également de deux haut-parleurs stéréo intégrés et est compatible VESA. Il fournira à son utilisateur d'excellentes performances pour la conception de la photographie et le web-design mais c’est aussi un excellent choix pour les universités, les marchés corporatifs et financiers, ainsi que pour la demande croissante des applications multi-moniteur.
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 Les spécifications
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		Caractéristiques de l'écran

			
      Diagonal
    	
      23";  58.4cm
    
	
      Le ratio d'aspect
    	
      16 :  9
    
	
      Matrice
    	
      IPS
    
	
      Résolution native
    	
      Full HD 1080p, 1920 x  1080 ( 2.1 megapixel)
    
	
      Luminosité
    	
      250 cd/m² typique
    
	
      Contraste
    	
      1000 : 1 typique
    
	
      Contraste
    	
      5 000 000 : 1 ACR
    
	
      Temps de réponse
    	
      5ms
    
	
      Angle de vision
    	
      horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche :  89°/ 89°; en avant/en arrière :  89/ 89°
    
	
      Affichage des couleurs
    	
      16.7 million
    
	
      Surface de travail (H x L)
    	
      286.4 x  509.2 mm;  11.3" x  20"
    
	
      Taille du pixel (hor. x vert.)
    	
      0.2652 x  0.2652 mm
    
	
      Fréquence horizontale
    	
      24 -  80kHz
    
	
      Fréquence verticale
    	
      55 -  75Hz
    
	
      Synchronisation
    	
      Separate sync
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Ports et connecteurs

			
      Entrée analogique
    	
      VGA (D-Sub)
    
	
      Entrée digitale
    	
      DVI-D, HDMI
    
	
      HDCP
    	
      oui
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Fonctions spéciales

			
      Apple - Mac
    	
      Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
    
	
      Plug & play
    	
      VESA DDC2B™
    
	
      Boutons de contrôle
    	
      Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
    
	
      Paramètres réglables
    	
      luminescence (contraste, lumonosité, ECO, i-style Color, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, réglage automatiqueique
    
	
      Haut-parleurs
    	
      2 x  2 W (Stereo)
    
	
      Protection contre le vol
    	
      adapté à la fermeture Kensington-lock™
    
	
      Certificats
    	
      CE, TUV-GS, VCCI-B, TCO, CU
    
	
      Régulation de la hauteur
    	
      110mm
    
	
      Rotation (fonction pivot)
    	
      90°
    
	
      Angle de rotation
    	
      340°;  170° à gauche ;  170° à droite
    
	
      Angle d'inclinaison
    	
      20° vers le haut; ° vers le bas
    
	
      Norme VESA
    	
      100 x  100 mm
    
	
      Couleur
    	
      noir
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Accessoires

			
      Pilotes
    	
      Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
    
	
      Accessoires fournis
    	
      câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble  audio, socle du pied, vis, guide de démarrage rapide, guide de sécurité
    


			

	
	
              
  	
	
		
		Gestion de l'énergie

			
      Alimentation
    	
      AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
    
	
      Bloc d'alimentation
    	
      interne
    
	
      Puissance d'utilisation
    	
      35 W typique; max.  0.5 W en mode veille
    
	
      De gestion de l'alimentation
    	
      VESA DPMS, ENERGY STAR®
    


			

	
	
                    
  	
	
		
		Dimensions et poids

			
      Dimensions L x H x P
    	
      547 x  407.5 (517.5) x  249.5 mm
    
	
      Poids
    	
      5.4 kg
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 Récompenses
			            [image: FastPC.pl 07/2012 PL ProLite XB2374HDS ]
FastPC.pl 07/2012 PL ProLite XB2374HDS 

        [image: Computer Idee 02/2012 NL ProLite XB2374HDS]
Computer Idee 02/2012 NL ProLite XB2374HDS

        [image: Hardware.Info 01/2012 NL ProLite XB2374HDS ]
Hardware.Info 01/2012 NL ProLite XB2374HDS 

        [image: Ere NuméRique 12/2011 FR ProLite XB2374HDS]
Ere NuméRique 12/2011 FR ProLite XB2374HDS

        [image: WINMAGPRO 11-12/2011 NL ProLite XB2374HDS]
WINMAGPRO 11-12/2011 NL ProLite XB2374HDS

        

			    

			    

		    
		
		
		
				    
			    
			    
D
 Téléchargements
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		Vous ne savez pas quel moniteur choisir?

		Contactez le service commercial iiyama

		
	

	
		
			Comment contacter le service commercial iiyama?

			
				Appelez-nous au +31 204460404,

				écrivez-nous à sales.be@iiyama.com

				

				ou soumettez le formulaire ci-dessous
			

			
				
					
						
						
						Entreprise
						
						


						
							
								Prénom
								*
							
						


						
							
								Nom de famille
								*
							
						


					

					

						
							
								E-mail
								*
							
						


						
							Phone
						


					

				

				
					
				


				
				

									
						La politique de confidentialité de iiyama s’applique à ce formulaire et aux données que vous soumettez. Veuillez-vous assurer de lire notre politique de confidentialité pour savoir ce que nous faisons avec vos données personnelles.
						
							

							J’ai lu et compris la politique de confidentialité de iiyama.
							*
						
						
							

							J’autorise iiyama à conserver et utiliser mes données personnelles pour le suivi de ma demande de contact
							*
							
						
						
							

							J’aimerais recevoir les informations et les mises à jour importantes sur les produits et services de iiyama
						
						
						*
						All fields in the form are mandatory.
						
					

						                	            
				
					Envoyer un message
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