
	
	

	
	

    
        
            Al usar este sitio web, nos permite colocar cookies en su computadora. Son inofensivos y nunca te identifican personalmente.
            Aceptar
        

    



	       







				
								
					
						
							
							Japan
						
					

				
					

			
		
			
					
						[image: iiyama]
					
			 

			 
				
				
				
			
			

			
								


                    
						
													
														
								¡DESBLOQUEA TU JUEGO!
							
						


					
						
						
					
	
						
						
							
							
							
						

						

								
																	


							
								
									
										
											Productos

											

										

									

									
										
											Paginas

											

										

									

									
										
											

											

										

									

									
										
											Archivo de productos

											

										

									

								

							

							
								
									¡Producto no encontrado! Lo sentimos, pero no pudimos encontrar el elemento especificado.

								

							

						

					

			


			

			

		


		


		

	

	
	

	

    
        Puede elegir max 4 productos para comparar


        

        


        haga clic para comparar
        borre la lista
    


    ❌





			
									
				
					
						[image: ]

						
							
								ProLite TF4637MSC-B2AG
																	
										(EOL) Reemplazado por: ProLite TF4939UHSC-B1AG
									
															

							46" 12pt open frame PCAP touch monitor built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass

							With 1920x1080 Full HD resolution and Projective Capacitive 12 point touch technology, the ProLite TF4637MSC-B2AG delivers seamless and accurate touch response. Featuring an AMVA3 Edge LED LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it a perfect display for Interactive Digital Signage. In addition to the superb image quality, the screen comes with a rugged bezel and the panel withstands the 60950-1 ball drop test, making it suitable for demanding environments like table top integration. The open frame ProLite TF4637MSC-B2AG is the ideal solution for Interactive Digital Signage, Instore Retail, Kiosks, Gaming and Interactive Presentations.
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											Tecnología táctil - capacitiva proyectiva
										
	
											Open frame LFD
										
	
											24/7
										
	
											AG Coating
										
	
											Ball-drop-test proof
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											Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

											Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.
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											Open frame LFD

											Las pantallas de marco abierto son una solución ideal para los integradores de quioscos e Instore Retail.
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											24/7

											Las pantallas 24/7 están diseñadas para un funcionamiento continuo.
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											AG Coating

											El revestimiento antirreflejo se usa en pantallas de nivel profesional para evitar problemas con los reflejos y las fuentes de luz externas que afectan la reproducción del color, el contraste y la nitidez. Además, hace que la pantalla es menos sensible al polvo, grasa o marcas de suciedad.
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											Ball-drop-test proof

											La prueba de caída de bola utiliza una bola de acero de medio kilo, que se deja caer sobre la pantalla táctil desde una altura de 1,3 metros. Si la superficie de la pantalla táctil no se ve afectada, el monitor pasa la prueba de caída de bola para una alta resistencia al impacto y durabilidad.
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											Características de la pantalla
										
									

										
													Diseño
													
													Open Frame
												
	
													Diagonal
													
													46", 116.8cm
												
	
													Pantalla
													
													AMVA3 LED, AG coated glass
												
	
													Resolución nativa
													
													1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
												
	
													Relación de aspecto
													
													16:9
												
	
													Brillo
													
													500 cd/m² 
												
	
													Brillo
													
													420 cd/m² con touch pantalla
												
	
													Transmisión de luz
													
													84%
												
	
													Contraste estático
													
													4 000:1 
												
	
													Tiempo de respuesta (GTG)
													
													6.5ms
												
	
													Área de visualización
													
													horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
												
	
													Soporte de Color
													
													16.7mln
												
	
													Sincronización horizontal
													
													31.47 - 67.5kHz
												
	
													Área de visualización h x v
													
													1018.08 x 572.67mm, 40.1 x 22.5"
												
	
													Pixel pitch
													
													0.53025mm
												
	
													Bisel color y acabado
													
													negro, mate
												


																	

																																							
									
										
											 
											Táctilidad
										
									

										
													Tecnología Touchscreen
													
													proyectiva capacitiva
												
	
													Puntos de contacto
													
													12 (HID, only with supported OS)
												
	
													Método táctil
													
													pluma, dedo, guante (latex)
												
	
													Touch interface
													
													USB
												
	
													Sistemas operativos compatibles
													
													All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
												


																	

																																							
									
										
											 
											interfaces / conectores / controladores
										
									

										
													Conector de entrada analógica
													
													VGA x1
												
	
													Conector de entrada digital
													
													DVI x1
HDMI x1
												
	
													Entrada de audio
													
													Mini jack x1
												
	
													Entrada de control del monitor
													
													IR x1
												
	
													Salida de audio
													
													Altavoces 2 x 7W
												


																	

																																							
									
										
											 
											Caracteristicas
										
									

										
													Opratividad
													
													24/7
												
	
													Espesor del vidrio
													
													5mm
												
	
													 prueba de caída de bola
													
													si
												
	
													Protección contra el agua y el polvo
													
													IP1 (front)
												
	
													Carcasa (bisel)
													
													metal
												
	
													Bloqueo de teclas OSD
													
													si
												


																	

																																							
									
										
											 
											GENERAL
										
									

										
													OSD idioma
													
													EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
												
	
													Controles
													
													Power, Scroll up/ Volume+, Scroll down/ Volume-, Auto/Exit, Input Select/OK, Menu
												
	
													Los controles de usuario
													
													contrast, brightness, colour settings, display adjust (aspect ratio, gamma, sharpness, H. position, V. position, clock, phase, auto adjust) other settings (language, OSD time out, volume, mute, fan, anti image retention, opening logo, factory reset) schedule settings (date and time, timer day set, on timer input select, reset) input source, information
												
	
													Plug&Play
													
													DDC2B
												


																	

																																							
									
										
											 
											ASPECTOS MECÁNICOS
										
									

										
													Orientación
													
													Horizontal, vertical, boca arriba
												
	
													Montaje VESA
													
													400 x 200mm
												


																	

																																							
									
										
											 
											ACCESSORIES INCLUDED
										
									

										
													Cable
													
													de alimentación, VGA, DVI, USB
												
	
													Guía
													
													guía de inicio rápido,  guía de seguridad
												
	
													Mando a distancia
													
													sí (pilas incluidas)
												


																	

																																							
									
										
											 
											Gestión de energía
										
									

										
													Unidad de fuente de alimentación
													
													interno
												
	
													Fuente de alimentación
													
													AC 100 - 240V, 50/60Hz
												
	
													Gestión de energía
													
													90W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W
												


																	

																																							
									
										
											 
											SOSTENIBILIDAD
										
									

										
													Certificados
													
													CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
												
	
													REACH SVHC
													
													por encima de 0.1% de plomo
												


																	

																																							
									
										
											 
											Dimensiones / Peso
										
									

										
													Producto dimensiones W x H x D
													
													1100 x 654.5 x 89mm
												
	
													Peso (sin caja)
													
													34kg
												
	
													Código EAN
													
													4948570115044
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		¿No está seguro qué monitor elegir?

		Póngase en contacto con ventas de iiyama

		
	

	
		
			¿Cómo contactar con el equipo de ventas de iiyama?

			
				Llámenos al

				escríbanos a sales.es@iiyama.com

				

				o envíe el siguiente formulario
			

			
				
					
						
						
						Compañía
						
						


						
							
								Nombre de pila
								*
							
						


						
							
								Apellido
								*
							
						


					

					

						
							
								Email
								*
							
						


						
							Teléfono
						


					

				

				
					
				


				
				

									
						Se aplica la política de privacidad de iiyama a este formulario y los datos que usted envíe. Asegúrese de leer nuestra política de privacidad para conocer el tratamiento que reciben sus datos personales.
						
							

							He leído y comprendo la política de privacidad de iiyama
							*
						
						
							

							Autorizo a iiyama a conservar y utilizar mis datos personales para el seguimiento de mi solicitud de contacto
							*
							
						
						
							

							Me gustaría recibir noticias y actualizaciones relacionadas con los productos y servicios de iiyama
						
						
						*
						All fields in the form are mandatory.
						
					

						                	            
				
					Enviar
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