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Procédure pour calibration systeme tactile 4 points, pour Apple Mac System

1. Introduction
Ce guide décrit comment installer and lancez I'installation, avec succes, de I'utilitaire de calibration
tactile NextWindow, sur votre moniteur.

NOTE: Ce manuel est valable pour le logiciel Version 1.1.0 ou plus anciens. Les captures d’écran
montrant la version et/ou le logiciel, peuvent étre différentes de la version installée sur votre
ordinateur. Les nouvelles versions de ce logiciel opéreront de la méme maniere, comme décrit
dans ce manuel.

2. Préparation du matériel et du logiciel
¢ Ordinateur
¢ Systeme d’ exploitation MAC

¢ Utilitaire de calibration NextWindow 1.6.0.0 ou antérieurs

3. Installation du logiciel
Installez le logiciel en faisant un « copier-coller » du fichier concerné sur le bureau ou enregistrez le
dans I'emplacement concerné, endroit a été stocké le logiciel.

La version du logiciel est incluse dans son nom.
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Figurel. Icone du programme de I'utilitaire

NOTE: L’icbne montre la version du logiciel. Ce manuel concerne les versions 1.1.0 ou antérieure. Le
numéro de version doit étre différent de celui indiqué.

1. Double cliquez sur I'icbne pour commencer l'installation — la fenétre de bienvenu devrait

apparaitre
& .M == Install Calibration Urtility

Welcome to the Calibration Utility Installer

& .~'
& Introduction

You will be guided through the steps necessary to
install this software.

e
Continue

Image 2. Ecran initial d’ installation

2. Cliquez sur (CONTINUE) pour démarrer l'installation
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Software License Agreement
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This MexiWindow softwars dynamically inks fo unmadifiad Mokia O Library. Tha M Library 2 ©
2011 Maokia Corpora$ion andior its subsidiary{-es], and iz hoansad under fie GNU Lassar Genaral
Public Licansa varsion 2.1 {LGAL-2.1] with fha Makia Ot LGPL excapion version 1.1, You shaould
hawa racaivad a copy of ;e LGPL-2.1 wih #is packags: B noi, writs & e Fres Softwars
Foundation b, 51 Franklin Srast, Fith Floor, Bostan, MA02110-1301 USA. The sourca coda for
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157, withou! \WARRANTIES OR COMDHTIONS OF ANY WIND, EMMHER EXPRESS OR MPLIED
WCLUDMG, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES DR CONDITIONS OF TITLE, MON-
INFRINGEMENT. MERCHANTABL ITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

This HexiWindaw soffwars is @ NexiWindow Limitad 2011, ¥ is ficansed under he fllawing
Minimum NaxiWindaw End User Licanse Agreamant, pravided fhat ko tha axiant e NextWindaw
safiwara dynamically links fo unmadifiad Nokia (8 library, fhan whars fre farms ofhe NexiWindaw
BULA confifct with tha GMU Lassar Ganaral Public Licansza varsion 2.1 (LGPL-2.1) with tha Nolkda Ot
LGAL axcapion version 1.1, fian e fafier wilf pravail:

PLEASE CARBFULLY READ THE FOLLOWING BMD USER LICENSE AGREEMENT TERMS AND
CONDITIONS {"EULAT) BEFORE USING THE NEXTWINDOW SOFTWARE ["SOFTWARET). BY USMNG
THE SOFTWARE YOU ARE AGREENG TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA F ¥OU DD
NOT AGREE WITH THIS EULA, PROMPTLY RETURN AND DD NOT USE THE SOFTWARE. Subjact fa
a2 rasticlons setforh balow, sfiaciva upan your accepiance of fis EULA, NexiWindaw Limited ar
any succassor anily {"MaxiWindow') grants wau a non-axdusive, imided Foensa % usa fia Softwars
in abject code format according o MaxfWindow's apphicabls imsfrucfons and spedicafons. Al
rights not axprassly grantad ara rasarved by NexiWindow. This BULAwill gavern any upgradads|
provided by NaxfWindow #hat raplacea andlor supplamant s Sofwars, unlass such upgradas is

arramnaniad hua sanarais ieanss inwhich raze dhae farme afhatliranse will navam
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Image 3. Détails de la licence et conditions

sélectionnez le bon langage et cliquez sur (CONTINUE).
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Les termes et conditions de la licence du logiciel doivent étre visualisés. Si nécessaire,

LAO0.

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation
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Image 4. Acceptation de la licence

4. Acceptez les termes et conditions en cliquant sur (AGREE) puis continuez.

A
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5. Le menu autorise 'option d’installer le logiciel dans I'emplacement de son choix — Choisissez
(CHANGE INSTALL LOCATION) si nécessaire. Le pilote va indiquer les disques et répertoires
disponibles — Sélectionnez I'emplacement choisi

CXaXe) « Install Calibration Utility

Select a Destination

Select the disk where you want to install the Calibration

@ Introduction Utility software.

& License

(5] Destinatinéﬁe ’

& Installation T'gir!l;'e

@ Installafién 57 Macintosh HD Lion UNTITLED 2
288.46 GB free 93.96 GB free 899.06 GB free
® Summary 319.73 GB total 99.48 GB total £99.51 GB toral
|mlllul"|"'":.'”'I"
{114 (1LY .- " i . i
LT A g Installing this software requires 37.4 MB of space.

5§ L]

You have chosen to install this software on the disk
"Macintosh HD".

Go Back { Continue

4
Image 5. Sélection de I'emplacement pour installer le logiciel
6. Cliquez sur (CONTINUE) pour continuer I'installation.
B06 « Install Calibration Utility
Standard Install on “Macintosh HD"
@ Introduction
@ License This will take 37.4 MB of space on your computer.
.
= Destinatimf‘_ Click Install to perform a standard installation of
8 Installati;in T'I",If."“- this software on the disk “Macintosh HD".
3 i
@ Installagion  §
® Summary
s -.ul.'lll"':""|I"”"
||I|'I'“"|'”I. 3 :1 -]
L
| (_ Change Install Location. ..
[ Customize li GoBack ) [ Install )
s

Image 6. Menu alame
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7. Cliquez sur (INSTALL) pour démarrer I'installation.

ANO + Install Calibration Utility

. . When this software finishes installing, you
*{, must restart your computer. Are you sure

ou want to install the software now?
@ Introduct i y

& License fter.
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Image 7. Suite de l'installation

Notez que le message d’alarme vous indique que votre ordinateur doit étre redémarré — Si une
application reste ouverte, il est préférable de sauvegarder toutes les informations et de fermer
ce programme avant de continuer.

8. Cliquez sur (CONTINUE INSTALATION) pour installer le logiciel. Le menu suivant vous indiquera

que l'installation s’ est déroulée avec succes.
[ Wl ™ s « Install Calibration Utility

The installation was completed successfully.

© Introduction |
& License
(5] Destinatiqﬁ Selgt
© Installation Tyﬁr_m

© Installation The installation was successful.

2 Summary

The software was installed.

Click Restart to finish installing the software.

e

Image 8. Rapport d ‘installation réussie

9. Cligquez sur (RESTART) pour terminer I'application et redémarrez votre ordinateur.
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4. Calibrez votre moniteur

1. Assurez-vous que le cable USB est bien connecté au port USB.

2. Pour trouver I'utilitaire de calibrage (TSCU), lancez le programme Spotlight au coin supérieur de
I’écran et tapez les premieres lettres du mot ALIBRAION — L’ordinateur va afficher une liste de
fichiers et applications. Sélectionnez CALIBRATION (en surbrillance bleu, comme montré dans
I'image ci-dessous)

Spotlight

- | Show All
#2 Calibration

Applications (] Calibration Mame: Calibratian
Path: fApplications

System Preferences !: Displays
|| Speech
') Speech
|| Displays

Documents e CalibrationUtility-Mac-1.1.1. .

Spotlight Preferences...

Image 9. Lancement de l'utilitaire de calibration a partir de Spot light

3. Lafenétre suivante va apparaitre

A ™ 7§ Calibration Utility V1.1.0

Device Info

Model: 5200
Serial No: 000218
Firmware: V6.3.11

E'Gﬂlﬂ]ﬂﬁf') Ii Close j

Image 10. Lancez I'utilitaire Démarrez Windows

NOTE : Le numéro de la version et la version de “firmware” peuvent étre différent de celle du

logiciel installé sur votre ordinateur.

Notez que I'utilitaire de calibration affiche la référence, le numéro de série et la version de
“firmware” du moniteur connecté.
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4. Cliquez sur (CALIBRATE) pour démarrer la calibration de votre moniteur tactile.

L’ordinateur va émettre un “bip” et I’ écran suivant va étre affiché — Il affiche les instructions

pour vous assister dans la calibration du moniteur et une fleche dans le coin supérieur gauche

Touch Point 1 Touch Point 2

T prendde eslieation samples, tsch the erosshalr each Hme thet I appears oo the sereer
Fress Esc 1o close the ool Do nat changs your

- he

Touch Point 4 Touch Point 3

Image 10. Voici les fleches qui vont vous aider pour votre calibration

Touchez la fleche affichée dans le coin supérieur gauche, avec un doigt, un stylet etc.
L'utilitaire de calibration va enregistrer les coordonnées et trois autres fleches va apparaitre

dans les autres coins successifs du moniteur. Touchez chacune des fleches lorsqu’elles
apparaissent.

6. Une fois que I'utilitaire de calibration a bien enregistré toutes ces positions, il va émettre un
long « bip » pour indiquer que la calibration est terminée, avec succes. L'utilitaire de calibration
pourra alors étre fermé et le moniteur sera prét a I'utilisation en mode tactile.



