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Wir gratulieren Ihnen zu |hrer Entscheidung
fur den iiyama TFT-Monitor und bedanken
uns fur das Vertrauen, das Sie uns
entgegenbringen. Damit |hre Arbeit nicht
durch Fehleinstellungen getribt wird, bitten
wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen
und dieses Handbuch durchzulesen, bevor
Sie lhren neuen iiyama TFT-Monitor das
erste Mal in Betrieb nehmen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen sorgféltig auf.
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ERKLARUNG DER CE-KONFORMITAT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU,
“EMV Richtlinie”, 2014/35/EU, “Niederspannungsrichtlinie”, 2009/125/EG, “ErP Richtlinien” und
2011/65/EU, “RoHS Richtlinien”.

Die Anforderungen zur Storfestigkeit werden eingehalten bei einer Benutzung im Wohnbereich,
in Geschafts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben, sowohl innerhalb als auch
ausserhalb der Gebaude.

Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt an die 6ffentliche
Niederspannungs- Stromversorgung angeschlossen sind.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
Modell Nr. : PL2738M

® Anderungsrechte vorbehalten.
B Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
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FUR IHRE SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

BEI GEFAHR ABSCHALTEN
Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Gerausche oder Gerilche

bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerat.
Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhandler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter
Bertrieb kann gefahrlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlagen fiihren.

GEHAUSE NIEMALS OFFNEN
Im Innern des Gerates sind spannungsfuhrende Teile frei zuganglich. Bei Entfernung des Gehauses

setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszuldsen oder einen Stromschlag zu erleiden.

KEINE FREMDGEGENSTANDE IN DAS GERAT STECKEN
Bitte fuhren Sie keine festen Gegenstande oder flissigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle

eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom
Gerat. Benachrichtigen Sie dann bitte hren Fachhandler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich
ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschliissen oder
anderen Beschadigungen fihren.

STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE
Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NAHE VON WASSER
Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefahrdeten Stelle. Sollte Wasser in den

Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlagen fiihren.

BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG
Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen
Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlagen fiihren.

KABEL SCHUTZEN
Schitzen Sie lhre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschadigte Kabel fihren

zu Brandgefahr oder Kurzschlissen.

WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN
Es empfielt sich, den Monitor nicht wahrend heftiger Gewitter zu benilitzen, da es durch

Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschlage zu vermeiden, ist es
ratsam, wahrend solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu beriihren.

FUR IHRE SICHERHEIT 1
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VORSICHT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide
Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu
Brandgefahr, Kurzschlissen oder anderen Beschadigungen kommen kann. Vermeiden Sie es
ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen
Lichtquelle ausgesetzt wird.

STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor kénnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren
Gegenstande auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand
darlber stolpern kann und sich dabei verletzt.

BELUFTUNG SICHERSTELLEN

Die Luftungsschlitze sollen fir ausreichende Beliftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die
Bellftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende
Belliftung zu gewahrleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand.

Die Aufstellung des Monitors auf dem Ricken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu
Beschadigungen fuhren. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, missen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker
ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen,
kénnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschliissen fiihren.

NETZSTECKER ZIEHEN
Sollten Sie den Monitor Uber langere Zeit nicht benitzen, raten wir das Gerat vom Stromnetz zu
trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

AUS- UND EINSTECKEN
Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der
Stromleitung, sondern immer am Stecker, ansonsten kdnnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlagen fiihren.

BERUHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HANDEN
Ausstecken des Monitors mit nassen Handen kann zu einem Stromschlag fiihren.

WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MOCHTEN
vergewissern Sie sich, dass lhr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen,
ansonsten kénnte dies zu Beschadigungen an lhrem Computer fiihren.

HINWEIS ZU 24/7 BETRIEB
Dieses Produkt ist nicht speziell fir ein Einsatz im 24h/7Tage Betrieb entwickelt worden.

SONSTIGES

ERGONOMISCHE HINWEISE

Um eine Ermidung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen
Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewahrleisten,
sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhdhe liegen und der Abstand
zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor langer benutzen, sollten
Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Uberanstrengung der
Augen zu vermeiden.
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BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

Die folgenden Symptome stellen keine Stérung dar, sondern sind normal:

m ® Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch lhren

Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grésse auf dem
Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrésse richtig ein.

B Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.

B Sollten Sie nachdem Sie ein Bild tiber Stunden unverandert angezeit haben, auf ein
neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild.
Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das
Gerat fur einen langeren Zeitraum aus.

KUNDENDIENST

m B Sollten Sie den Monitor fiir eine Service-Reparatur versenden missen und Sie verfigen
nicht mehr uber die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler,
der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

X Ml (el m Zichen Sie aus Sicherheitsgriinden immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor
reinigen.

m m Die Bildschirmoberflache nicht mit einen rauchen oder harten Gegenstand
reinigen.

B Verwenden Sie unter keinen Umstanden scharfe Reinigungsmittel wie
nachstehend aufgefiirt. Diese Mittel beschadigen die Bildschirmoberflache und
greifen das Finish an.

Scheuermittel , Wachs , Lésungsmittel, Sduren oder Laugen.

B Langerer Kontakt des Gehauses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das

Finish angreifen.

GEHAUSE Flecken kdnnen mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten
nehmen Sie eine schwache Spulmittelldsung.

TOUCH Die Touch-Screen-Oberflache kann mit einem weichen sauberen Tuch und einem
SCREEN milden kommerziellen Fensterglas Reiniger oder einer 50/50 Mischung aus Wasser
und Isopropylalkohol gereinigt werden.

FUR IHRE SICHERHEIT 3
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VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

LEISTUNGSMERKMALE

€@ Unterstiitzt Auflosungen von bis zu 1920 x 1080

@ Hoher Kontrast 3000:1 (Typisch) / Helligkeit 300cd/m? (Typisch), 255cd/m? (Mit
Touchpanel)

¢ Digitale Weichzeichnung von Schrift

2

Automatisches Setup

& Stereo-Lautsprecher
Zwei 3W-Stereo-Lautsprecher

¢ Konform mit Plug & Play VESA DDC2B
Konform mit Windows® 7/8,1/10

€ Energieverwaltung (konform mit VESA DPMS)
Konform mit VESA-Montage-Standard (200mmx100mm, 100mmx100mm)
¢ Konform mit IPX1-Standard (Nur Frontseitig)

L 4

PACKUNGSINHALT

Folgendes Zubehor sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor
geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschadigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an
Ihren iiyama-Handler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

B Netzkabel® B HDMI-kabel B DisplayPortkabel
B mDP-DPkabel B USBkabel B Kabelabdeckung
W Sicherheits-Fiihrer M Hilfe zur Inbetriebnahme

* Der Nennwert des mitgelieferten Netzkabels betragt 10A/125V. Wird das Gerat mit
Kabel entsprechend dem Nennwert 10A/250V.
Bitte beachten Sie, dass jegliche Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche
erléschen, wenn Sie ein nicht Original — iiyama — Netzkabel verwenden.
Zum Netzanschluss dieses Gerates ist eine geprifte Leitung zu verwenden. Es ist
eine Leitung vom Typ: HO5VVF, 3G, 0,75mm? oder besser einzusetzen.
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WAND- DECKENMONTAGE

FaIIs sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben mdchten,
benutzen sie zur Anbringung dieser M4 Schrauben (4 Stiick) mit eine max. Lange von
8 mm(VESA-Befestigungslocher) oder 8mm(Aulien-Befestigungslécher). Langere
Schrauben kénnten einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw. das Gerat
zerstoren.

Schrauben
Befestigungskonsole

L_|7 Chalssis

EINBAU-GERATE / VORRICHTUNGEN

Dieses Produkt ist nicht fir den Einsatz in Umgebungen mit hoher Temperatur
entwickelt worden.
Wenn das Produkt in einem Gehause/Schrank eingebaut wird, sorgen Sie
fur genltigend Luftzirkulation ggf. durch ein Einbau von Lifter und gentigend
Luftungschlitze, so das die maximale zugelassene Betriebstemperatur im eingebauten
Zustand laut Spezifikationen nicht Gberschritten wird.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 5
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BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE

<Vorderseite>

@ Meni-Taste (MENU)
@ Heraufscrollen / Audio Einstellungstaste-Taste ( A\ )
® Nach unten scrollen / i-Style Color-Taste (V)
@ Auswahl / Eingangsauswahl (ENTER)
® Ein/Aus-Schalter ( (ly)
® Lautsprecher
@ Ein/Aus-Anzeig

m Blau: Normale Betrieb

Orange: Energieverwaltung

USB Anschluss (USB)
@ Audioanschluss (AUDIO IN)
HDMI Anschluss (HDMI)
(@ DVI-D Anschluss (DVI)
@ DisplayPort Anschluss (DP)
@ AC-Anschluss( ~ : Wechselstrom) (AC POWER IN)

6 VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS
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MONITOR ANSCHLIESSEN

(D Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.

@ SchlieRen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.

@ Benutzen sie das USB Kabel um den Monitor mit Computer zu verbinden.

@ SchlieRen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
® Schalten Sie Ihren Monitor sowie Computer ein.

m B Die Signalkabel, die zum Anschlielen des Computers und des Monitors verwendet
werden, kdnnen sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen
Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schaden am Monitor und Computer
kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich fiir einen standardmagigen
Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte
umgehend an lhren iiyama-Handler vor Ort oder eine regionale ilyama-Vertretung.

B Wenn Sie den Monitor an einen Macintosh-Computer anschliefen mochten,
wenden Sie sich bitte an Ihren iiyama-Héandler vor Ort oder eine regionale
ilyama-Vertretung, um einen geeigneten Adapter zu erhalten.

B Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.

B Gerate der Schutzklasse | des Typs A miissen mit Schutzerde verbunden sein.

B Die Netzanschlusssteckdose sollte nahe am Gerat angebracht und leicht zugéanglich sein.

[Beispiel fur Verbindung]

<RdUckseite>

g Lo

T 11

t
! °
- :

(=T HE 4

=l

CD > | —

HDMlkabel (Zubehor) = =

->

&
USBkabel (Zubehor)

W= =
Audiokabel (Nicht enthalten) m

=
Netzkabel (Zubehor)

-

_ OHC)
DVI-Dkabel (Nicht enthalten)*

v $ DisplayP k->
isplayPortkabe
oder (Zubehor) Computer

1

1

i

i

L"SS:’@E -
mDP-DPkabel (Zubehor)

-
Notebook
* Das DVI-Dkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn ein Qualitativ niedriges DVI-Dkabel
verwenden wird, kann dieses elektromagnetischen Stérungen verursachen. Bitte kontaktieren
Sie das iiyama Support Center in lhrem Land, wenn Sie den Monitor Uber den DVI-Eingang
anschlielRen wollen.
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[Montage und demontage der kabelabdeckung]

Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den
Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.

< Anbringen >
(@ Entfernen Sie die Schraube vom monitor wie Step 1
in Bild 1 dargestellt. j
@ Verbinden Sie die Kabel und setzen Sie die
Kabelabdeckung wieder ein und fixieren )
diese mit der Schraube, wie in Bild 2
dargestellt. D

Schraube

Kabelabdeckung

< Entfernen >

@ Entfernen Sie Schraube und die Step 3
Kabelabdeckung, wie in Bild 3 dargestellt. - —_— — —

L.

kL

chraube
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COMPUTER-EINSTELLUNG

B Signaltiming
Siehe Seite 22, wenn Sie das gewlnschte Signaltiming einstellen méchten: KONFORMES
TIMING.

B Betriebsysteme mit Touch Unterstltzung

Maus Digitizer Touch-Gesten *' Bemerkungen
Windows8/8.1/10 O O @)
Windows7 O @) O
Fir Mac OS X Version 10.6
und héher bendtigen Sie
Mac OS/OS X ** O O O einen Treiber.
Unterstitzt nur Single
Touch.
Linux O O O Kernel 2.6.38 und héher
Android ** O O O Kernel 2.6.38 und hoher
Klick g::t?t;m;t(lon Maus & Digitizer funktionen
Funktionen Ziehen X Klick & Ziehen, Drehen,
Doppel-Klick Wlschen Zoom-in/out
Visuelles Feedback

Nicht aufgefuihrte Betriebssystemversionen werden nicht unterstitzt.
O : Unterstltzt x : Nicht unterstitzt

*! Touch-Gesten Funktionen kénnen von Anwendungsprogrammen unterstiitzt werden.
*2 Bitte laden Sie den Mac-Treiber von der folgenden Website herunter.
https://www.touch-base.com/oem/weida/

Benutzen Sie bitte den "V6" Treiber fir dieses Modell.

*3 \Wenn Sie die Gesten-Software installieren (http://touch-base.com/documentation/Gestures.htm# _
Installation_and_running), werden 2 - 4 Finger Gesten unterstltzen (Definition bei Apple Inc.).

** Android ist sehr vielfaltig, (iberpriifen Sie mit Inrem PC/Gerétehersteller, ob Ihr Gerat die Touch-
Funktion unterstutzt (fur Softwareentwickler, der Touch Controller ist PID: 2575 / VID: 0402)

*> Windows XP / Vista werden von Microsoft nicht mehr unterstiitzt.

* Chrome OS wird unterstiitzt. Chrome OS wird automatisch aktualisiert und basiert auf dem
(neuesten) Linux-Kernel.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 9
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B Touch-Einstellungen im Doppelbildschirm Modus

@ SchlieRen Sie zuerst den Primarmonitor an den Computer an.
Bedienfeld einstellen > Hardware und Ton > Tablet-PC Einstellungen > Display > Setup.

B ContolPoncl

€ v 2 E> ContolPane >

Adjust your computer's settings

‘ System and Security

Network and Internet

Category ~

S programe

G vnisonsprogm
@ Hordare andSound -~ o x
€ 5 v 2 @ > ContlPnd > Hochuare andSound > 18] [ Senrch ContotPana »

@ FowerOptons
=

o | A
Gy Windows obiiy Cener

[/ PenendTouch

Tablet PC Settings

E NVIDIA Contro Pane!

@ el® Rapid Storage Technology

[ Realtek HD Audio Manager

¥

& Tablet PC Settings x

Display | Other

Configure
c pen and touch
displays

Display options

Display: 112. Multiple Monitors v
Detats Limited Toueh Support
Gt Creset.

Choose the order in which your sereen rotates,
Go to Orientation

3 Cancel Apply

\

Die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm. Bitte folgen Sie den Anweisungen.

Tap this screen with a single finger to identiy it as the touchscreen.

Ifthis is not the Tablet PC screen, press Enter to move o the next screen. To close the tool, press Esc

@ Nach Einstellung des D, schlieRen Sie einen zweiten Monitor an und fiihren Sie die
Einstellungen ein wie beim (.

m Die Monitore werden als Dual-Display erkannt, und eine Touch-Bedienung kann nicht
gleichzeitig auf zwei Monitoren durchgefuihrt werden.
Sie kénnen die Touch-Bedienung nur auf einem der Monitore durchfiihren.
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MONITOR BEDIENEN

Zur Sicherstellung bester Bildqualitat wird der iiyama TFT-Monitor bereits im Werk mit einer
SYNCHRONISIERUNG (s. S22) ausgerUstet. Sie kdnnen ebenfalls das Bild nach Ihern Wiinschen
einstellen, wenn sie die nachfolgenden Einstellhinweise beachten.

@ Driicken Sie auf die Taste (1), um das Bildschirm-Menii (OSD) aufzurufen.
Es gibt zusétzliche Meniielemente, die mit den Tasten A / ¥ geidndert
werden kénnen.

Bildeinstellung

Sigbal Eingangeswahl

Audio Anpassungen

Manuelle Bildanpassung
Menii Einstellungen

Zuriicksetzen

@ Wahlen Sie das Meniielement aus, dessen Einstellung Sie &ndern mochten. Driicken
Sie auf die (2) -Taste. Verwenden Sie dann die Tasten A / ¥, um das gewiinschte
Einstellungssymbol zu markieren.

@3 Driicken Sie erneut auf die (2) -Taste. Verwenden Sie die Tasten A / ¥ um die
gewiinschte Einstellung vorzunehmen.

@ Driicken Sie auf die (1) -Taste, um das Menii zu beenden.
Die vorgenommenenEinstellungen werden dann automatisch gespeichert.

Wenn Sie z.B. die OSD vertikale Position andern méchten, wahlen Sie das Menlelement von Menl

Ideinstellung
ighal Eingangeswahl
Audio Anpassungen

Farbeinstellungen

Eine Einstellungen erscheint nach dem Driicken der (2) -Taste. Wahlen Sie V. Position mit den
Tasten A / V. Driicken Sie erneut auf die @ -Taste. Verwenden Sie dann die Tasten A / 'V,
um die Einstellungen fir die OSD vertikale Position zu &andern. Hierbei sollte die OSD vertikale
Position der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst werden.

Dricken Sie zuletzt auf die (1) -Taste, um den Vorgang zu beenden. Es werden dann alle
vorgenommenen Anderungen gespeichert.

B Wenn das Menu wahrend der Einstellung ausgeblendet wird, liegt das daran, dass die OSD
Einblendzeit fiir die Anzeige des Meniis verstrichen ist. Auch der (1) -Taste kann benutzt werden,
um vorhergehendes MenU zurlickzubringen und die Bildschirmanzeige abzustellen.

B Wenn das Menu automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen
automatisch gespeichert. Wahrend Sie das Menl verwenden, sollte der Monitor nicht
ausgeschaltet werden.

MONITOR BEDIENEN 11
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MENUINHALT EINSTELLEN

Bildeinstellung
Picture Adjust

n Bildeinstellung

schnelleres die Antnortzeit.

Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
Kontrast ** Zu matt ¢ A
Contrast Zu intensiv ¢ Vv
Helligkeit *"** Zu dunkel ¢ A
Brightness Zu hell ¢ Vv
Erw. Kontrast *2>* Aus Typiches Kontrastverhaltnis.

Adv. Contrast Ein Erhdhtes Kontrastverhaltnis.
Aus Normal
ECO Modus ** 1 Geringe Helligkeit.
ECO Mode 2 Geringe Helligkeit als im Spar 1.
3 Geringe Helligkeit als im Spar 2.
Aus/-2/-1/10/+1/+2 @ A
Overdrive ***° Er verbessert die Graustufe Antwortzeit der P
Overdrive LCD Verkleidung. Ein héheres Niveau ergibt ein

*! Stellen Sie die Helligkeit neu ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum benutzen und
Siedas Gefiihl haben das dieser zu hell wirkt. Nicht verfligbar, wenn Erw. Kontrast Ein ist.

*2 Helligkeit und Erw. Kontrast kann nicht aktiviert werden, wenn ECO Modus eingeschaltet ist.

*3 Kontrast, Helligkeit, Erw. Kontrast und ECO Modus sind nicht einstellbar wenn der i-Style Color

Funktion aktiv bzw. gesetzt ist.

** Setzen Sie ein "Hacken" im Kastchen [] rechts , um die Funktion zu aktiveren. Entfernen sie den
"Hacken" um die Funktion zu deaktivieren.
*> Overdrive kann nur bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz aktiviert werden.

*5 Overdrive Anpassungen Einst ist deaktiviert, wenn 1 zu 1 aktiviert wird.
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Signal Eingangswahl T [ST——
Input Select m

Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
DVI Wabhlen Sie den DVI.
HDMI Wahlen Sie den HDMI.

Signal Eingangswahl

Input Select DisplayPort | Wahlen Sie den DisplayPort.

Die Signaleingange werden auf Aktivitat durchsucht.
Der erste aktive Eingang wird dargestellt.

Auto

Wenn DVI, HDMI oder DisplayPort eolgt eine automatische Erkennung, die
Signalsuche ist auf den eingestellten Eingang festgelegt.

Sie konnen Menuelemente Uberspringen und den Bildschirm fir die Optioneneinstellung auf
folgende Weise direkt anzeigen.

® Signal Eingangswahl : Driicken Sie auf die (2) -Taste, wenn das Menii nicht angezeigt wird.

Audio Anpassungen :
Audio Adjust Audio Anpassungen
Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
Lautstarke Zu leise ¢ A
Volume Zu laut ¢ Vv
“ AUS Bringen Sie das Klangvolumen zum
'\S/Itutmmschaltung [Direkte vorhergehenden Niveau zuruck.
ute - :
Ein Stellen Sie den Ton vorubergehend ab.
Audio Ei 2 HDMI Wahlen Sie den HDMI Eingang.
Aﬁd:g Inlggtang DisplayPort | Wahlen Sie den DisplayPort Eingang.
Line-In Wahlen Sie den Line-In Eingang.

! Setzen Sie ein "Hacken" im Késtchen [] rechts , um die Funktion zu aktiveren. Entfernen sie den
"Hacken" um die Funktion zu deaktivieren.
*2 Nur mit HDMI und DisplayPort verfiigbar.

Sie kénnen Mentelemente uberspringen und den Bildschirm fur die Optioneneinstellung auf
folgende Weise direkt anzeigen.

® Audio Anpassungen: Driicken Sie auf die A -Taste, wenn das Menii nicht angezeigt wird.

® Stummschaltung: Driicken Sie auf die A -Taste fiir ungeféhr 2 Sekunden sich betétigen und
halten, wenn das Menu nicht angezeigt wird.
Stummschaltung und Stummschaltung Aus werden durch Driicken der Taste A
nacheinander durchlaufen.
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Farbeinstellungen *
. R i
Color Adjust Farbeinstellungen

Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
Kalt Cool Kalt
Normal Normal Normal
Warm Warm Warm
Rot A
Benutzereinstellung Grin Zu schwach [
User Color Blau Zu stark ¢ Vv
Aus Einstellungen uber die Farbtemperatur sind aktiv,
i-Style Color ist inaktiv.
Fir allgemeine Windows-Umagebungen und
Standard P L .
- Stvle Col standardmafige Monitoreinstellungen geeignet.
::sgé Cglg; Spiel Fiir PC-Spielumwelt.
Video Fir Film- und Videoumwelt.

Landschaft | Fir das Anzeigen von Landschaftsbildern

Fir die Textbearbeitung und -anzeign in einer

Text Textverarbeitung-sumgebung.

* Farbeinstellungen nicht einstellbar wenn der Blauton Reduzierung Funktion aktiv bzw. gesetzt ist.

Sie kdnnen Menuelemente Uberspringen und den Bildschirm fir die Optioneneinstellung auf
folgende Weise direkt anzeigen.

@ i-Style Color: Driicken Sie auf die ¥ -Taste, wenn das Menii nicht angezeigt wird.

Informationen
Information

Informationen

Zeigt Informationen Uber die aktuelle Signaleingabe von der
Grafikkarte des Computers.

Auldsung: 1920x1080

Verivatiequens: - co0me m In der Bedienungsanleitung der Grafikkarte finden
Hasiiiz Sie weitere Informationen tiber Anderung und
TF2738MSC .
Aktualisierung der Auflésung.
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Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
¢ A
1/2/3/4/5 & Vv
Schirfe S.ie kénnen d"ie Bildqgalitét v.on 1 bis 5 (unschgrf pis schgn:f)
Sharpness eln_stellen.Druclfen Sie auf__dle Tas_te A, um die Blldqualltat_ der
Reihe nach zu &ndern. Driicken Sie auf die Taste ¥ , um die
Bildqualitat in umgekehrter Reihenfolge zu andern.
Sie kénnen die Scharfe fir Auflésungenkleiner 1920 x 1080. Die
Bildqualitat lasst sich in fiinf Schritten (5 schritte).
Vollbild Ganzflachige Darstellung, Vollbild
Video Mode Anpassungen Seitenverhaltniss *' | Max. VergrofRerung unter Beibehaltung des
Video Mode Adjust original Seitenverhaltnisses
1zu1* Das Bild wird im 1:1 Format dargestellt.
Aus Typiches
Blauton Reduzierung ** 1 Blaues Licht ist reduziert.
Blue Light Reducer m 2 Blaues Licht ist mehr als in Mode 1 reduziert.
3 Blaues Licht ist mehr als in Mode 2 reduziert.
Aus Normal
X-Res Technologie Weich Scharfenoptimerung.
X-Res Technology Mittel Detail Scharfenoptimierung bei VergréfRerung.
Hart Detailierte Scharfenoptimierung bei VergréRerung.

! Betragt die Aufldsung des Eingangsvideos 4:3, 5:4 oder 16:10, ist eine Anzeige in der
Bildschirmmitte mit einem Seitenverhaltnis von 4:3, 5:4 oder 16:10 mdglich.

*2 Blauton Reduzierung nicht einstellbar wenn der Farbeinstellungen Funktion aktiv bzw. gesetzt ist.

*3 1 zu 1 Anpassungen Einst ist deaktiviert, wenn Overdrive aktiviert wird.

Sie kénnen Menlelemente Uberspringen und den Bildschirm fir die Optioneneinstellung auf
folgende Weise direkt anzeigen.

® Blauton Reduzierung: Driicken Sie auf die (2) -Taste fiir ungefahr 2 Sekunden sich betatigen und
halten, wenn das Menu nicht angezeigt wird.

MONITOR BEDIENEN 15

I DEUTSCH



I DEUTSCH

Menii Einstellungen

Setup Menu
Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
English Englisch Pycckuin | Russisch
S h Francais Franzosisch || HAGE Japanisch
prache Py . —
Language Select Deutsch Deutsch' fi (e} C Vereinfachter Chinesisch
Nederlands | Holléandisch || ###+3z | Traditioneller Chinesisch
Polski Polnisch
» OSD zu weit links @ A
H.Position .
OSD zu weit rechts ¢ Vv
OSD Position
OSD Position
V Position OSD zu weit unten [ = A
oSt OSD zu weit oben ¢ Vv
OSD Einblendzeit Sie kénnen die Anzeigezeit fur das OSD- P A
OSD Time Out Mend einstellen. 5/15/30 /60 Sekunden v
0SD Hintergrund * Aus Bringen Sie den Hintergrund von OSD zurtick.
OSD Background Ein Der Hintergrund von OSD wird transparent gebildet.
Start logo * Aus liyama Logo wird beim Einschalten nicht angezeigt.
Opening Logo Ein liyama Logo wird beim Einschalten angezeigt.
LED * Aus Die Power LED Anzeige ist ausgeschalten.
LED Ein Die Power LED Anzeige ist eingeschalten.

m Wenn sie die Power LED Anzeige stort, schalten sie diese aus.

* Setzen Sie ein "Hacken" im Kastchen [] rechts , um die Funktion zu aktiveren. Entfernen sie den
"Hacken" um die Funktion zu deaktivieren.

Zuriicksetzen
Memory Recall

U} Zuriicksetzen

Einstellungselement

Problem / Option

Zu drickende Taste

Zurlcksetzen
Memory Recall

Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.
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e Sperre

<OSD Menu>

1. Die Menu Sperre wird aktiviert in dem Sie die Taste @ und die Taste A fiir ca. 5 Sek gleichzeitig
gedruckt halten. Die Meldung OSD Sperre erscheint beim Betatigen jeglicher Tasten.

2. Die Menii Sperre wird deaktiviert in dem Sie die Taste (1) und die Taste A fiir ca. 5 Sek.
gleichzeitig gedruckt halten.

<Ein/Aus-Schalter>

1. Die Power Tasten Sperre wird aktiviert in dem Sie die Taste (1) und die Taste W fiir ca. 5 Sek
gleichzeitig gedrickt halten. Bei aktiver Power Tasten Sperre kann das Gerat nicht ausgeschalten
werden. Die Meldung Netzschalter gesperrt erscheint.

2. Die Power Tasten Sperre wird deaktiviert in dem Sie die Taste (1) und die Taste W fiir ca. 5 Sek
gleichzeitig gedruckt halten.
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ENERGIEVERWALTUNG

Die Funktion zur Energieverwaltung in diesem Produkt entspricht den Anforderungen fiur VESA
DPMS. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnétiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert,
wahrend der Monitor nicht bedient wird.

Um diese Funktion nutzen zu kénnen, muss der Monitor an einen VESA DPMS-konformen
Computer angeschlossen sein. Der Monitor verhalt sich fur die Energierverwaltung folgendermafen.
Die Funktion zur Energieverwaltung, einschlieBlich der Einstellungen fir den Timer, wird vom
Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung fir das Betriebssystem, um
Informationen Uber die Konfiguration zu finden.

B Energieverwaltungsmodus
Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den
Energieverwaltungsmodus Uber, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 0,5W* reduziert wird.
Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet orangen auf. Sie kdnnen den Monitor
aus dem Energieverwaltungsmodus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder
auf die Tastatur driicken oder die Maus bewegen.

Betriebszustand

| NORMAL MODUS > Blau

|POWER-MANAGEMENT—MODUS> @
STROM- 0  0,5W* 100%
AUFNAHME

* USB Peripheriegerate und Audio - Videogerate sind nicht angeschlossen.

m Selbst wenn sich der Monitor im Energieverwaltungsmodus befindet, verbraucht er
Strom. Sie sollten den Monitor daher immer ganz ausschalten, wenn Sie ihn flr einen
langeren Zeitraum, z.B. in der Nacht oder am Wochenende, nicht verwenden, um
unnotigen Stromverbrauch zu vermeiden.
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FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Uberpriifen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der
Monitor kein Bild darstellt , gehen Sie zu Punkt 2.

2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.

3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeflhrt ist und Sie nicht anhand der
Vorschlage beheben koénnen, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom
Gerat und wenden Sie sich fir weitere Hilfe an Ihren Fachhandler.

Problem Abhilfe
@ Kein Bild.
(Betriebszustands- [ Steckt das Stromkabel richtig?
anzeige ist aus) O Hauptschalter auf ON?

O Uberprifen Sie mit Hilfe eines anderen Gerates ob iiberhaupt Strom
vorhanden ist.

(Betriebszustands- [ lst der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Uberpriifung bewegen Sie die
anzeige ist blau) Maus oder drlicken Sie eine Taste des Keyboards.

O Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.

O Ist der Computer eingeschaltet?

O Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?

O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?

I DEUTSCH

(Betriebszustands- O Falls der Monitor im Power Management Mode ist, bewegen Sie die
anzeige ist Mausoderdricken Sie eine Taste des Keyboards.
orange) O Ist der Computer eingeschaltet?

O Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?

O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?

(@ Das Bild ist nicht O lst das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?
synchronisiert. O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
O Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?

(@ Das Bild ist nicht in [ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
der Mitte.

@ Das Bild ist zu OEntspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?
dunkel oder zu hell.

® Das Bild wackelt. [ Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors?
O Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?

® Kein Ton. O Die Audio Gerate (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten.
O Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.
O Erhohen Sie die Lautstarke.
O Stummschaltung ist Aus.
O Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der
Spezifikationen des Monitors.
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Problem Abhilfe

@ Der Sound ist zu ODer Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der
laut oder zu leise. Spezifikationen des Monitors.

Seltsame Gerausche O Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.
sind zu héren.

@ Touchscreen zeigt O lst das USB Kabel korrekt angeschlossen?

keine Reaktion. O Ist die Touch Treiber Software installiert?
Die Touchposition O Wurde die Kalibrierung Funktion durchgefihrt?
weicht ab.

INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Fir besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.
Besichtigen Sie bitte unsere Web site: www.iiyama.com fur die Monitorwiederverwertung.
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ANHANG

Irrtum und Anderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Kapazitiv, geschitzt 10pt Touch

85%

6H

3,6mm

usB

27"

AMVA+

Diagonal: 27" (68,6m)

0,31125mm H x 0,31125mm V

300cd/m? (Typisch), 255cd/m? (Mit Touchpanel)
3000 : 1 (Typisch: Mit Touchpanel)

Rechts / Links : Jeweils 89 Grad, Auf / Ab: Jeweils 89 Grad (Typisch)
12ms (Typisch), 5ms (Grau zum Grau) **
Ca.16,7M

Horizontal: 30,0-80,0kHz, Vertikal: 55-75Hz
1920 x 1080, 2,1 Megapixel

DVI-D, HDMI, DisplayPort

VESA DDC2B™

Digital: DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0)
Digital: HDMI, DisplayPort

@ 3,5mm Minibuchse (Stereo)

Maximal 1,0Vrms

3W x 2 (Stereolautsprecher)
597,6mm B x 336,2mm H/23,5"B x 13,2"H
100-240VAC, 50/60Hz, 0,7A

Typisch 30W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 0,5W

Energieeffizienzklasse: A

648,5 x 386,5 x 52,0mm / 25,5 x 15,2 x 2,0 " (BxHxT),

7,7kg / 17,0lbs

Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F
Luftfeuchtigkeit 10 bis 80% (nicht kondensierend)

Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F
Luftfeuchtigkeit 5 bis 85% (nicht kondensierend)

CE, TUV-Bauart, cULus, EAC, CCC, IPX1*?

*! USB Peripheriegerate und Audio - Videogerite sind nicht angeschlossen.
*2 Konform mit IPX1-Standard : Nur Frontseitig
** Wenn Overdrive auf +2 eingestellt ist.
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ABMESSUNGEN

318.0mm/12,5"
-

 ——

i )

I _

e

648,5mm/25,5"

20,3mm/0.8"
52,0mm/2,0

11.0mm/0.4”

599,5mm/23,6”

193,0mm/7,6"

338,0mm/13,3"
386.5mm/15,2"

68,5mm/2,7"  250,0mm/9,8" 68,0mm/2,7"

11,0mm/0.4"

174,25mm/6,9"

300,0mm/11,8"

174,25mm/6,9"

oo am ©

KONFORMES TIMING

10xM4 SCREW HOLE
(VESAMOUNT)

——a E—3 E—2
— —

\{D.Omm/z‘ﬂ'
) 5
50,0mm 50,0mm Tg

5

50,0mm/2,0"

9

48,5mm/;

£
S
._LO
8

/8xM4 SCREW HOLE

(Outer)

Video Mode ",L‘;géﬁgtnaz' Qﬁzghk:riz Dot Clock
31,469kHz 59,940Hz 25,175MHz

640 x 480 37,500kHz 75,000Hz 31,500MHz
37,861kHz 72,809Hz 31,500MHz

35,156kHz 56,250Hz 36,000MHz

500 * 600 37,879kHz 60,317Hz 40,000MHz
46,875kHz 75,000Hz 49,500MHz

48,077kHz 72,188Hz 50,000MHz

48,363kHz 60,004Hz 65,000MHz

1024 x 768 56,476kHz 70,069Hz 75,000MHz
60,023kHz 75,029Hz 78,750MHz
63,981kHz 60,020Hz 108,000MHz
1280 x 1024 79,976kHz 75,025Hz 135,000MHz
1440 x 900 55,935kHz 59,887Hz 106,500MHz
1680 x 1050 65,290kHz 60,000Hz 146,250MHz
1920 x 1080 66,590kHz 59,930Hz 138,500MHz
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