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Polide TF2234MC

Wir gratulieren Ihnen zu |hrer Entscheidung
fur den iiyama TFT-Monitor und bedanken
uns fur das Vertrauen, das Sie uns
entgegenbringen. Damit |hre Arbeit nicht
durch Fehleinstellungen getribt wird, bitten
wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen
und dieses Handbuch durchzulesen, bevor
Sie lhren neuen iiyama TFT-Monitor das
erste Mal in Betrieb nehmen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen sorgféltig auf.
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ERKLARUNG DER CE-KONFORMITAT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU,
“EMV Richtlinie”, 2014/35/EU, “Niederspannungsrichtlinie” und 2011/65/EU, “RoHS Richtlinien”.

ACHTUNG:

Das ist ein Klasse A Produkt. Falls dieses Produkt in hauslichem Umfeld verwendet
wird, kann es zu Funkstérungen kommen. Der Benutzer muss dann ggf. entsprechende
Gegenmalinahmen ergreifen.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
Modell Nr. : PLC2234

® Anderungsrechte vorbehalten.
B Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
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FUR IHRE SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

BEI GEFAHR ABSCHALTEN

Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Gerausche oder Gerilche
bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerat.
Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhandler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter
Bertrieb kann gefahrlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlagen fiihren.

GEHAUSE NIEMALS OFFNEN
Im Innern des Gerates sind spannungsfiihrende Teile frei zuganglich. Bei Entfernung des Gehauses
setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszuldsen oder einen Stromschlag zu erleiden.

KEINE FREMDGEGENSTANDE IN DAS GERAT STECKEN

Bitte fiihren Sie keine festen Gegenstande oder flissigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle
eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom
Geréat. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhandler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich
ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschliissen oder
anderen Beschadigungen fihren.

STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE
Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NAHE VON WASSER
Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefahrdeten Stelle. Sollte Wasser in den

Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlagen fiihren.

BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG
Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen
Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlagen fiihren.

ORIGINAL NETZTEIL VERWENDEN
Die Benutzung eines anderen Netzteils kann durch eine falsche Spannung und Polaritat des
Netzteils, Brandgefahr oder eine Beschadigung am Gerat ausldsen.

NETZTEIL NIEMALS OFFNEN
Bei Entfernung des Gehauses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand asuzulsen oder ein Stromschlag
zu erleiden.

KABEL SCHUTZEN
Schiitzen Sie Ihr Netzteil und die Kabel vor mechnischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschadigte
Netzteile oder Kabel fiihren zu Brandgefahr oder Kurzschlissen.

WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN

Es empfielt sich, den Monitor nicht wahrend heftiger Gewitter zu beniitzen, da es durch
Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschlage zu vermeiden, ist es
ratsam, wahrend solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu bertihren.
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VORSICHT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide
Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu
Brandgefahr, Kurzschlissen oder anderen Beschadigungen kommen kann. Vermeiden Sie es
ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen
Lichtquelle ausgesetzt wird.

STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor kénnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren
Gegenstande auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand
darliber stolpern kann und sich dabei verletzt.

BELUFTUNG SICHERSTELLEN

Die Luftungsschlitze sollen fur ausreichende Bellftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie
die Beluftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um
ausreichende Bellftung zu gewahrleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen
Monitor und Wand.

Die Aufstellung des Monitors auf dem Ricken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu
Beschadigungen fiihren. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, missen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker
ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen,
konnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlissen fiihren.

NETZSTECKER ZIEHEN
Sollten Sie den Monitor Uber langere Zeit nicht benitzen, raten wir das Gerat vom Stromnetz zu
trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

AUS- UND EINSTECKEN

Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken des Netzteiles oder der Kabel immer den Stecker in die Hand.
Ziehen Sie niemals an der Leitung, sondern immer am Stecker, ansonsten konnte dies zu Brandgefahr
oder Stromschlagen fiihren.

BERUHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HANDEN
Ausstecken des Monitors mit nassen Handen kann zu einem Stromschlag fiihren.

WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MOCHTEN
vergewissern Sie sich, dass |hr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen,
ansonsten konnte dies zu Beschadigungen an Ihrem Computer fiihren.

HINWEIS ZU 24/7 BETRIEB
Dieses Produkt ist nicht speziell fir ein Einsatz im 24h/7Tage Betrieb entwickelt worden.

SONSTIGES

ERGONOMISCHE HINWEISE

Um eine Ermidung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen
Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewahrleisten,
sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhdhe liegen und der Abstand
zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor langer benutzen, sollten
Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Uberanstrengung der
Augen zu vermeiden.
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BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

Die folgenden Symptome stellen keine Stérung dar, sondern sind normal:

m ® Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch lhren

Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grésse auf dem
Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrésse richtig ein.

B Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.

B Sollten Sie nachdem Sie ein Bild tiber Stunden unverandert angezeit haben, auf ein
neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild.
Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das
Gerat fur einen langeren Zeitraum aus.

KUNDENDIENST

m B Sollten Sie den Monitor fiir eine Service-Reparatur versenden missen und Sie verfigen
nicht mehr uber die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler,
der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

X Ml (el m Zichen Sie aus Sicherheitsgriinden immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor
reinigen.

m m Die Bildschirmoberflache nicht mit einen rauchen oder harten Gegenstand
reinigen.

B Verwenden Sie unter keinen Umstanden scharfe Reinigungsmittel wie
nachstehend aufgefiirt. Diese Mittel beschadigen die Bildschirmoberflache und
greifen das Finish an.

Scheuermittel , Wachs , Lésungsmittel, Sduren oder Laugen.

B Langerer Kontakt des Gehauses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das

Finish angreifen.

GEHAUSE Flecken kdnnen mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten
nehmen Sie eine schwache Spulmittelldsung.

TOUCH Die Touch-Screen-Oberflache kann mit einem weichen sauberen Tuch und einem

SCREEN milden kommerziellen Fensterglas Reiniger oder einer 50/50 Mischung aus Wasser
und IPA(Isopropylalkohol) gereinigt werden. Reinigen Sie die Oberflache des
Bildschirms nicht mit Saure- oder alkalisch- haltigen Lésungsmittel.

FUR IHRE SICHERHEIT 3
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VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

LEISTUNGSMERKMALE

Unterstiitzt Auflésungen von bis zu 1920 x 1080

Hoher Kontrast 1000:1 (Typisch) / Helligkeit 350cd/m? (Typisch)
Digitale Weichzeichnung von Schrift

Automatisches Setup

Energieverwaltung (konform mit VESA DPMS)

Konform mit VESA-Montage-Standard (100mmx100mm)
Konform mit IP65-Standard (Nur Frontseitig)
Anti-Fingerprint-Finish : ProLite TF2234MC-B6X

Blendfreie Oberflache : ProLite TF2234MC-B6AGB

L K IR R R R R R R 2

B Touch Funktionalitat unter Windows 8/8,1/10
Die Touchfunktion wird von Windows 8/8,1/10 erkannt.
Der Betrieb und der volle Leistungsumfang kann allerdings nicht garantiert werden, bitte beachten
Sie diesen Einschrankungen.
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PACKUNGSINHALT

Folgendes Zubehor sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor
geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschadigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an
Ihren ilyama-Handler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

B Netzkabel* B Netzteil* ® HDMlIkabel
m DisplayPortkabel B USBkabel B Kabelabdeckung Schraube (M3x6 1Stk.)
B Sicherheits-Handbuch  m Leitfaden zur Inbetriebnahme

* 1. Der Nennwert des mitgelieferten Netzkabels betragt 10A/125V. Wird das Gerat

mit Kabel entsprechend dem Nennwert 10A/250V.
Bitte beachten Sie, dass jegliche Garantie- und Gewahrleistungsanspriche
erldschen, wenn Sie ein nicht Original — iiyama — Netzkabel verwenden.

2. Einsetzbares Netzteil
Netzteil Model Name : ADP-50YH B (DELTA ELECTRONICS, INC.)

3. Zum Netzanschluss dieses Gerates ist eine geprufte Leitung zu verwenden.
Es ist eine Leitung vom Typ: HO5VVF, 3G, 0.75mm? oder besser einzusetzen.

I DEUTSCH

< Montage-Kit >

Montage-Kits sind als Option erhaltlich.

Wenn Sie einen Monitor in ein Gehause oder ein Gerat einbauen miissen, wenden Sie sich bitte an
das iiyama Service-Center.

SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDIENUNG

Bitte benutzen sie keine Spitzen-, Schneidenden- oder Metallgegenstande um den
Touch zu bedienen, dieses kdnnte zu Beschadigungen bzw. Dauerschaden am Gerat
fuhren.

Schaden am Touchscreen die durch eine unsachgemase Bedienung hervorgerufen
werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Zur Bedienung empfehlen wir einen Plastikstift (> R 0,8 mm) oder die Finger zu
verwenden.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 5
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INSTALLATION

7.Xo 1 V]\\[c} m Bevor sie den Monitor an die Wand, Decke oder Desktop-Arm installieren, stellen Sie
sicher das die Traglast der Wand ausreichend ist.

< WAND- DECKENMONTAGE >

FaIIs sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben mdchten,
benutzen sie zur Anbringung dieser M4 Schrauben (4 Stlick) mit eine max. Lange von
8 mm. Langere Schrauben kdnnten einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw.
das Gerat zerstoren.

Schrauben
Befestigungskonsole

I

< EINBAU-GERATE / VORRICHTUNGEN >

Dieses Produkt ist nicht fiir den Einsatz in Umgebungen mit hoher Temperatur
entwickelt worden.
Wenn das Produkt in einem Gehause/Schrank eingebaut wird, sorgen Sie
fur gentgend Luftzirkulation ggf. durch ein Einbau von Lufter und gentgend
Luftungschlitze, so das die maximale zugelassene Betriebstemperatur im eingebauten
Zustand laut Spezifikationen nicht tberschritten wird.

|
Chassis

< DREHEN DES MONITORS >

Dieser Monitor ist so konzipiert, dass er im Quer- und Portraitformat, sowie Face-up-Modus
einsetzbar ist.

r- Verﬁjgbar ----------------------- 1 r - Nicht verfiigbar- = = = -

Querformat

Portrait ? Portrait
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BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE

Fernbedienung
Touch VO1*

<Vorderseite>

D Mend -Taste (MENU)*

@ Heraufscrollen / Helligkeit -Taste ( A )*

@ Herunterscrollen / Kontrast -Taste ( V )*

@ Auswahl-Taste (SELECT)*

® Ein/Aus-Schalter ( (ly)*

® USB Anschluss (USB)

@ Eingang fiir die Fernbedienung Touch V01 (RJ11)
VGA Anschluss (VGA)

(©® HDMI Anschluss (HDMI)

DisplayPort Anschluss (DP)

@ Anschluss fiir das Netzteil(=== : Gleichstrom) (DC)

@ Ein/Aus-Anzeig
Grin:  Normale Betrieb
Orange: Energieverwaltung

* Optional, Fernbedienung Touch VO1.

—

[= 1. ¢

!!:"%—»
a
@

<Rlckseite>
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MONITOR ANSCHLIESSEN

(D Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.

@ SchlieRen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.

@ Benutzen sie das USB Kabel um den Monitor mit Computer zu verbinden.

@ Verbinden sie das Monitor Kabel mit der Fernbedienung Touch V01 (option), falls notwendig.

® SchlieRen Sie das Netzteil erst an den Monitor und an das Stromkabel an, bevor sie das Netzteil
an das Netz anschliessen.

® Schalten Sie lhren Monitor sowie Computer ein.

m B Die Signalkabel, die zum Anschlieen des Computers und des Monitors verwendet
werden, kdnnen sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen
Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schaden am Monitor und Computer
kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich fiir einen standardmaRigen
Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte
umgehend an lhren iiyama-Héandler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

B Wenn Sie den Monitor an einen Macintosh-Computer anschlielfen méchten,
wenden Sie sich bitte an lhren iiyama-Handler vor Ort oder eine regionale
iiyama-Vertretung, um einen geeigneten Adapter zu erhalten.

B Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.

B Gerate der Schutzklasse | des Typs A mussen mit Schutzerde verbunden sein.

B Die Netzanschlusssteckdose sollte nahe am Gerat angebracht und leicht zuganglich
sein.

[Beispiel fur Verbindung]

<RUckseite>

ggﬁfﬁ ;

(02509
o

Fernbedienung ffc
Touch V01
(option)

!
:

= ) P
USB Kabel (Zubehor) -
{ > B
Netzkabel . VGAkabel (Nicht enthalten)* =
Zeg ﬁ..e Netzteil GI>
(2ubehtr)  (Zubehr) HDMIkabel (Zubehdr)
Tl

DisplayPortkabel (Zubehdr)  Computer

* Das VGAKkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn ein Qualitativ niedriges VGAkabel
verwenden wird, kann dieses elektromagnetischen Stérungen verursachen. Bitte kontaktieren
Sie das iiyama Support Center in lhrem Land, wenn Sie den Monitor Uber den VGA-Eingang
anschlielen wollen.
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[Montage und demontage der
kabelabdeckung]

Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um
den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie
den Monitor flach mit dem Display nach unten
zeigend auf den Tisch.

< Entfernen >

@ Entfernen Sie die Kabelabdeckung, wie in
Bild 1 dargestellt.

< Anbringen >

(D Verbinden Sie die Kabel und setzen Sie die
Kabelabdeckung wieder ein und fixieren
diese mit der Schraube, wie in Bild 2
dargestellt.

Schraube\

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 9
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COMPUTER-EINSTELLUNG

B Signaltiming
Siehe Seite 26, wenn Sie das gewlnschte Signaltiming einstellen méchten: KONFORMES
TIMING.

B Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play
Der iiyama-LCD-Monitor ist mit dem VESA-Standard DDC2B konform. Die Plug & Play-
Funktionen kénnen unter Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 benutzt werden, wenn der Monitor mit
dem mitgelieferten Signalkabel an einen DDC2B-konformen Computer angeschlossen wird.
Installation unter Windows XP: Wenn Sie die Monitorinformationsdatei fir ilyama-Monitore
bendtigen, kénnen Sie diese aus dem Internet herunterladen.

http://www.iiyama.com

m B FUr zusatzliche Informationen uber die Herunterladung des Treibers fiir den
Touchscreen-Monitor besuchen Sie die oben angefihrte Internet-Seite.
B Monitortreiber werden in den meisten Fallen fur Macintosh- oder Unix-
Betriebssysteme nicht bendtigt. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden
Sie sich bitte an Ihren Computerhandler.

B Anleitung zur Inbetriebnahme des Gerates
Schalten sie erst den Monitor an und danach den Computer.

B Touchscreen Treiber Software
Beriihren sie die Touchscheibe nicht beim Systemstart. Die Touchsoftware und der Computer
werden unter umstanden nicht korrekt gestartet.
Die Touch Treiber Software funktioniert mit aktiven Energiesparoptionen unter Umstanden nicht.
Dieses hangt von den Bioseinstellungen ihres Computers ab. Bitte schalten sie die
Energiesparoptionen in solch einem Fall aus.

B Betriebsysteme mit Touch Unterstltzung

Microsoft Windows XP (64 bit und 32 bit) Microsoft Windows Vista (64 bit und 32 bit)
Microsoft Windows 7 (64 bit und 32 bit) Microsoft Windows 8 / 8.1 / 10 (64 bit und 32 bit)
Microsoft Windows CE 2.13 / 3.0, net 6.0 Mac OS X V10.4/10.5/10.6 & hoher
Linux (Kernel 2.4, 2.6x) & hoher Altere Versionen werden nicht unterstiitzt.
Windows8/8.1/10]  Windows7* Windows7** Vista XP
Standard-Maus*' O O O @) O
Touch-Digitizer** O O O O X
Windows7 Multi-Gesture*® O @) X X X
2K Windows CE | XP Embedded Mac OS X Linux
Standard-Maus*' O O O O D
Touch-Digitizer*’ X X X X X
Windows7 Multi-Gesture*® X X X X X

*! Standard-Maus-Funktionen (Klick, Ziehen, Doppel-Klick, Rechtsklick)

*2 Touch-Digitizer-Funktionen (Klick, Ziehen/Auswahl, Doppel-Klick, Rechtsklick, Umschalten und
visuelles Feedback)

*3 Digitizer- Funktionen mit Windows 7 Gesture

** Windows 7 - Starter und Home Basic Version

*> Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate Versionen
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B Touch-Einstellungen im Doppelbildschirm Modus

(D SchlieRen Sie zuerst den Primarmonitor an den Computer an.
Bedienfeld einstellen > Hardware und Ton > Tablet-PC Einstellungen > Display > Setup.

3 ContrlPanet

€ v A E Contiolbond >

Adjust your computer's settings

Systemend Ssoudly User Accounts

Hitory =

. & d
iﬁ Network and Internet

S Programs

G oo
@ Hodware and Sound o x
€ 5 (@ ControlPane > Hdwareand Sound > V[e] | Search ContotPane »

Chang

AutoPlay
LF} p—

D R

[ Vindows Mabily Center

/] Penandiouh
cng

Tablet PC Settings

Chooes ”
NVIDIA Control Pame?
€ IMel® Rapid Storage Technology

@B Realtek HD Audio Manager

¥

& Toblet pC Settings x

Display | Other

Configure
c pen and touch
displays.

Display options

Display: 112 Multiple Monitors e

Details Limited Touch Support

e, Greset

Choose the order in which your sereen rotates,
Go'to Orientation

oK Cancel Apply

\

Die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm. Bitte folgen Sie den Anweisungen.

Tap this screen with a single finger to identiy it s the touchsoreen.

Ifthis is not the Tablet PG screen, press Enter to move o the next screen. To close the tool, press Esc.

@ Nach Einstellung des @, schlieRen Sie einen zweiten Monitor an und fiihren Sie die
Einstellungen ein wie beim (.

m Die Monitore werden als Dual-Display erkannt, und eine Touch-Bedienung kann nicht
gleichzeitig auf zwei Monitoren durchgefiihrt werden.

Sie kénnen die Touch-Bedienung nur auf einem der Monitore durchfihren.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 11
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MONITOR BEDIENEN

Um das bestmdgliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES
TIMING, die auf Seite 26 erlautert wird. Sie kdnnen das Bild auch auf folgende Weise einstellen. Fir
weitere Informationen siehe BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 18.

(@ Driicken Sie auf die Taste MENU, um das Bildschirm-Menii (OSD) aufzurufen. Es
gibt zusatzliche Meniielemente, die mit den Tasten A / \V gedndert werden kénnen.

= % B W

Bild Hoch 0SD Optionen

(] Kontrast 50 p
o Helligkeit 100 p
4 | H-Position 50 p
- V-Position 50 p
=2 Feineinstellung 12 p
H-Grose 50 p
K Auto Stellt Sich Ein

<Select> =Enter, <—, =Move, <Menu>=Exit

@ Wahlen Sie das Meniielement aus, dessen Einstellung Sie dndern méchten. Verwenden
Sie die Tasten SELECT, um das gewiinschte Einstellungssymbol zu markieren.

@ Verwenden Sie die Tasten A / ¥/ um die gewiinschte Einstellung vorzunehmen.

@ Dricken Sie auf die MENU-Taste, um das Menii zu beenden.
Die vorgenommenenEinstellungen werden dann automatisch gespeichert.

Wenn Sie z.B. die vertikale Position andern méchten, wahlen Sie das Menielement von Bild.
Wahlen Sie V-Position mit den Tasten SELECT.

Verwenden Sie die Tasten A / ¥V, um die Einstellungen fir die vertikale Position zu andern.
Hierbei sollte die vertikale Position der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst
werden.

V-Position

(I ] o)

Press <—,+> to Adjust and <Menu> to Exit

Dricken Sie zuletzt auf die MENU-Taste, um den Vorgang zu beenden. Es werden dann alle
vorgenommenen Anderungen gespeichert.

® Wenn das Menu wahrend der Einstellung ausgeblendet wird, liegt das daran, dass die OSD Zeit
Aus fir die Anzeige des MenUs verstrichen ist.

B MENU-Taste kann benutzt werden, um vorhergehendes MenU zurlickzubringen.

B Wenn das Menu automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch
gespeichert. Wahrend Sie das Menu verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.

B Einstellungen fir H/V-Position, H-Grose und Feineinstellung werden fir jedes Signaltiming
gespeichert. Alle anderen Einstellungen gelten jeweils fur alle Signaltimings.
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® POWER TASTE und OSD-MENU SPERRE:
Driicken Sie die MENU-Taste und die Taste \ gleichzeitig, wenn ein Bild Gber VGA, HDMI oder
DisplayPort angezeigt wird.
* Das OSD Meni wird nicht dargestellt wenn dieses gesperrt ist. Driicken Sie erneuert die MENU
-Taste und die Taste V/ gleichzeitig.
Wahlen sie die Funktion zum Sperren / Entsperren im Men( aus.

Einstellungselement Problem / Option
Active Die POWER Taste sperren.
POWER - -
Inactive Die POWER Taste entsperren.
Active Das Mend sperren.
0SD iv u per
Inactive Das Menu entsperren.

® TOUCH FUNKTION EIN-/AUSSCHALTEN:

Touch deaktivieren: Driicken Sie den TASTE MENU und SELECT gleichzeitig wenn das Menu
nichtdargestellt wird. Die Meldung ,TOUCHFUNKTION AUSSCHALTEN" wird
oben rechts angezeigt.

Touch aktivieren: Driicken sie den TASTE MENU und SELECT gleichzeitig wenn das Menu nicht

dargestellt wird, ca. 5 Sek lang, bis die Meldung oben rechts ,TOUCHFUNKTION
AUSSCHALTEN" ausgeblendet wird.

MONITOR BEDIENEN 13
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MENUINHALT EINSTELLEN

Bild
Picture
0sD

() Kontrast 50 )
B s Helligkeit 100 )
o | H-Position 50 )
- V-Position 50 p
= Feineinstellung 14 p
H-Grose 50 )
#, Auto Stellt Sich Ein

<Select> =Enter, <—,+> =Move, <Menu>=Exit

Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
Kontrast Zu matt “ A
Contrast LX< Zu intensiv "' \V4
Helligkeit*' : Zu dunkel VAN
Brightness Zu hell ‘- \V4
H-Position** Zu weit links RN
H-Position - Zu weit rechts ¢ v
V-Position** B Zu weit unten L VAN
V-Position E Zu weit oben & v
Feineinstellung*>* Zur Korrektur von flimmerndem Text - A
Phase oder flimmernden Zeilen \V4
H-Grose*** E Zu eng ¢
Clock E Zu weit o v

H /V -Position, H-Grose und Feineinstellung automatisch
anpassen.

Auto Stellt Sich Ein***
Auto Adjust

*! Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die
Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

*> Siehe Seite 18 BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN.

*> Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Auto Stellt Sich Ein fiir die Einstellung. Siehe
hierzu BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 18.

** Nur fiir analogen Eingang.

Sie kdnnen Menuelemente Ubergehen und eine Einstellungsskala auf folgende Weise direkt anzeigen.
® Kontrast: Driicken Sie auf die \/-Taste, wenn das Meni nicht angezeigt wird.
® Helligkeit: Driicken Sie auf die A-Taste, wenn das Men( nicht angezeigt wird.
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Hoch
Advanced

=
Optionen
| Rot 100 )
[ | Grun 100 p
[ | Blau 100 p
E Schirfe 50 p

<Select> =Enter, <—,+> =Move, <Menu>=Exit

Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
5500 Grinliches Weil
6500 Rétliches Weily
Farbtemperatur 7500 Gelbliches Weil}
u
Color Tomp 9300 | Blauliches Wei
Rot
Zu schwach ™ alVAN
User Grun Zu stark ¢
Blau \%
Sie koénnen die Bildqualitat von 0 bis 100 (unscharf
bis scharf) einstellen. Driicken Sie auf die Taste
Scharfe /\ , um die Bildqualitat der Reihe nach zu andern. ‘- A
Sharpness Driicken Sie auf die Taste ¥/ , um die Bildqualitat in ‘_ \V4

umgekehrter Reihenfolge zu andern.

Sie kénnen die Scharfe fiir Auflésungenkleiner 1920 x
1080. Die Bildqualitat 1asst sich in finf Schritten.

MONITOR BEDIENEN 15
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OosD
OosD

&) OSD Zeit Aus 60 P
=] OSD Position User P
[=n] 0SD H-Position 50 p
(5] OSD V-Position 50 p

=Enter, <—,+> =Move, <Menu>=Exit

Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
0OSD Zeit Aus Sie kdnnen die Anzeigezeit fur das OSD- ‘_ A
OSD Timeout Meni auf 5 bis 60 Sekunden einstellen. \V4

. Stellen Sie die OSD position. A

O8D postion User (Oben Links / Unten Links / Oben Rechts / -
Unten Rechts / Mitte)

OSD H-Position OSD zu weit links ‘- A

OSD H-Position OSD zu weit rechts ¢ v

0SD V-Position OSD zu weit unten L _lVAN

OSD V-Position OSD zu weit oben o v
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Optionen

Option
Optionen
@ Zurcksetzen 13
] Sprache Deutsch P
- Signalauswahl VGA P
L7 Modell Anzeigen »
By Factory 4
=Enter, <—,+> =Move, <Menu>=Exit
Einstellungselement Problem / Option Zu driickende Taste
Zurcksetzen Nein Zuruck zum Mend.
Reset Ja Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.
English Englisch Espafiol Spanisch
Sprache Frangais Franzosisch || H 4GS Japanisch
Language Deutsch | Deutsch b Traditionelles Chinesisch
Italiano Italienisch i Vereinfachtes Chinesisch
Aut Die Signaleingange werden auf Aktivitat durchsucht.
uto Der erste aktive Eingang wird dargestellt.
Signalauswahl - : -
Source Select m VGA W?hlen S!e den a.nz.iloge Elnganq.
HDMI Wabhlen Sie den digitale(HDMI) Eingang.
DP Wabhlen Sie den digitale(DisplayPort) Eingang.

m Gleichwohl sie automatisch vorgewahlt wird, wenn gerade eine Quelle verwendet.
Eingangsquelle ist ortlich festgelegt vorgewahlt, nicht automatisch, wenn VGA,
HDMI und DisplayPort, die vorgewahlt werden.

Modell Anzeigen

Grafikkarte des Computers.

Zeigt Informationen Uber die aktuelle Signaleingabe von der

Display Mode
In der Bedienungsanleitung der Grafikkarte finden Sie weitere
Informationen tiber Anderung und Aktualisierung der Auflésung.
Factory Diese Funktion ist nur fir das Service Personal bestimmt und
Factory daher ist die Bedienung nicht verfiigbar.

Sie kdnnen Menuelemente Uberspringen und den Bildschirm fir die Optioneneinstellung auf
folgende Weise direkt anzeigen.

® Signalauswahl : Dricken Sie auf die SELECT-Taste fir 5 Sekunden sich betatigen und halten,

wenn das Menu nicht angezeigt wird.

Durch Drucken der SELECT-Taste im Energieverwaltungsmodus wird das Signal

Eingangswahl Menl angezeigt.
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BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Um die best mégliche Bildqualitét unter Verwendung des Analog Einganges zu erhalten, folgen Sie
bitte dieser Beschreibung:

B Im Handbuch bedeutet “BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN” die Einstellung der Bildposition, die
Minimierung von Flackern oder Verschmieren von Buchstaben oder Linien fir den von lhnen
benutzten Monitor.

W Der Monitor ist fUr eine optimale Auflésung von 1920 x 1080 entwickelt und kann daher aus
physikalischen Grinden nicht die bestmdgliche Darstellung bei kleineren Auflésungen darstellen,
da hier das Monitorbild entweder auf die maximale Flache des Panels vergréssert wird oder in der
Originalgrosse angezeigt wird. Wir empfehlen, den Monitor im normalen Gebrauch nur mit einer
Auflésung von 1920 x 1080 Bildpunkten zu betreiben.

B Texte oder Linien kdnnen verwischt oder in anderen Dicken dargestellt werden, wenn das
Monitorbild vergréssert dargestellt wird.

B Sie sollten Bildlage lber das OSD Monitors anpassen. Veranderung dieser Parameter tuber den
Computer kénnen zu Darstellungsfehlern flhren.

B Bitte nehmen Sie erst Eingaben vor, wenn das Gerat bereits mindestens 30 Minuten eingeschaltet
ist (“Aufwarmphase”).

B Nach dem automatischen Set-Up werden eventuell weitere Einstellungen erforderlich, bedingt
durch die gewiinschte Aufldsung oder die Signaleinstellung.

B Die Auto Set-up Funktion kann nur korrekt arbeiten, wenn das Test.omp auf dem Display
dargestellt wird. Anderenfalls muss die Einstellung des Displays via H-GROSE und
GELDSTRAFE von Hand vorgenommen werden.

Es gibt zwei Moglichkeiten der Bildschirmeinstellung. Entweder nehmen Sie die automatische
Einstellung von H-Grose, Feineinstellung und Position oder Sie stellen alles manuell ein.

Wenn der Monitor an einen neuen Computer angeschlossen wird, oder die Auflésung gewechselt
wird, nutzen Sie das automatische Set-Up.

Wenn es bei der Bildwiedergabe flackert, unscharf ist oder die Bildgrosse nicht passt, nachdem
Sie das automatische Set-Up haben laufen lassen, dann mussen Sie manuell nachjustieren. Beide
Einstellungen sollten unter Verwendung des Testbildes (Test.bmp) vorgenommen werden. Das
Testbild erhalten Sie via Internet auf der iiyama Homepage (http://www.iiyama.com/de).

Dieses Handbuch erklart Einstellungen unter Windows® OS.
(@ Stellen Sie die empfohlene Aufldsung des Monitors ein.
@ Richten Sie die Test.bmp als Hintergrundbild ein.

B Folgen Sie dabei den Anweisungen Ihres Computer-Handbuchs.
B Gehen Sie sicher, daB Sie die Bildschirmposition in der Dialogbox fiir den
Bildschirmhintergrund auf “zentriert “ eingestellt haben.

[Einstellungsmuster]

Farbbalken
Zebrastreifen r
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@ Fiihren Sie die Auto-Einstellung durch. (Auto Stellt Sich Ein)

@ Wenn das Bild nach dem automatischen Set-up flackert, unscharf ist oder die Bildgrésse
nicht richtig passt, dann stellen Sie das Bild durch nachfolgende Prozedur manuell ein.

®) Stellen Sie die V-Position so ein, dass das obere und untere Ende des Bildschirm-Frames
die Bildschirmflache ausfiillt.

® 1) Stellen Sie die H-Position so ein, dass die linke Seite des Bildrandes auf die linke
Seite der Bildschirmflache wandert.

2) Vergrossern Sie die rechte Seite des Bildrandes auf der Bildschirmflache, indem Sie die
“H-Grose”-Einstellung verandern.

m B Wenn die linke Seite des Bildschirmrandes wahrend der “H-Grose”-Einstellungen

nach rechts wandert, wiederholen Sie bitte entsprechend Schritt 1) und 2).

B Mit der “H-Grose”-Einstellung kdnnen auch vertikale wellenformige Linien bei Zebra-
Mustern korrigiert werden.

B Wahrend der “H-Grose”-, “H-Position”- und “V-Position™-Einstellungen kann das Bild
flackern.

B Sollte nach der “H-Grose”-Einstellung das dargestellte Bild breiter oder schmaler als
die Displayflache sein, wiederholen Sie bitte die Justage ab Punkt 3).

MONITOR BEDIENEN 19
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@ Stellen Sie mit der “Feineinstellung”-Einstellung horizontale wellenférmige Linien,
Flackern oder Schmieren in Zebra-Mustern ein.

m B Sollten Teile des Bildes stark verschmiert dargestellt werden oder durch ein starkes
Flackern gestort werden, ist die “H-Grose” - Einstellung méglicherweise nicht
optimal. Wiederholen Sie hierfiir bitte die Schritte ® und @.

| Stellen Sie die “H-Position” nach der “Feineinstellung’-Einstellung ein, wenn sich die
horizontale Position wahrend der Einstellung verandert.

Stellen Sie Helligkeit und Farbtemperatur nach lhren Wiinschen ein, nachdem Sie die
H-Grose- und Feineinstellung-Einstellungen beendet haben. Stellen Sie auch wieder ihren
bevorzugten Bildschirmhintergrund ein.
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ENERGIEVERWALTUNG

Das Power Management des Monitors wird aktiviert wenn der Computer nicht im Betrieb ist um
unnétigen Stromverbrauch zu vermeiden.

Um diese Funktion nutzen zu kénnen, muss der Monitor an einen VESA DPMS-konformen
Computer angeschlossen sein. Der Monitor verhalt sich fir die Energierverwaltung folgendermalien.
Die Funktion zur Energieverwaltung, einschlieBlich der Einstellungen fir den Timer, wird vom
Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung fir das Betriebssystem, um
Informationen Uber die Konfiguration zu finden.

B Energieverwaltungsmodus
Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den
Energieverwaltungsmodus uber, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 1,0W* reduziert wird.
Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet orangen auf. Sie kénnen den Monitor
aus dem Energieverwaltungsmodus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder
auf die Tastatur driicken oder die Maus bewegen.

Ein/Aus-Anzeig

| NORMAL MODUS > Griin

STROM- 0 10W * 100%
AUFNAHME

| POWER-MANAGEMENT-MODUS>

* USB sind nicht angeschlossen.

Selbst wenn sich der Monitor im Energieverwaltungsmodus befindet, verbraucht er
Strom. Sie sollten den Monitor daher immer ganz ausschalten, wenn Sie ihn fiir einen
langeren Zeitraum, z.B. in der Nacht oder am Wochenende, nicht verwenden, um
unnétigen Stromverbrauch zu vermeiden.
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FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Uberpriifen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der
Monitor kein Bild darstellt , gehen Sie zu Punkt 2.

2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.

3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgefiihrt ist und Sie nicht anhand der
Vorschlage beheben kdnnen, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom
Gerat und wenden Sie sich flr weitere Hilfe an Ihren Fachhandler.

Problem

@ Kein Bild.
(Betriebszustands-
anzeige ist aus)

(Betriebszustands-
anzeige ist griin)

(Betriebszustands-
anzeige ist orange)

@ Das Bild ist nicht
synchronisiert.

@ Das Bild ist nicht in
der Mitte.

@ Das Bild ist zu
dunkel oder zu hell.

(® Das Bild wackelt.

® Touchscreen zeigt
keine Reaktion.

@ Die Touchposition
weicht ab.

22 FEHLERSUCHE

Abhilfe

O Steckt das Netzteil richtig im Monitor?

O Steckt das Stromkabel richtig im Netzteil?

O Steckt das Stromkabel richtig?

O Hauptschalter auf ON?

O Uberpriifen Sie mit Hilfe eines anderen Geréates, ob (iberhaupt Strom
Steht der vorhanden ist.

O st der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Uberpriifung bewegen Sie die
Maus oder driicken Sie eine Taste des Keyboards.

O Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.

O Ist der Computer eingeschaltet?

O Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?

O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?

OFalls der Monitor im Power Management Mode ist, bewegen Sie die
Maus oder driicken Sie eine Taste des Keyboards.

O Ist der Computer eingeschaltet?

O Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?

O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?

O Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?
O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
O Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?

O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
O Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?

O Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors?
O Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?

O Ist das USB Kabel korrekt angeschlossen?
O Ist die Touch Treiber Software installiert?

O Wurde die Kalibrierung Funktion durchgefiihrt?



INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Fur besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.
Besichtigen Sie bitte unsere Web site: www.iiyama.com fir die Monitorwiederverwertung.
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ANHANG

Irrtum und Anderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN : ProLite TF2234MC-B6X

Kapazitiv, geschutzt 10pt Touch

87%

7H

1,5mm

usB

Anti-Fingerprint-Beschichtung

20

IPS

Diagonal: 21,5" (54,6cm)

0,247mm H x 0,247mm V

350cd/m? (Typisch), 305cd/m? (Mit Touchpanel)

1000 : 1 (Typisch: Mit Touchpanel)

Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)

>8ms (Grau zum Grau)

Ca.16,7M

Horizontal: 30,0-84,0kHz, Vertikal: 56-76Hz

1920 x 1080, 2,1 Megapixel

VGA, HDMI, DisplayPort

VESA DDC2B™

Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ

Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Q, Positiv
Digital: HDMI, DisplayPort

476,0mm B x 267,7mmH /18,7" B x 10,5" H

12VDC, 4A

Eingangs: 100-240VAC, 50/60Hz

Typisch 18W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 1W

517,5 x 313,5 x 46,0mm / 20,4 x 12,3 x 1,8 " (BxHxT),
4,4kg / 9,7Ibs

Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F
Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend)

Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F
Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)

CE, TUV-Bauart, VCCI, cULus, EAC, IP65*

CINW/EEY *' USB sind nicht angeschlossen.
*2 Konform mit IP65-Standard : Nur Frontseitig
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TECHNISCHE DATEN : ProLite TF2234MC-B6AGB

Kapazitiv, geschitzt 10pt Touch

85%

6H

1,5mm

usB

Blendschutzbeschichtung

2on

IPS

Diagonal: 21,5" (54,6cm)

0,247mm H x 0,247mm V

350cd/m? (Typisch), 300cd/m?® (Mit Touchpanel + AG coating)

1000 : 1 (Typisch: Mit Touchpanel)

Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)

>8ms (Grau zum Grau)

Ca.16,7M

Horizontal: 30,0-84,0kHz, Vertikal: 56-76Hz

1920 x 1080, 2,1 Megapixel

VGA, HDMI, DisplayPort

VESA DDC2B™

Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ

Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Q, Positiv
Digital: HDMI, DisplayPort

476,0mm B x 267,7mm H/18,7" B x 10,5" H

12VDC, 4A

Eingangs: 100-240VAC, 50/60Hz

Typisch 18W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 1W

517,5 x 313,5 x 46,0mm / 20,4 x 12,3 x 1,8 " (BxHxT),
4,4kg / 9,7Ibs

Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F
Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend)

Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F
Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)

CE, TUV-Bauart, VCCI, cULus, EAC, IP65*

m *! USB sind nicht angeschlossen.

*2 Konform mit IP65-Standard : Nur Frontseitig
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ABMESSUNGEN

403,0mm/15,9"

517,5mm/20,4"

46,0mm/1,8"

476,5mm/18,8"

5mm/0.9']

268,0mm/10.6”
313,5mm/12,3
|
|
T
I

6xM4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)

100,0mm/3,9", 100,0mm/3,9"

e —

0 S O = B _
— = —— =
KONFORMES TIMING
) Horizontal- Vertikal-
Video Mode Frequenz Frequenz Dot Clock
31,469kHz 59,940Hz 25,175MHz
640 x 480 37,500kHz 75,000Hz 31,500MHz
37,861kHz 72,809Hz 31,500MHz
35,156kHz 56,250Hz 36,000MHz
800 x 600 37,879kHz 60,317Hz 40,000MHz
46,875kHz 75,000Hz 49,500MHz
48,077kHz 72,188Hz 50,000MHz
48,363kHz 60,004Hz 65,000MHz
1024 x 768 56,476kHz 70,069Hz 75,000MHz
60,023kHz 75,029Hz 78,750MHz
63,981kHz 60,020Hz 108,000MHz
1280 x 1024 79,976kHz 75,025Hz 135,000MHz
1440 x 900 55,935kHz 59,887Hz 106,500MHz
1680 x 1050 65,290kHz 59,954Hz 146,250MHz
1920 x 1080 67,500kHz 60,000Hz 148,500MHz
26 ANHANG

M087D26



