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PolUrte

PoUite XB2783HS5U
Polite X2783HSU

Bardzo dziekujemy za wybranie
monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, aby$ poswiecit kilka minut
i doktadnie przeczytat te krotka,
lecz wyczerpujgcg instrukcje, zanim
zainstalujesz i wigczysz monitor.
Przechowuj te instrukcje w
bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przysziosci.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami nastepujacych Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE
“Dyrektywa EMC”, 2014/35/UE “Dyrektywa niskiego napiecia”, 2009/125/WE “Dyrektywa ErP” i
2011/65/UE “Dyrektywa RoHS”.

Wymogi dotyczgce odpornosci na zaktécanie spetniane sg w przypadku uzytkowania urzgdzenia
w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieslniczych, a takze matych zaktadach, zaréwno
wewnatrz budynkoéw, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca uzytkowania urzgdzenia charakteryzujg
sie dostepem do publicznej sieci zasilania niskim napieciem.

ITYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL2783H

Zalecamy recykling starego sprzetu. Wszelkie informacje na ten temat mozna
znalez¢ klikajac link Poland na migdzynarodowe;j stronie internetowej firmy iiyama
pod adresem http://www.ilyama.com

B Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.

Wszystkie znaki towarowe uzywane w tej instrukcji obstugi stanowig wtasnos$¢ ich odpowiednich wiascicieli.

B Jako partner ENERGY STAR®, firma ilyama potwierdza, ze niniejsze urzadzenie spetnia wytyczne ENERGY
STAR® dotyczgce wydajnosci energetycznej.

® Ten produkt kwalifikuje sie do oznaczenia ENERGY STAR® w opcji ustawien fabrycznych i jest to ustawienie,
w ktérym zostaje osiggnieta oszczednos$¢ energii. Zmiana fabrycznych ustawien obrazu lub witgczenie
innych funkcji zwiekszy zuzycie energii, ktére moze przekroczy¢ limity niezbedne do zakwalifikowania sie do
oznaczenia ENERGY STAR®.
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W TROSCE O TWOJE BEZPIECZENSTWO

ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE

ZAPRZESTAN UZYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ZE WYSTEPUJE JAKIS
PROBLEM

Gdy zauwazysz jakiekolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dzwieki lub opary, odtgcz
monitor i natychmiast skontaktuj sie z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze uzywanie monitora
moze by¢ niebezpieczne i spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY
Wewnatrz monitora znajdujg sie obwody wysokiego napiecia. Zdjecie obudowy moze narazi¢ na
niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

NIE WKLADAJ ZADNYCH PRZEDMIOTOW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnetrzu monitora znalazty sie jakiekolwiek ciata state lub ptyny,
na przyktad woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odtgcz monitor i skontaktuj sie ze swym
dostawcg lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Uzywanie monitora z jakimikolwiek obcymi
obiektami wewnatrz moze spowodowac pozar, porazenie pragdem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PLASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI
Monitor moze spowodowac obrazenia ciata w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UZYWAJ MONITORA W POBLIZU WODY
Nie uzywaj monitora w miejscach, gdzie mogtoby doj$¢ do spryskania lub oblania monitora woda,
poniewaz mogtoby to spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

MONITOR NALEZY UZY WAC PRZY OKRESLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor byt uzywany tylko przy okreslonym zasilaniu energig elektryczng. Korzystanie
z zasilania o niewtasciwym napieciu spowoduje nieprawidtowe dziatanie i moze spowodowac pozar
lub porazenie prgdem elektrycznym.

CHRON PRZEWODY

Nie rozciagaj, ani nie zginaj przewodu zasilajgcego, ani przewodu sygnatowego. Nie ktadz monitora,
ani zadnych innych ciezkich przedmiotéw na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody
moga spowodowaé pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca sie nie uzywaé¢ monitora w czasie silnej burzy z wytadowaniami, poniewaz ustawiczne zaniki
zasilania mogg spowodowac nieprawidtowe dziatanie. Zaleca sie takze nie dotyka¢ wtyczki w takich
okolicznos$ciach, poniewaz mogtoby to spowodowac¢ porazenie prgdem elektrycznym.

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZENSTWO 1

I POLSKI



I POLSKI

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogag wystgpi¢ nagte zmiany temperatury lub w przestrzeniach
wilgotnych, zapylonych lub zadymionych, poniewaz mogtoby to spowodowaé pozar, porazenie pradem
elektrycznym lub uszkodzenie. Nalezy réwniez unika¢ takich miejsc, gdzie stofice $wieci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJACYH ZAGROZENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor moze przewrocic sie i
spowodowac obrazenia ciata. Nalezy takze zadbac¢, aby na monitorze nie byty umieszczane zadne
ciezkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny by¢ utozone w taki sposoéb, aby dzieci nie mogty
ich pocigga¢, co mogtoby spowodowac obrazenia ciata.

UTRZYMUJ DOBRA WENTYLACJE

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chroni¢ go przed przegrzaniem. Zastonigcie
tych szczelin moze spowodowac pozar. W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza,
monitor powinien by¢ ustawiony w odlegtosci przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek Scian.
Po usunigciu stopy, otwory wentylacyjne moga zosta¢ zastoniete. Moze to doprowadzi¢ do
przegrzania i spowodowac¢ uszkodzenia lub pozar. Nalezy zadba¢ o to zeby otwory wentylacyjne
zawsze pozostawaty odstoniete. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do géry nogami,
lub na dywanie albo innym miekkim materiale moze takze spowodowac zagrozenie.

ODLACZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wytgcz zasilanie, odigcz abel zasilajgcy od gniazdka oraz zadbaj
o odtgczenie przewodu sygnatowego. Jezeli nie odigczysz tych przewodow, moze dojs¢ do pozaru
lub porazenia prgdem elektrycznym.

ODLACZAJ PRZEWODY MONITORA
Gdy monitor ma nie by¢ uzywany przez diugi okres czasu, zaleca sie pozostawienie monitora z
odfgczonymi przewodami.

PRZY ODLACZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKE

Aby odtgczy¢ zasilacz, kabel zasilajacy lub kabel sygnatowy, zawsze odtgczaj je trzymajac za

wtyczke. Nigdy nie ciggnij samego przewodu, poniewaz moze to spowodowac pozar lub porazenie

pradem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DLONIAMI

Wyjmowanie lub wktadanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dtoniami moze by¢ przyczyng porazenia

pragdem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUTERZE

Upewnij sie, czy komputer jest wystarczajgco wytrzymaty, aby utrzymaé mase monitora, poniewaz w

przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia komputera.

UWAGA NA RECE | PALCE!

W Zachowaj ostroznosc¢ przy zmianie kata ustawienia monitora, aby nie przygnies¢ sobie palcéw albo dtoni.

B Zachowaj ostroznos$é, by nie przytrzasng¢ palcow w czasie regulacji wysokosci stopki i kata
nachylenia. (Tylko w przypadku monitoréw z regulacjg wysokosci.)

UWAGA ODNOSNIE UZYTKOWANIA 24/7
Monitor nie zostat zaprojektowany do uzytku 24/7 w dowolnym srodowisku.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZACE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmeczenia oczu nie uzywaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w
ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewni¢ optymalne warunki oglgdania, monitor powinien byé
ustawiony na wysokos$ci tuz ponizej poziomu oczu i w odlegtosci 40-60 cm (16-24 cali) od oczu.
Kiedy uzywa sie monitora przez dtugi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzine na
dziesie¢ minut, poniewaz ciggte patrzenie na ekran moze spowodowac przemeczenie wzroku.
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SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITOROW LCD

Przedstawione ponizej objawy sg zjawiskami normalnymi w przypadku monitoréw LCD i nie
wskazujg problemu.

B Przy pierwszym wigczeniu monitora LCD, obraz moze nie by¢ dopasowany do
obszaru wyswietlania ze wzgledu na typ uzywanego komputera. W takim przypadku
nalezy ustawic¢ obraz we wtasciwym potozeniu.

B W zaleznosci od uzywanego wzoru na pulpicie, mozesz stwierdzi¢ niewielkg
nierownomiernosc¢ jasnosci ekranu.

B Ze wzgledu na wtasciwosci ekranu LCD, po przetgczeniu wyswietlanego obrazu
moze utrzymywac sie powidok poprzedniego ekranu, jesli ten sam obraz byt
wyswietlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzieki zmianie obrazu lub
wytgczeniu zasilania na kilka godzin nastepuje powolna regeneracja ekranu.

OBSLUGA KLIENTA

B Gdy musisz zwréci¢ swoje urzadzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie
zostato wyrzucone, prosimy o skontaktowanie sie ze swym dostawcag lub z centrum
serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastepczego opakowania.

CZYSZCZENIE

(o1 1:74=74={\||=W ® Jesli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadniecia jakichkolwiek
materiatéw lub rozlania na monitor takich ptynéw jak woda, natychmiast odigcz
kabel zasilajgcy i skontaktuj sie ze swym dostawcg lub z centrum serwisowym
firmy iiyama.

B Przed rozpoczeciem czyszczenia monitora, nalezy ze wzgledéw
bezpieczenstwa wytgczy¢ zasilanie i odigczy¢ przewody monitora.

B W celu ochrony panelu wyswietlacza LCD nie uzywaj twardych przedmiotéw,
aby nie doszto do zarysowania lub zatarcia ekranu.

m Nigdy nie stosuj zadnego z wymienionych ponizej silnych rozpuszczalnikéw.
Powodujg one uszkodzenia obudowy i ekranu LCD.
Rozcienczalnik Srodki do czyszczenia w aerozolu
Czysta benzyna Wosk
Srodki czyszczace o dziataniu $éciernym  Rozpuszczalniki kwasowe lub zasadowe

W Skutkiem pozostawania obudowy przez dtugi okres czasu w zetknigeciu
z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych moze by¢
degeneracja lub odbarwienie materiatu obudowy.

OBUDOWA Plamy mozna usuwac¢ za pomocg $ciereczki lekko zwilzonej roztworem tagodnego
detergentu. Nastepnie nalezy wytrze¢ obudowe miekkg suchg szmatka.

EKRAN Zaleca sie okresowe czyszczenie za pomocg migkkiej, suchej szmatki.
LCD Nie nalezy uzywac¢ papierowych chusteczek higienicznych, poniewaz mogg one
powodowac¢ uszkodzenia ekranu LCD.
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ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WEASCIWOSCI

€ Obstuguje rozdzielczosci do 1920 x 1080

¢ Wysoki kontrast 3000:1 (typowy), dostepna funkcja Kontrast ACR /
Jasnosé 300 cd/m’ (typowy)

Redukcja niebieskiego swiatta

Cyfrowe wygtadzanie znakow

Automatyczna konfiguracja

Gtosniki Stereo 2 x 2W

Zarzadzanie energia (zgodno$é ze standardem ENERGY STAR® i VESA DPMS)

Zgodnos¢ ze standardem zamocowania VESA (100mmx100mm)

L K 2R 2 2K B N 2

Miejsce na blokade zabezpieczajaca

KONTROLA ZAWARTOSCI OPAKOWANIA

Wraz z monitorem LCD dostarczane sg wymienione ponizej akcesoria. Sprawdz, czy znajdujg sie
one w opakowaniu. Jezeli brakuje ktéregos z ponizszych elementow lub jest on uszkodzony, nalezy
powiadomi¢ o tym sprzedawce lub najblizszego przedstawiciela firmy iiyama.

B Kabel zasilajgcy*’ m Kabel HDMI m Kabel USB
B Podstawa stopki ze $rubg*® B Podstawa stopki*® B Ramie stopki*®
W Instrukcja bezpieczenstwa B Skrocona instrukcja obstugi

m *! Parametry znamionowe przewodu zasilajgcego dla obszaréw, gdzie stosowane
jest napiecie 120V w sieci, wynoszg 10A/125V. Jezeli korzystasz z zasilania o
wyzszych parametrach znamionowych niz podane powyzej, musi by¢ stosowany
kabel zasilajgcy o parametrach znamionowych 10A/250V. Pamigtaj, iz uzywanie
nieoryginalnego kabla zasilajgcego skutkuje utratg wszelkich praw gwarancyjnych.
Konieczne jest uzywanie zatwierdzonego kabla zasilajgcego o specyfikacji réwnej
lub lepszej od HO5VVF, 3G, 0,75mm?>.

*> Tylko dla ProLite XB2783HSU.
** Tylko dla ProLite X2783HSU.
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INSTALACJA

OSTRZEZENIE

B Przed instalacjg upewnij sig, ze Sciana, suficie lub ramie pulpitu wytrzyma ciezar monitora i
mocowania.

<INSTALACJA NA SCIANIE >

OSTRZEZENIE

W Jesli chcesz powiesi¢ monitor na $cianie, uzyj srub M4 (4 sztuki) z podktadka. Jej dtugosc
dostosuj go grubosci uchwytu tak, aby dtugos$¢ $ruby “L” wynosita 7 mm. Diuzsza $ruba moze
uszkodzi¢ czesci elektryczne wewngtrz monitora i w konsekwencji doprowadzi¢ do porazenia
pradem lub uszkodzenia monitora.

Sruba

1
I
L Obudowa

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 5
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< OBROT OBRAZU >
e ProLite XB2783HSU

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyswietlania obrazu zaréwno w trybie krajobrazowym jak i
portretowym.

Aby odpowiednio obroci¢ réwnieze zawarto$¢ catego ekranu, potrzebne jest odpowiednie
oprogramowanie.

r - Niedostepny - - ------------- h]

Wskaznik zasilania

Z Stojak:
B Ustaw maksymalng wysoko$¢ panelu LCD przed obrotem panelu.
B Préba obracania panelu sitg bez regulacji wysokosci stojaka moze spowodowac
uszkodzenie panelu lub stojaka.

e ProLite X2783HSU

Monitor moze by¢ uzywany wytacznie w trybie krajobrazowym.

-Dostepny - -------- = r- Niedostepny -------=---=-=-=—-—————-—-—--- -

Wskaznik zasilania

Portretowy Wskaznik zasilania

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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MONTAZ | DEMONTAZ STOPKI : ProLite XB2783HSU

m B Umiesci¢ monitor na stabilnej powierzchni. Monitor moze spowodowa¢ obrazenia
ciafa lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
B Nie narazaj monitora na wieksze wstrzgsy, gdyz moze to doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia.
B Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odtgcz przewody monitora, aby
unikng¢ porazenia pradem elektrycznym lub uszkodzenia.

<Montaz>

@ Umies¢ kawatek migkkiego materiatu na stole, by zabezpieczy¢ monitor przed zadrapaniem.
Pot6z monitor ptasko na stole przodem do dotu.

(@ Zamocuj Podstawe stopki postepujgc zgodnie z rysunkiem pokazanym ponize;.

(@ Dokre¢ ,$rube skrzydetkowq”, aby przymocowacé Podstawe stopki do monitora.

Podstawa stopki

Haczyk

Podstawa stopki

I POLSKI

<Demontaz>

(D Umies¢ kawatek migkkiego materiatu na stole, by zabezpieczy¢ monitor przed zadrapaniem.
Potéz monitor ptasko na stole przodem do dotu.
@ Poluzuj ,$rube skrzydetkowg”, aby wyjgé Podstawe stopki z monitora.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 7
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MONTAZ | DEMONTAZ STOPKI : ProLite X2783HSU

m B Umies$¢ monitor na stabilnej powierzchni. Monitor moze spowodowaé obrazenia ciata

lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.

B Nie narazaj monitora na wigksze wstrzasy, gdyz moze to doprowadzi¢ do jego

uszkodzenia.

B Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odtgcz przewody monitora, aby

unikng¢ uszkodzen lub porazenia pradem elektrycznym.

<Montaz>

@ Umies¢ kawatek miekkiego materiatu na stole, by
zabezpieczy¢é monitor przed zadrapaniem. Potéz
monitor ptasko na stole przodem do dotu.

@ Przytrzymaj monitor i zainstaluj stopke. Dokre¢ jg przy
pomocy dotgczonej Srubki.

@ Przymocuj Podstawe stopki do Ramie stopki.

<Demontaz>

@ Umies¢ kawatek miekkiego materiatu na stole, by
zabezpieczy¢é monitor przed zadrapaniem. Potéz
monitor ptasko na stole przodem do dotu.

@ Przytrzymaj Haczyki do wewnatrz, aby wyciggnac
Podstawe stopki.

@ Odkre¢ $rube i usun Ramie stopki.
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ELEMENTY STERUJACE | ZLACZA : ProLite XB2783HSU

®

® ﬁ;.-
i
ENC]

& T ®
9 LD T b
@ | ‘ : ®
11 LT L W)
@®

<Prz6d> <Tyk>

@ Wskaznik zasilania
Niebieski: normalne dziatanie
Pomaranczowy: zarzgdzanie energig

@ Przetacznik zasilania ( (l))

® Przycisk Menu / Select (ENTER)

@ Przycisk w gore / Glosnos¢ ( }/ )
® Przycisk w dot / trybu ECO ( 4 12)
® Przycisk Wyjdz (EXIT)

@ Wejscie sygnatu (INPUT)

Gtosniki

© Ztacze USB-DOWN (o< 5V, 500mA)
Ztgcze USB-DOWN (<& 5V, 500mA)
@ Ztacze USB-UP (o)

@ Ztgcze VGA (D-SUB)

@ Ztacze HDMI (HDMI)

Ztacze DisplayPort (DP)

@ Miejsce na blokade zabezpieczajacg

Mocujgc odpowiedni kabel zabezpieczajgcy z blokadg ochronisz monitor przed

kradziezg lub przestawieniem.
Otwér na kable
@ Gniazdo stuchawkowe (LINE OUT)
Ztgcze audio (LINE IN)

Gniazdo zasilania prgdem przemiennym ( ~ : Prad przemienny)

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 9
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ELEMENTY STERUJACE | ZLACZA : Prol.ite X2783HSU

S

— O

LD

'
e

QOEEeNO

—LL

<Prz6d> <Tyt>

EEEEEIEE

@ Wskaznik zasilania
Niebieski: normalne dziatanie
Pomarafczowy: zarzadzanie energig

@ Przetgcznik zasilania ( (|))

@ Przycisk Menu / Select (ENTER)

@ Przycisk w gore / Glosnosé (P / ] )
® Przycisk w dot / trybu ECO (/&)
® Przycisk Wyjdz (EXIT)

@ Wejscie sygnatu (INPUT)

Glosniki

© Ztgcze USB-DOWN (o<&> 5V, 500mA)
Ztgcze USB-DOWN (o<& 5V, 500mA)
@ Ztgcze USB-UP (o<2>)

@ Ztgcze VGA (D-SUB)

® Zigcze HDMI (HDMI)

Ztgcze DisplayPort (DP)

@ Miejsce na blokade zabezpieczajaca
Mocujgc odpowiedni kabel zabezpieczajgcy z blokadg ochronisz monitor przed
kradziezg lub przestawieniem.

Gniazdo stuchawkowe (LINE OUT)
@ Ztgcze audio (LINE IN)

Gniazdo zasilania pradem przemiennym ( ~ : Prad przemienny)
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PODLACZANIE MONITORA : ProLite XB2783HSU

@ Upewnij sig, czy komputer i monitor sg wytgczone.

@ Przewodem sygnatowym potgcz monitor z komputerem.
@ Podtagcz komputer do monitora kablem USB.
@ Potgcz monitor ze sprzetem audio wykorzystujgc kabel audio do komputera, jesli masz zamiar

korzysta¢ z funkcji audio.

® Podtgcz kabel zasilajgcy najpierw do monitora, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.

® Wtgcz monitor i komputer.

m B Przewody sygnatowe uzywane do tgczenia komputera z monitorem mogg by¢ rézne
w zaleznosci od typu uzywanego komputera. Nieprawidtowe potagczenie moze
spowodowac powazne uszkodzenie zarowno monitora, jak i komputera. Kabel
dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z ztgczem. Jezeli potrzebny jest
specjalny kabel, skontaktuj sie ze swym sprzedawcg lub najblizszym przedstawicielem

firmy iiyama.

B W przypadku podtgczenia do komputera Macintosh, skontaktuj si¢ ze swym sprzedawcg lub
najblizszym przedstawicielem firmy iiyama w celu uzyskania odpowiedniego zlacza przejsciowego.

B Nalezy zadba¢ o dokrecenie $rub zabezpieczajgcych na obu koncach przewodu sygnatowego.

B Wtykowe urzgdzenia klasy | typ A muszg by¢ podtgczone do uziemienia ochronnego.

B Gniazdko sieciowe powinno by¢ zainstalowane w poblizu urzgdzenia i powinno by¢

tatwo dostepne.

B Nadmierne ci$nienie akustyczne w stuchawkach moze spowodowac¢ uszkodzenie/utrate stuchu.

[Przykiad podtaczenia]

<Ty{>
[c)
., .
° lf J Mysz Klawiatura
(®)
t £ O % t ;
T = :
Lt 1 gt |
r — -
LS = Kabel USB (akcesoria)
= W= =P
Kabel Audio (niedotgczony) —=
Kabel zasilajgcy (akcesoria) Kabel VGA (niedotaczony)*
S -
Kabel DisplayPort (niedotaczony) Komputer
\k @D -
Kabel HDMI (akcesoria) - -
Sprzet AV

* Kabel VGA nie jest standardowo dotgczony do monitora. Uzycie kabla VGA stabej jako$ci moze
doprowadzi¢ do zakiocen elektromagnetycznych. Prosimy o kontakt z naszg infolinig jesli chcecie
Panstwo podtgaczy¢ monitor przez wejscie VGA.

[ Uchwyt na kable ]

Przetéz kable przez otwor na kable, aby je potgczyé.

v
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PODLACZANIE MONITORA : ProLite X2783HSU

@ Upewnij sie, czy komputer i monitor sg wytgaczone.

@ Przewodem sygnatowym potgcz monitor z komputerem.

@ Podtacz komputer do monitora kablem USB.

@ Potgcz monitor ze sprzetem audio wykorzystujgc kabel audio do komputera, jesli masz zamiar
korzysta¢ z funkcji audio.

® Podtacz kabel zasilajgcy najpierw do monitora, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.

® Wigcz monitor i komputer.

B Przewody sygnatowe uzywane do tgczenia komputera z monitorem moga by¢ rézne
w zaleznosci od typu uzywanego komputera. Nieprawidtowe potaczenie moze
spowodowac powazne uszkodzenie zarowno monitora, jak i komputera. Kabel
dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z ztgczem. Jezeli potrzebny jest
specjalny kabel, skontaktuj sie ze swym sprzedawcg lub najblizszym przedstawicielem
firmy iiyama.

m W przypadku podtgczenia do komputera Macintosh, skontaktuj si¢ ze swym sprzedawcg lub
najblizszym przedstawicielem firmy iilyama w celu uzyskania odpowiedniego ztacza przej$ciowego.

B Nalezy zadba¢ o dokrecenie $rub zabezpieczajgcych na obu koncach przewodu sygnatowego.

B Wtykowe urzgdzenia klasy | typ A muszg by¢ podtgczone do uziemienia ochronnego.

B Gniazdko sieciowe powinno by¢ zainstalowane w poblizu urzgdzenia i powinno by¢
fatwo dostepne.

® Nadmierne ci$nienie akustyczne w stuchawkach moze spowodowac uszkodzenie/utrate stuchu.

[Przyktad podtgczenial
<TyI>

& Klawiatura
Mysz

’

£

1 ¢ [

-

[0
5

Kabel USB (akces he
i =

->
— Kabel Audio (niedotgczony) IE

LI

=
Kabel zasilajacy (akcesoria) Kabel VGA (niedotgczony)*
~ ->
Kabel DisplayPort (niedotaczony)

b % [[===_]
Kabel HDMI (akcesoria)

Sprzet AV

* Kabel VGA nie jest standardowo dotgczony do monitora. Uzycie kabla VGA stabej jakosci moze
doprowadzi¢ do zakidcen elektromagnetycznych. Prosimy o kontakt z naszg infolinig jesli chcecie
Panstwo podtgczy¢ monitor przez wejscie VGA.
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ODLACZANIE MONITORA

(@ Upewnij sig, czy komputer i monitor sg wytgczone.

@ Najpierw odtgcz zrédio zasilania, a nastepnie odtgcz kabel zasilajgcy monitor.
@ Odtgcz kabel audio od komputera i monitora.

@ Odtgcz kabel USB od komputera i monitora.

® Odtacz komputer od monitora poprzez odtgczenie kabla sygnatowego.

B Synchronizacja sygnatow
Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczosci w rozdziale SYNCHRONIZACJA na
stronie 32.

USTAWIENIA KOMPUTERA

REGULACJA WYSOKOSCI | KATA WIDZENIA : ProLite XB2783HSU

B Optymalna praca przy monitorze polega na
bezposrednim, prostopadtym patrzeniu na ekran,
nastepnie dostosuj wysokosc¢ i kat monitora do
wiasnych upodoban.

W Przy zmianie wysokosci i kata nachylenia panela
przytrzymaj podstawke monitora jedng reka, aby
unikng¢ przewrodcenia urzgdzenia.

B Panel LCD mozna ustawi¢ na maksymalnej
wysokosci 130 mm. Katy nachylenia wzgledem
uzytkownika mogg wynosi¢ do 45° w lewo i
prawo, do 22° w tyt i 5° do przodu.

mlPodczas zmiany wysokosci lub kata
nachylenia panela nie dotykaj ekranu

LCD. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko uszkodzenia ekranu.

B Zachowaj ostrozno$¢ przy zmianie
wysokosci lub kgta ustawienia
monitora, aby nie przygnies¢ sobie C D
palcow albo dioni. 45° 45°

B Zachowaj ostroznos$¢, by nie !
przytrzasng¢ palcow w czasie %
regulacji wysokosci stopki i kata
nachylenia.

Monitora

Stopka ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 13
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REGULACJA KATA WIDZENIA : ProLite X2783HSU

B Optymalna praca przy monitorze polega na bezposrednim,
prostopadtym patrzeniu na ekran.

B Przytrzymaj podstawe tak by monitor nie przewrocit sie
podczas ustawiania kgta nachylenia monitora.

B Istnieje mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia monitora o 22° w
tyti 5° do przodu.

B Aby zapewni¢ korzystng dla zdrowia i rozluzniong pozycje
ciata, kiedy korzysta sie z monitora na stanowisku roboczym z
monitorem ekranowym, zalecany kat pochylenia nie powinien
przekracza¢ 10 stopni. Dostosuj kgt monitora do wtasnych
preferenciji.

)15l m Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kgta
ustawienia monitora. Moze to spowodowac
uszkodzenie lub pekniecie ekranu LCD.

B Zachowaj ostrozno$¢ przy zmianie kata ustawienia
monitora, aby nie przygnies¢ sobie palcow albo dfoni.

14 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR



OBSLUGA MONITORA

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iilyama otrzymat w fabryce predefiniowane
ustawienia synchronizacji (patrz str. 32). Mozesz takze dostosowaé obraz wykonujac przedstawione
ponizej operacje na przyciskach. Aby uzyskac wiecej szczegétowych informacji na temat regulacji
obrazu, zapoznaj sie z tematem REGULACJA PARAMETROW EKRANU na stronie 23.

@ Nacisnij przycisk ENTER, aby uruchomi¢ funkcje Menu
ekranowego (OSD). S3 tutaj dodatkowe pozycje menu,
ktére mozna przetaczaé przyciskami /P> .

@ Wybierz pozycje menu, zawierajaca ikone regulacji
dotyczgcq regulacji, jakg chcesz przeprowadzié¢.
Nacisnij przycisk ENTER. Nastepnie uzyj przyciskéow
/P do wyréznienia ikony zgdanej regulacji.

@ Nacisnij ponownie przycisk ENTER. Uzywajac przyciskow
<« /P> dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.

@ Nacisnij przycisk EXIT, aby opusci¢ menu, a wprowadzone
ustawienia zostang automatycznie zapisane.

Menu gtéwne

X* Regulacje obrazu

Wybor wejsc

«J) Regulacje audio
€ Ustawienia koloréw
[=4 Regulacje obrazu
2D Jezyk

(@) Ustawienia
Informacje

[ Przywréé

Na przyktad, aby dokona¢ korekty potozenia w pionie, wybierz pozycje menu Regulacje obrazu,
a nastepnie nacisnij przycisk ENTER. Potem uzyj przyciskow <« / B> wybierz Pozycja pionowa.

Po nacisnigeciu przycisku ENTER pojawi sie ekran regulacji.

Menu gtéwne
¥ Regulacje obrazu Regulacje obrazu
Wybér wejsé Autokonfiguracja
) Regulacje audio Pozycja pozioma
€ Ustawienia koloréw Pozycja pionowa
=4 Regulacje obrazu Taktowanie
XD Jezyk Faza

(@) ustawienia Ostrosé

50

50

50

4

3

Informacje Tryb wyswietlania Petny obraz

[ Przywréé

Wtedy uzyj przyciskéw < / P> do zmiany ustawienia potozenia w pionie. Potozenie catego
wyswietlanego obrazu bedzie zmienia¢ sie na biezgco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

Regulacje obrazu

Pozycja pionowa

(g [

Na koniec naci$nij przycisk EXIT, ktéry konczy regulacje, a wszystkie zmiany sg zapisywane w pamieci.

B W przypadku wstrzymania operacji na przyciskach podczas przeprowadzania regulacji, Menu
ekranowe zniknie po uptywie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu OSD Time. Réwniez
nacisnigcie przycisku EXIT powoduje szybkie wytgczenie Menu ekranowego.

B W chwili zniknigcia Menu ekranowego nastepuje zapisanie w pamieci wszelkich wprowadzonych
zmian. Nalezy unika¢ wytagczania zasilania, kiedy korzysta sie z Menu ekranowego.

B Ustawienia taktowania, fazy i pozycji obrazu sg zapisywane osobno dla kazdej rozdzielczosci (=
trybu synchronizacji). Wszelkie inne ustawienia obowigzujg zawsze dla wszystkich rozdzielczosci.
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ZAWARTOSC MENU REGULACJA

‘T Picture Adjust

¢ Regulacje obrazu **

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Kontrast ** Zbyt mdty obraz ¢ >
Contrast Zbyt intensywny obraz ¢ <
Jasnosé *"?* Zbyt ciemny obraz " 4
Brightness Zbyt jasny obraz ‘- |
Overdrive Wy’facz./ 2 . - - >
Overdrive Popravyla czas przejscia dla odcieni szarosci. "‘ 4

Skutkuje to szybszym czasem reakc;ji.
Kontrast ACR Wytgcz Typowy wspotczynnik kontrastu
Adv. Contrast Wigcz Podwyzszony wspétczynnik kontrastu
Wytgcz Normalne
Tryb1 Jasnos$c¢ podswietlenia jest nizsza.
Tryb ECO Jasnos¢ lub podéwietlenie sg zredukowane
ECO Mode [Direct | SHW bardziej niz w Tryb1.
Trvb3 Jasnos$c¢ lub podswietlenie sg zredukowane
Y bardziej niz w Tryb2.
Wytacz Normalne

o Tryb1 Niebieskie swiatto jest zredukowane.

gleucé. Cilgel‘t\)t. ;\gducer m Tryb2 w%);eskie Swiatto jest zredukowane bardziej niz w
Niebieskie swiatto jest zredukowane bardziej niz w
Tryb3 Tryb2.

*' Dokonaj regulacji parametru Brightness, gdy uzywasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i
odnosisz wrazenie, ze obraz jest zbyt jasny.

*2 Kontrast i Jasno$é sg niedostepne jesli wigczone jest Kontrast ACR.

*3 Regulacje obrazu sg niedostepne jesli wigczone jest i-Style Color.

* Jasnosé sg niedostepne jesli wigczone jest Tryb ECO.

Wykonujgc ponizsze operacje na przyciskach mozesz pomingc¢ te elementy Menu i wyswietli¢

bezposrednio skale regulaciji.

® Tryb ECO : Nacisnij przycisk € kiedy nie jest wy$wietlane menu.
® Red. nieb. $w. : Nacis$nij i przytrzymaj przycisk EXIT przez 2-3 sekundy, kiedy menu OSD nie jest

wyswietlane.
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Wybér wejsé

Input Select
Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
VGA Wybierz Analogowy sygnat wejsciowy.
Wybér wejsé HDMI Wybierz Cyfrowy (HDMI) sygnat wejsciowy.
Input Select m DisplayPort | Wybierz Cyfrowy (DisplayPort) sygnat wejéciowy.
Auto Wyszukaj dostepne wejscia sygnatu i wybierz
u automatycznie pierwsze z nich.

Zrédta nie mozna przetgczaé automatycznie, jesli wczesniej wybrane zostanie VGA,
HDMI oraz DisplayPort.

Wykonujgc ponizsze operacje na przyciskach mozesz pomingc¢ te elementy Menu i wyswietli¢
bezposrednio skale regulaciji.

® Wybdr wejs¢ : Nacisnij przycisk INPUT, kiedy nie jest wyswietlane Menu ekranowe.

) Regulacje audio
Audio Adjust

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Glosnosé Zbyt cicho "‘ >
Volume m Zbyt gtosno ¢ <
Wycisz Wylgcz Przywraca poprzedni poziom gtosnosci dzwigku.
Mute Wigcz Tymczasowo wytgcza dzwiek.

|\[Jol Parametry Cisza Wigcz oraz Cisza Wytgcz przetgcza sie w nastepujgcy sposob
naciskajgc przycisk P . ,%W’chz —Wytacz —

Line-In Wybierz wejscie Line-In.
Cyfrowe Audio * - .
Diygital Audio HDMI Wybierz wejscie HDMI.
DisplayPort | Wybierz wejscie DisplayPort.

* Dostepne tylko pod wejsciem HDMI/DisplayPort.

Wykonujgc ponizsze operacje na przyciskach mozesz pomingc¢ te elementy Menu i wyswietli¢
bezposrednio skale regulaciji.

® Glosnosé : Nacisnij przycisk P> , kiedy nie jest wy$wietlane Menu ekranowe.
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Ustawienia kolorow

Color Adjust
Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Zimne Cool *' Fajny kolor
Standard Normal *' Normalny kolor
Ciepte Warm *' Ciepty kolor
Czerwony
Ustawienia uzytkownika *' Zielony Zbyt staby ¢ >
User Color Zbyt mocn
Niebieski Y Y ‘- <
Wylgcz Powrét do ustawien dokonanych w regulacjach
koloru.
Standard Do polml’eszcz.en z oknami i standardowych
+Style Color * ustawien monitora.
i- -
i-Style Color Gry Do gier na komputery PC.
Film Do filméw i innych materiatéw wideo.
Krajobraz | Do wyswietlania obrazéw pejzazy.
Tekst Do edycji i przeglagdania dokumentéw w edytorach
tekstu.

*! Zimne, Standard, Ciepte i Ustawienia Uzytkownika sg niedostepne jesli wigczone jest i-Style
Color lub Red. nieb. $w..
*2 Regulacje i-Style Color sg niedostepne jesli wigczone jest Red. nieb. $w..
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Regulacje obrazu
Image Adjust

Element regulacji

Problem / Opcja

Przyciski, ktére nalezy naciska¢

Autokonfiguracja *'*

Auto Adjust

Automatyczna regulacja parametréow Pozycja pozioma /
Pozycja pionowa, Taktowanie oraz Faza.

Pozycja pozioma *2
H. Position

Obraz przesuniety nadmiernie w lewg strone
- Obraz przesuniety nadmiernie w prawg strone

Pozycja pionowa *?
V. Position

B Obraz zbyt nisko
E Obraz zbyt wysoko

Taktowanie *

E Obraz zbyt waski

Clock [ Obraz zbyt szeroki
Faza ** Stuzy do korekji migotania tekstu lub linii
Phase
12345
B Mozesz dokona¢ zmiany ostrosci obrazu w skali
Ostros¢ od 1 do 5 (ostry-miekki). Naciskaj przycisk P>, aby
Sharpness zmieniaé ostros¢ obrazu w kolejnosci liczbowe;.

Naciskaj przycisk €, aby zmienia¢ ostro$é obrazu

w kolejosci odwrotne;j.

$4 4 444400
AV AV AV AV AV

Tryb wyswietlania
Video Mode Adjust

Petny obraz

Petny ekran

Format obrazu

Zmiana oryginalnego formatu obrazu

*! Aby uzyskaé najlepsze rezultaty, regulacje Autokonfiguracja nalezy przeprowadzaé korzystajac z
obrazu kontrolnego regulacji. Zapoznaj sie z tematem REGULACJA PARAMETROW EKRANU na

stronie 23.

*2 Tylko analogowy sygnat wej$ciowy

Wykonujgc ponizsze operacje na przyciskach mozesz poming¢ te elementy Menu i wyswietli¢

bezposrednio skale regulacji.

® Autokonfiguracja : Nacisnij i przytrzymaj przycisk INPUT przez 2-3 sekundy, kiedy menu OSD nie

jest wyswietlane.
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Jezyk
}® Language

Wygaszenie OSD
OSD Time Out

Mozesz ustawi¢ czas wyswietlania menu OSD od 5

do 30 sekund.

Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciskac
English Angielski Nederlands | Holenderski
Frangais Francuski || Cesky Czeski
Llezyk Deutsch Niemiecki || Pycckuii Rosyjski
anguage ltaliano | Wioski EES Japonski
Polski Polski [ERZ3EEDYY Chinski (uproszczony)
Espafiol Hiszpanski
Ustawienia
Setup
Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktore nalezy naciskac
Pozycja OSD jest za bardzo na lewo ‘- >
pozioma OSD jest za bardzo na prawo ‘-
Pozycja menu OSD 4
OSD Position
Pozycja | OSD zbyt nisko & >
pionowa OSD zbyt wysoko ¢ <«
<

Wylacz

Logo iiyama nie wyswietla sie gdy monitor jest

Logo startowe wigczony.
Opening Logo m — - —
Wigcz Logo iiyama wyswietla sie gdy monitor jest wigczony.
Funkcja autowytgczania Wytgcz Autowytgcznik jest wytgczona.
Auto Power - Off Wigcz Wiacz obstuge Autowytgcznik.

I\IJeN Funkcja automatycznego wytgczania jest ustawiona domysinie. Monitor wytgcza sie
automatycznie po trzech godzinach.
Funkcje automatycznego wytgczania mozna dezaktywowac.
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Informacje

Display Information

Wyswietlane sg informacje dotyczgce biezgcego sygnatu wejsciowego, doprowadzonego
z karty graficznej komputera.

Informacje

1920x1080 @60Hz

m Wiecej informacji na temat rozdzielczosci oraz czestotliwosci od$Swiezania
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi karty graficznej.

Przywréé
Reset
Przywréé ustawienia Nie |Powrét do Menu.
fabryczne
Reset Al Tak | Przywracane sg ustawienia fabryczne.
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e Blokada
<OSD Menu>

1. Blokada menu OSD jest aktywowana poprzez nacisnigcie przyciskdow ENTER przez okoto 10
sekund. Jesli sprobujesz wej$¢ w menu OSD poprzez nacisnigcie przyciskow, na ekranie pojawi
sie infomacja ,OSD locked”.

2. Blokada menu OSD jest deaktywowana poprzez ponowne nacisniecie przyciskow ENTER przez
okoto 10 sekund.

<Przetgcznik zasilania>

1. Blokada wigcznika pradu jest aktywowana poprzez naciéniecie przyciskéw <€ przez okoto 10
sekund. Po wigczeniu blokady nie mozna wytgczy¢ monitora. Po nacisnigciu wytacznika pradu
pokaze sie informacja ,Power Button Locked”.

2. Blokada wiacznika pradu jest deaktywowana poprzez ponowne nacisniecie przyciskéw € przez
okoto 10 sekund.
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REGULACJA PARAMETROW EKRANU

Kiedy zostanie wybrany analogowy sygnat wejsciowy (Analog input), wykonanie ponizszej procedury
regulacji obrazu umozliwia uzyskanie zadanej jakosci obrazu.

B Regulacje parametrow obrazu przedstawione w tej instrukcji obstugi zapewniajg ustawienie
potozenia oraz zminimalizowanie migotania lub rozmycia obrazu dla konkretnego, uzywanego
komputera.

B Monitor zapewnia uzyskanie najlepszej jakosci obrazu przy rozdzielczosci 1920 x 1080, lecz nie
moze zapewni¢ tego przy rozdzielczosciach nizszych od 1920 x 1080, poniewaz wtedy nastepuje
automatyczne rozciggniecie obrazu w celu dopasowania do rozmiaréw petnego ekranu. Podczas
normalnego uzytkowania monitora zaleca sie stosowanie rozdzielczosci 1920 x 1080.

B Wyswietlany tekst lub linie bedg rozmyte lub niejednakowej grubosci, kiedy nastepuje rozcigganie
obrazu ze wzgledu na proces powigkszania ekranu.

B Lepiej jest dokonywac regulacji potozenia i czestotliwosci za pomocg elementéw sterujgcych
monitora niz przy uzyciu oprogramowania komputera, badz programéw narzedziowych.

B Regulacji nalezy dokonywacé po okresie nagrzewania trwajgcym przynajmniej trzydziesci minut.

B Po wykonaniu regulacji Auto Adjust moze by¢ konieczna dodatkowa regulacja w zaleznosci od
ustawien rozdzielczosci i taktowania sygnatow.

B Funkcja Auto Adjust moze nie dziata¢ prawidtowo, kiedy wyswietlany jest inny obraz niz obraz
kontrolny regulacji ekranu. W takim przypadku konieczna jest regulacja reczna.

Istnieja dwie metody regulacji parametrow ekranu. Jedna metoda to automatyczna regulacja
parametrow Position, Pixel Clock i Phase (potozenie, czestotliwo$¢ taktowania zegara obrazu i
faza). Druga metoda polega na recznym wykonaniu kazdej z tych regulacji.

Najpierw wykonaj regulacje Auto Adjust, kiedy monitor zostanie przytgczony do komputera lub
nastgpi zmiana rozdzielczosci. Jesli po wykonaniu regulacji Auto Adjust ekran migocze lub jest
rozmyty, konieczne jest wykonanie regulacji recznych. Obie te regulacje powinny by¢ wykonywane
z wykorzystaniem obrazu kontrolnego regulacji ekranu (Test.bomp), ktéry mozna uzyska¢ poprzez
witryne sieci Web firmy [IYAMA (http://www.iiyama.pl - zakladka Serwis - > Pobierz).

Wykonanie ponizszej procedury regulacji obrazu umozliwia uzyskanie zgdanej jakosci obrazu.
W tej instrukcji obstugi przedstawiono wykonywanie regulacji w srodowisku systemu operacyjnego
Windows® OS.

@ Ustaw wyswietlanie obrazu w optymalnej rozdzielczosci.

@ Ustaw obraz Test.bmp (obraz kontrolny regulacji ekranu) jako tto pulpitu.

B Dowiedz sie w odpowiedniej dokumentaciji, jak to zrobi¢.
® W oknie dialogowym ustawiania tta pulpitu wybierz wys$wietlanie obrazu na $rodku.

[Obraz kontrolny regulacji]

—| Obramowanie obrazu
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@ Nacisnij przycisk AUTO. (Ustrwienia Automat)

@ Dokonaj recznej regulacji obrazu wykonujac ponizsza procedure, kiedy obraz migocze lub
jest rozmyty lub obraz nie jest dopasowany do rozmiaru ekranu po wykonaniu regulacji
Auto Adjust.

® Dokonaj regulacji potozenia w pionie (V.Position), tak aby obramowanie obrazu byto
dopasowane do obszaru wyswietlania.

® 1) Dokonaj regulacji potozenia w poziomie (H.Position), tak aby obramowanie obrazu byto
dosuniete do lewej krawedzi obszaru wyswietlania.

2) Rozciagnij obramowanie obrazu z prawej strony w taki sposéb, aby dosunac¢ ja do
prawej krawedzi obszaru wyswietlania poprzez regulacje czestotliwosci taktowania
zegara obrazu (Pixel Clock).

B Gdy obramowanie z lewej strony obrazu odsunie sie od lewej krawedzi obszaru

wyswietlania podczas regulacji Pixel Clock, wykonaj czynnosci regulacyjne 1) i 2).

B Inny sposob wykonania regulacji Pixel Clock polega na skorygowaniu pionowych
linii falistych na wzorze zebry obrazu kontrolnego.

B Podczas wykonywania regulacji Pixel Clock, H.Position oraz V.Position moze
wystepowac migotanie obrazu.

m Jezeli po wykonaniu regulacji Pixel Clock okaze sie, ze obramowanie obrazu
kontrolnego jest wieksze lub mniejsze niz obszar wyswietlania danych, powt6rz
czynnosci od 3.
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(@ Dokonaj regulacji Phase w celu skorygowania poziomych falistych linii, migotania lub
rozmycia w obszarze wzoru zebry obrazu kontrolnego.

m B Jezeli na czesci ekranu nadal wystepuje silne migotanie lub rozmycie, powtérz
czynnosci ® i @, poniewaz regulacja Pixel Clock moze nie by¢ wiasciwa.
B Dokonaj regulacji H.Position po wykonaniu regulacji Phase, jesli podczas tej
regulacji nastgpita zmiana potozenia w poziomie.

Wykonaj regulacje Brightness oraz Color, aby uzyska¢ zadang jakos¢ obrazu po

wykonaniu regulacji Pixel Clock oraz Phase.

Ustaw z powrotem swoje ulubione tto pulpitu.
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FUNKCJA ZARZADZANIA ENERGIA

Funkcja zarzgdzania energig tego produktu jest zgodna z wymaganiami oszczedzania energii
standardéw ENERGY STAR® i VESA DPMS. Jezeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne
redukowanie niepotrzebnego zuzycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest uzywany.

Aby mozna byto korzysta¢ z tej funkcji, monitor musi by¢ przytaczony do komputera zgodnego ze
standardem VESA DPMS. Monitor przechodzi do trybu zarzgdzania energia, jak to przedstawiono
ponizej. Funkcja zarzadzania energig, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarow, jest konfigurowana
przez system operacyjny. W podreczniku systemu operacyjnego mozesz sprawdzi¢ konfiguracje
zarzadzania energig.

B Tryb Zarzadzanie energia
Kiedy zostang wytgczone sygnat wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu Zarzadzania
energia, ktéry zapewnia obnizenie zuzycia energii do poziomu ponizej 0.5W*. Ekran staje
sie ciemny, a wskaznik zasilania zmienia kolor na pomaranczowy. Po ponownym dotknigciu
klawiatury lub myszki nastepuje wyjscie z trybu Zarzadzania energig i obraz pojawia sig po kilku
sekundach.

Wskaznik zasilania

| TRYB NORMALNY > Niebieski
| TRYB ZARZADZANIA ENERGIA> W
POBOR MOCY 0  0,5W* 100%

* Nie podtaczono zadnych peryferiow USB, a na wejsciu audio nie ma aktywnego sygnatu.
el Monitor zuzywa energie elektryczng nawet po przejéciu do trybu zarzgdzania energig.

Aby unikng¢ niepotrzebnego zuzywania energii, wytgczaj zasilanie monitora, kiedy nie jest
uzywany, w nocy lub podczas weekendow.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Gdy monitor nie dziata prawidtowo, wykonaj ponizsze czynnosci w celu znalezienia
prawdopodobnego rozwigzania problemu.

1. W zaleznosci od wystepujacego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSLUGA
MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrécenia obrazu, przejdz do czynnosci 2.

2. Jezeli nie mozesz znalez¢ stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSLUGA MONITORA lub
problem nie ustepuje, wykonaj ponizsze czynnosci kontrolne.

3. W przypadku gdy zetknates$ si¢ z problemem, ktory nie zostat opisany ponizej lub nie mozesz
skorygowac tego problemu, zaprzestan uzytkowania monitora i skontaktuj sie ze swoim dostawcag
lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem Sprawdz

@ Obraz nie wyswietla [ Czy kabel zasilania jest prawidtowo umieszczony w gniezdzie.

sie. O Czy zostato wigczone zasilanie.
(Nie $wieci wskaznik O Czy w gniezdzie pradu przemiennego jest napigcie - sprawdz
zasilania.) podigczajgc inne urzadzenie.

(Wskaznik zasilania O Czy monitor jest w trybie zarzgdzania energig — dotknij klawiatury lub
Swieci na niebiesko.) myszkKi.
O Zwieksz kontrast i/lub jasnos¢.
O Czy komputer jest wtgczony.
[ Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel sygnatowy.
OCzy taktowanie sygnatow z komputera jest zgodne z danymi
technicznymi monitora.

(Wskaznik 0O Czy monitor jest w trybie zarzadzania energig — dotknij klawiatury lub
zasilania swieci myszKki.
na pomaranczowo.) [ Czy komputer jest wigczony.
O Czy zostat prawidlowo przytgczony kabel sygnatowy.
OCzy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi
technicznymi monitora.

@ Brak synchronizacji [ Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel sygnatowy.
ekranu. OCzy taktowanie sygnatéow z komputera jest zgodne z danymi
technicznymi monitora.
O Czy poziom sygnatu wyjsciowego wideo z komputera jest zgodny z
danymi technicznymi monitora.

® Obraz nie jest na OCzy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi
Srodku ekranu. technicznymi monitora.

@ Ekran jest zbyt O Czy poziom sygnatu wyjsciowego wideo z komputera jest zgodny z
jasny lub zbyt danymi technicznymi monitora.
ciemny.
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Problem

® Drga obraz na
ekranie.

® Brak dzwigku.

@ Dzwiek jest zbyt
gtosny lub zbyt
cichy.

Stycha¢ dziwny
szum.

Sprawdz

O Czy napiecie pradu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi
monitora.

O Czy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi technicznymi
monitora.

O Czy witaczony jest sprzet audio (komputer itp.).

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel audio.

O Czy gtosnos¢ jest ustawiona.

O Czy wyciszenie jest Wytgczone.

[ Czy poziom sygnatu wyjsciowego audio ze sprzetu audio jest zgodny z
danymi technicznymi monitora.

O Czy poziom sygnatu wyjsciowego audio ze sprzetu audio jest zgodny z
danymi technicznymi monitora.

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel audio.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora — przyczynisz sie do lepszej ochrony srodowiska.
Odwiedz nasza witryne: www.ilyama.com, aby uzyskaé informacje o recyklingu monitoréw.
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DODATEK

Specyfikacje i wyglad produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite XB2783HSU

Kategoria

27"

Technologia paneli

AMVA+

Rozmiar Przekatna: 68,6 cm / 27"
Wielkos¢ plamki 0,311 mm w poziomie x 0,311 mm w pionie
fgge' Jasnosé 300cd/m? (typowa)
Wspotczynnik kontrastu | 3000 : 1 (typowe), funkcja Adv. Contrast dostepna
Kat widzenia W prawo / w lewo : 85° kazdy, w gore / w dot : 80° kazdy (Typowy)

Czas reakg;ji

4ms (gray - gray)

Liczba wyswietlanych kolorow

16 777 216

Czestotliwos$¢ synchronizacji

Horizontaal: 30,0-80,0kHz, verticaal: 55-75Hz

Natywna rozdzielczos¢

1920 x 1080, 2,1 megapikseli

Maksymalna obstugiwana
rozdzielczos$¢

VGA: 1920 x 1080 60Hz
HDMI: 1920 x 1080 75Hz
DisplayPort: 1920 x 1080 75Hz

Ztgcze sygnatu wejsciowego

VGA, HDMI, DisplayPort

Standard Plug & Play

VESADDC2B™

Sygnat wejsciowy synchronizacji

Oddzielne sygnaty synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny

Sygnat wejsciowy wizji

Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 750, dodatni
Cyfrowy: HDMI, DisplayPort

Standard USB

USB2,0 (DC5V, 500mA)

llo$¢ portow USB
Typ portu

1 Upstream : Seria B
2 Downstream : Seria A

Zigcze sygnatu wejsciowego audio

Gniazdo ¢ 3,5 mm typu mini jack (stereo)

Sygnat wejsciowy audio

Maks. 1,0 Vrms

Gniazdo stuchawkowa

Gniazdo ¢ 3,5 mm typu mini jack (stereo)

Gtosniki

2W x 2 (gtosniki stereo)

Maksymalny rozmiar ekranu

Szer. 597,6 mm x wys. 336,2 mm / szer. 23,5" x 13,2" wys

Zrédio zasilania

Zrédto pradu przemiennego o napieciu 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

Zuzycie energii*

28W (typowe), w trybie zarzgdzania energig: maksymalnie 0,5W
Klasa efektywnosci energetycznej: B

Wymiary / waga netto

622,5 x 416,5 - 546,5 x 230,0mm /24,5 x 16,4 - 21,5 x 9,1"
(szer. x wys. x gteb.), 6,3kg / 13,9Ibs (Bez zasilacza)

Kat

Pochylenia: W tyt: 22°, Do przodu: 5°

Warunki srodowiska

Piwot: W prawo / w lewo: 45° kazdy
Obrét: Zgodnie ze wskazéwkami zegara: 90°
Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C /41 do 95°F
Wilgotnosé 10 do 80% (bez kondensac;ji
pary wodnej)
Sktadowanie: Temperatura -20 do 60°C /-4 do 140°F
Wilgotnosé 5 do 85% (bez kondensaciji

pary wodnej)

Certyfikaty

TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI, PSE, EAC, ENERGY STAR®

m * Nie podtgczono zadnych peryferiow USB, a na wejsciu audio nie ma aktywnego sygnatu.
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DANE TECHNICZNE : ProLite X2783HSU

Kategoria

o7"

Technologia paneli

AMVA+

Rozmiar

Przekatna: 68,6 cm / 27"

Wielkos¢ plamki

0,311 mm w poziomie x 0,311 mm w pionie

Panel

LCD Jasnos¢ 300cd/m? (typowa)
Wspotczynnik kontrastu | 3000 : 1 (typowe), funkcja Adv. Contrast dostgpna
Kat widzenia W prawo / w lewo : 85° kazdy, w gore / w dot : 80° kazdy (Typowy)

Czas reakgji

4ms (gray - gray)

Liczba wyswietlanych kolorow

16 777 216

Czestotliwos$¢ synchronizacji

Horizontaal: 30,0-80,0kHz, verticaal: 55-75Hz

Natywna rozdzielczos¢

1920 x 1080, 2,1 megapikseli

Maksymalna obstugiwana
rozdzielczos¢

VGA: 1920 x 1080 60Hz
HDMI: 1920 x 1080 75Hz
DisplayPort: 1920 x 1080 75Hz

Ztagcze sygnatu wejsciowego

VGA, HDMI, DisplayPort

Standard Plug & Play

VESA DDC2B™

Sygnat wejsciowy synchronizacji

Oddzielne sygnaty synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny

Sygnat wejsciowy wizji

Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Q, dodatni
Cyfrowy: HDMI, DisplayPort

Standard USB

USB2,0 (DC5V, 500mA)

llos¢ portow USB
Typ portu

1 Upstream : Seria B
2 Downstream : Seria A

Ztacze sygnatu wejsciowego audio

Gniazdo ¢ 3,5 mm typu mini jack (stereo)

Sygnat wejsciowy audio

Maks. 1,0 Vrms

Gniazdo stuchawkowa

Gniazdo g 3,5 mm typu mini jack (stereo)

Gtosniki

2W x 2 (gtosniki stereo)

Maksymalny rozmiar ekranu

Szer. 597,6 mm x wys. 336,2 mm / szer. 23,5" x 13,2" wys

Zrédto zasilania

Zrodto pradu przemiennego o napieciu 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

Zuzycie energii*

28W (typowe), w trybie zarzadzania energig: maksymalnie 0,5W
Klasa efektywnosci energetycznej: B

Wymiary / waga netto

622,5 x 446,0 x 218,0mm / 24,5 x 17,6 x 8,6" (szer. x wys. x
gteb.), 4,4kg/ 9,70lbs (Bez zasilacza)

Kat pochylenia

W tyt: 22° , Do przodu: 5°

Warunki srodowiska

5do 35°C /41 do 95°F

10 do 80% (bez kondensacji
pary wodnej)

-20 do 60°C /-4 do 140°F

5 do 85% (bez kondensac;ji
pary wodnej)

Podczas pracy: Temperatura
Wilgotnos¢

Sktadowanie: Temperatura

Wilgotnosé

Certyfikaty

TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI, PSE, EAC, ENERGY STAR®

m * Nie podtgczono zadnych peryferiow USB, a na wejsciu audio nie ma aktywnego sygnatu.
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SYNCHRONIZACJA

Tbwides || 5 ioma | ploriwn | pesmaizyinego
640 x 480 31,469kHz 59,940Hz 25,175MHz
800 x 600 37,879kHz 60,317Hz 40,000MHz
1024 x 768 48,363kHz 60,004Hz 65,000MHz
1280 x 1024 63,981kHz 60,020Hz 108,000MHz
1440 x 900 55,935kHz 59,887Hz 106,500MHz
1680 x 1050 65,290kHz 60,000Hz 146,250MHz
66,590kHz 59,930Hz 138,500MHz
1920 %1080 83,890kHz 74,970Hz 174,500MHz
640 x 350 31,469kHz 70,087Hz 25,175MHz
720 x 400 31,469kHz 70,087Hz 28,322MHz

IN[ol *' Tylko HDMI/DisplayPort sygnat wejéciowy.

*2 Tylko Analogowy sygnat wejéciowy.
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