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UK
To use the Scheduler Functionality please download the updated firmware first. 
1. Switch off monitor / Plug in USB stick in USB port
2. Switch on monitor / Software starts automatically
3. After update, switch off the monitor /Remove USB stick / Switch on monitor 
You can connect and use the Scheduler Function now. 

NL
Om de timer functionaliteit te gebruiken, moet u eerst de geüpdatete software installeren.
1. Schakel de monitor uit / Plug de USB-stick in de USB port
2. Schakel de monitor in / De software start automatisch
3. Schakel de computer na de update uit/ Verwijder de USB-stick /Schakel de monitor weer in 
U kan nu van de timer functionaliteit gebruik maken. 

DE
Zur Nutzung der Zeitplan- Steuerung Funktionalität bitte zuerst die entsprechende Firmware aktualisieren.
1.Schalten Sie den Monitor aus / Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port
2.Schalten Sie den Monitor wieder ein/ Die Software startet automatisch 
3.Schalten Sie nach dem erfolgreichem Update den Monitor aus/ Entfernen Sie den USB-Stick/ Schalten Sie den Monitor wieder ein
Sie können die Zeitplan Funktionalität jetzt verwenden.

PL
Aby korzystać z funkcji Harmonogramu, proszę najpierw zainstalować odpowiedni firmware. W tym celu:
1. Wyłącz monitor/ Włóż nośnik USB do portu USB
2. Włącz monitor/ Program uruchomi się automatycznie (firmware musi być zapisany bezpośrednio na nośniku, bez przypisania do folderu)
3. Po zakończeniu  aktualizacji wyłącz monitor/ Wyjmij nośnik USB/ Włącz monitor. 
Funkcja Harmonogram jest teraz dostępna.

FR
Pour utiliser la Fonction Programmation, merci de mettre à jour le matériel correspondant d’abord
1. Eteignez le moniteur/ Branchez votre clé USB sur le port USB
2. Allumez le moniteur/ Le logiciel démarre automatiquement/ 
3. Après la mise à jour, éteignez le moniteur/ Retirez la clé USB/ Allumez le moniteur
Vous pouvez maintenant vous connecter et utiliser la fonction de planning.
