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ProLite B2888UHSU-B1

Un élégant écran de 28 pouces avec une résolution 4K et un pied ajustable en hauteur

Doté de la résolution 4K (3840 x 2160), le B2888UHSU offre une zone visible impressionnante avec 4 fois plus d'informations et espace de travail qu’un écran Full HD. Les fonctions PIP et PBP permettent aux utilisateurs de créer facilement leurs propres espaces de travail via de multiples applications affichées à partir de deux sources de données différentes.

De plus, la matrice TN de haute qualité, avec un traitement de couleur de 10 bits, garantit une haute performance avec une reproduction fidèle des couleurs et un temps de réponse ultra rapide. Le B2888UHSU est parfait pour les utilisateurs exigeants qui demandent seulement les meilleures spécifications.
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		4 4K
	Ø Flicker free + Blue light
	Ő Overdrive
	Ö Speakers and headphones
	Î HAS
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						4K

			La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d’affichage gigantesque avec 4 fois plus d’espace d’information et de travail qu’un écran classique en Full HD. En raison de sa  haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.
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						L’image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue 

			La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs sans scintillement avec la fonction de la réduction de la lumière bleue. Absolument aucun scintillement !  Et la quantité de la lumière bleue émise par l'écran et responsable de la fatigue de vos yeux est ainsi sensiblement réduite.
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						OverDrive ON / OFF

			Lorsque des dessins très compliqués sont affichés, votre moniteur peut quelques fois devenir flou. Mettre en fonction l’ « overdrive » peut permettre d’éliminer ce problème.
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						Haut-parleurs et écouteurs 

			Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !
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						HAS

			Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal.
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		Caractéristiques de l'écran

			
      Diagonale
    	
      28";  70.85cm
    
	
      Le ratio d'aspect
    	
      16 :  9
    
	
      Matrice
    	
      TN LED-backlit
    
	
      Résolution native
    	
      4K 3840 x  2160 ( 8.3 megapixel)
    
	
      Luminosité
    	
      300 cd/m² typique
    
	
      Contraste
    	
      1 000 : 1 typique
    
	
      Contraste
    	
      12 000 000 : 1 ACR
    
	
      Temps de réponse
    	
      1ms
    
	
      Angle de vision
    	
      horizontal/vertical: 170°/ 160°; droit/gauche :  85°/ 85°; en avant/en arrière :  80°/ 80°
    
	
      Surface de travail (H x L)
    	
      341.28 x  620.93 mm;  13.4" x  24.4"
    
	
      Taille du pixel (hor. x vert.)
    	
      0.16 x  0.16 mm
    
	
      Résolutions
    	
      VGA (max. 1920 x1080), DVI-D (max. 3840x2160 @30Hz, max. 2560 x1440 @60Hz), HDMI (max. 3840 x 2160 @30Hz, max. 2560 x1440 @60Hz), MHL (max. 1920 x1080 @60Hz), DP v1.2 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
    
	
      Fréquence horizontale
    	
      24 -  140kHz
    
	
      Fréquence verticale
    	
      24 -  76Hz
    
	
      Synchronisation
    	
      Separate Sync
    
	
      Affichage des couleurs
    	
      1.07B (10-bit)
    
	
      Résolution maximale
    	
      DisplayPort & HDMI: 3840 x  2160 ( 8.3 mégapixels)
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Ports et connecteurs

			
      Entrée analogique
    	
      VGA
    
	
      Entrée digitale
    	
      DVI-D (dual-link), v1.4a HDMI, HDMI (MHL), 2x DisplayPort
    
	
      HDCP
    	
      oui
    
	
      Prise casque
    	
      Oui
    
	
      Sorties
    	
      prise casque
    
	
      Concentrateur USB
    	
      UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0
    


			

	
	
        
  	
	
		
		CARACTERISTIQUES

			
      Apple - Mac
    	
      Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
    
	
      Plug & play
    	
      VESA DDC2B™
    
	
      Boutons de contrôle
    	
      Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, Chinois (simplifié et traditionnel)) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Choisi/ Entrée, Défilement vers le haut /Volume, Défilement vers le bas/ i-Style Colour, Touche Menu)
    
	
      Paramètres réglables
    	
      entrée, réglage de l' image (mode d'affichage, luminosité, contraste, finesse, OD, ACR, ECO), PiP/PbP (mode PiP/PbP, entrée SubWin1/2/3, taille PiP, position PiP, échange), réglage audio (volume, muet, entrée audio), réglage de la couleur, langue, configuration OSD (position H/V OSD, délai affichage OSD, arrière plan OSD, logo d’ouverture), réglage (mise au point, position H./V., horloge, phase, finesse, DisplayPort, réduct. de lumière bleue, rappel de mémoire, informations)
    
	
      Haut-parleurs
    	
      2 x  3 W (Stereo)
    
	
      Protection contre le vol
    	
      adapté à la fermeture Kensington-lock™
    
	
      Certificats
    	
      CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, PSE
    
	
      Pied réglable en hauteur
    	
      Oui
    
	
      Régulation de la hauteur
    	
      130mm
    
	
      Angle de rotation
    	
      90°;  45° à gauche ;  45° à droite
    
	
      Angle d'inclinaison
    	
      17° vers le haut;  0° vers le bas
    
	
      Norme VESA
    	
      100 x  100 mm
    
	
      Couleur
    	
      noir
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Accessoires

			
      Pilotes
    	
      Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7 / 8
    
	
      Accessoires fournis
    	
      câble d'alimentation, câble DVI (dual-link), câble DisplayPort, câble audio, pied, vis (x3), guide démarrage rapide, guide de sécurité
    


			

	
	
              
  	
	
		
		Gestion de l'énergie

			
      Alimentation
    	
      AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
    
	
      Bloc d'alimentation
    	
      interne
    
	
      Puissance d'utilisation 
    	
      34.5 W typique; max.  0.5 W en mode veille
    
	
      De gestion de l'alimentation
    	
      VESA DPMS™
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Label d’efficacité énergétique (UE)

			
      Classe d'efficacité énergétique
    	
      C
    
	
      Consommation d'énergie en utilisation normale
    	
      46.4W
    
	
      Consommation d'énergie annuelle
    	
      68 kWh / an*
    
	
      Diagonale visible de la dalle
    	
      71 cm;  28"; ( 28'' segment)
    


				
			L’information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.

*Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.
		

			

	
	
        
  	
	
		
		EPEAT SILVER

			
      EPEAT
    	
      EPEAT est un indice environnemental global qui permet d'identifier les ordinateurs et autres équipements électroniques plus écologiques et respectueux de l’environnement que les autres. Le certificat d'argent signifie que le moniteur est conforme à tous les critères requis et au moins 50% de plus de critères optionnelles. Le certificat d’argent EPEAT est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net  pour connaitre le statut d'enregistrement dans votre pays.
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Dimensions et poids

			
      Dimensions L x H x P
    	
      663 x  412 (542) x  230 mm
    
	
      Poids
    	
      7.7 kg
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		Vous ne savez pas quel moniteur choisir?

		Contactez le service commercial iiyama

		
	

	
		
			Comment contacter le service commercial iiyama?

			
				Appelez-nous au 0.820.422.211

				écrivez-nous à sales.fr@iiyama.com

				

				ou soumettez le formulaire ci-dessous
			

			
				
					
						
						
						Entreprise
						
						


						
							
								Prénom
								*
							
						


						
							
								Nom de famille
								*
							
						


					

					

						
							
								E-mail
								*
							
						


						
							Phone
						


					

				

				
					
				


				
				

									
						La politique de confidentialité de iiyama s’applique à ce formulaire et aux données que vous soumettez. Veuillez-vous assurer de lire notre politique de confidentialité pour savoir ce que nous faisons avec vos données personnelles.
						
							

							J’ai lu et compris la politique de confidentialité de iiyama.
							*
						
						
							

							J’autorise iiyama à conserver et utiliser mes données personnelles pour le suivi de ma demande de contact
							*
							
						
						
							

							J’aimerais recevoir les informations et les mises à jour importantes sur les produits et services de iiyama
						
						
						*
						All fields in the form are mandatory.
						
					

						                	            
				
					Envoyer un message
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