
WiFi Max. speed 1201Mbps / 5GHz

Standard WIFI IIEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax

Bande passante Dual WiFi 6, 2.4GHz, 5GHz

Modofication de la bandepassante Wifi 1

Antenne 1x 2.4G, 1x 2.4/ 5G WiFi

Modulation de la Wifi 11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS

Extra Bluetooth Support 2.1+EDR / 3.0 / 4.x /5.0

Code EAN 4948570032686

Cet module fournit un accès WiFi 6 instantané pour les fonctionnalités Android et OPS
Slot PC, un streaming multiplateforme sans effort depuis n'importe quel appareil
directement sur l'écran avec l'application iiyama Share.

Ce module WiFi 6 bi-bande 2,4GHz/5GHz, associé à l'application iiyama Share, vous permet de transformer vos réunions
d'équipe ou vos cours en une session de collaboration multiplateforme facile, rapide et transparente. L'écran interactif peut être
configuré comme un hotspot public pour permettre à n'importe quel ordinateur portable, tablette ou téléphone de se connecter
lorsque l'écran interactif est connecté à Internet. Les utilisateurs peuvent directement pousser le contenu de leur appareil sur
l'écran et grâce à Bluetooth 5.0, vous pouvez facilement transférer des fichiers et des données.

Le OWM002 est inclus pour les écrans interactifs IFP des séries TE12, TE14 et TE18.

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de iiyama Share, les utilisateurs doivent l'installer sur leurs appareils. Pour un simple
streaming, Miracast, AirPlay et Chromecast sont compatibles. Un maximum de 4 utilisateurs peut être connecté en même
temps. Pour télécharger l'application iiyama Share, cliquez ici.

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions
contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.
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