
	
	

	
	

    
        
            Door onze website te raadplegen geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen op uw computer. Deze zijn onschuldig en zullen nooit uw persoonlijke gegevens delen.
            Accepteren
        

    



	       







				
								
					
						
							
							Japan
						
					

				
					

			
		
			
					
						[image: iiyama]
					
			 

			 
				
				
				
			
			

			
								


                    
						
													
														
								G-MASTER GAMING MONITOREN
							
						


					
						
						
					
	
						
						
							
							
							
						

						

								
																	


							
								
									
										
											Producten

											

										

									

									
										
											Pagina's

											

										

									

									
										
											

											

										

									

									
										
											Productarchief

											

										

									

								

							

							
								
									Geen resultaten

								

							

						

					

			


			

			

		


		


		

	

	
	

	

    
        Maak uw keuze uit max. 4 LCD-modellen.


        

        


        Klik en vergelijk
        Uw huidige keuzes wissen
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								ProLite TH5565MIS-B1AG
																	(EOL)
															

							Professionele en veelzijdige 55” Full HD monitor met 20pt Inrarood touch technologie

							Door het toepassen van infrarood touch-technologie met 20 punten detectie en het uitstekende hoogwaardige IPS-panel met LED backlights, ervaart de gebruiker een optimale interactieve touch ervaring. Door zijn grote nauwkeurigheid is het scherm veelzijdig en te gebruiken in de Retail, Onderwijs, Corporate en vele andere omgevingen. Deze met omgevingslicht-sensor uitgeruste monitor biedt niet alleen uitzonderlijk beeld onder elke situatie, maar is tevens zeer energiezuinig. Zowel in landscape als in portrait positie te gebruiken. Het beschermende Hard-Glass, AG-coating en robuuste metalen bezel, maken dit scherm uw ideale partner voor digital signage oplossingen.
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											IPS

											IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.
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											Touch techniek - Infrared

											Deze techniek is niet afhankelijk van een extra touch-laag die vóór het LCD-panel wordt geplaats. Daarmee is het ongevoelig voor slijtage of beschadiging. Het (bijna) aanraken van het het panel met een stylus of de vinger (met of zonder handschoen) volstaat. Deze ifrared touch-techniek garandeert optimaal beeld doordat door het ontbreken van een extra touch-plaat de beeldeigenschappen ongewijzigd blijven.
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											24/7

											24/7 schermen zijn ontworpen voor een continu werking van de monitor.
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											AG Coating

											Anti Glare coating helpt schermreflectie van externe lichtbronnen, die de kleurweergave, het contrast en de scherpte kunnen beïnvloeden, voorkomen. Daarnaast is het scherm minder gevoelig voor stof, vet en vuil vlekken.
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											Licht-sensor

											De licht-sensor registreert het omgevingslicht en past de panel-helderheid hier automatisch op aan voor een optimale beeldweergave.
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											Daisy chain ondersteuning

											Daisy chain is een verbindingsschema waarin verschillende apparaten achtereenvolgens of in een ring zijn verbonden. Het maakt een verbinding van een reeks apparaten mogelijk via een enkele verbinding tussen elke twee apparaten. De signaaluitgang is verbonden met de signaalingang van het volgende apparaat. De verbinding met slechts één kabel tussen twee apparaten zorgt voor een eenvoudige en opgeruimde installatie.
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											PANEEL EIGENSCHAPPEN
										
									

										
													Beelddiagonaal
													
													54.6", 138.8cm
												
	
													Paneel
													
													IPS LED, Anti Glare Glass
												
	
													Resolutie
													
													1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
												
	
													Beeldverhouding
													
													16:9
												
	
													Paneel helderheid
													
													450 cd/m²
												
	
													Helderheid
													
													400 cd/m² met touch panel
												
	
													Licht overdracht
													
													88%
												
	
													Statisch contrast
													
													1100:1 
												
	
													Reactietijd (GTG)
													
													12ms
												
	
													Inkijkhoek
													
													horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
												
	
													Kleurondersteuning
													
													16.7mln
												
	
													Horizontale frequentie
													
													30 - 83kHz
												
	
													Zichtbaar formaat
													
													1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
												
	
													Pixel pitch
													
													0.63mm
												
	
													Kleur behuizing en afwerking
													
													zwart, mat
												


																	

																																							
									
										
											 
											TOUCH
										
									

										
													Touchscreen technologie
													
													infrarood
												
	
													Touch punten
													
													20 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
												
	
													Touch methode
													
													stylus, vinger, handschoen
												
	
													Touch interface
													
													USB
												
	
													Ondersteunende operating systemen
													
													Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
												


																	

																																							
									
										
											 
											SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT
										
									

										
													Analoge video ingang
													
													VGA x1
Component video x1
RCA video x1
												
	
													Digitale video ingang
													
													HDMI x3
												
	
													Audio ingang
													
													RCA (L/R) x1
Mini jack x1
												
	
													Besturing IN
													
													RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1
												
	
													Analogo video uitgang
													
													Component video x1
RCA video x1
												
	
													Digitale video uitgang
													
													HDMI x1 (daisy chain)
												
	
													Audio uitgang
													
													RCA (L/R) x1
Luidspreker 2 x 10W
												
	
													Besturing UIT
													
													RS-232c x1
IR doorlus x1
												
	
													HDCP
													
													ja
												


																	

																																							
									
										
											 
											KENMERKEN
										
									

										
													Max. continue bedrijfsduur
													
													24/7
												
	
													Glasdikte
													
													4mm
												
	
													Glas hardheidsgraad
													
													7H
												
	
													Behuizing (bezel)
													
													metal
												
	
													Ambient light sensor
													
													ja
												


																	

																																							
									
										
											 
											ALGEMEEN
										
									

										
													OSD-talen
													
													EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
												
	
													Gebruikersinstellingen
													
													beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, tint, scherpte, contrast booster, kleurtemperatuur, ruisreductie, reset, geavanceerde kleurinstellingen, basis kleurinstellingen, adaptive contrast, omgevingslicht sensor), audio (balans, geavanceerde geluidsinstellingen, HDMI audio, spectrum analyser), toepassingen (media player, rooster, videowand) overige instellingen (taal, netwerk instellingen, afstandsbediening inst., monitor ID instellen, energie besparende instellingen, aspect, VGA instellingen, stilstaand beeld, blauw scherm, touch functie, beeldretentie, OSD rotatie, OSD info box, IR-uitgang, startlogo, informatie, alles resetten)
												
	
													Plug&Play
													
													DDC2B
												


																	

																																							
									
										
											 
											MECHANISME
										
									

										
													Beeld-oriëntatie
													
													landscape, portrait
												
	
													Fanless design
													
													ja
												
	
													VESA montage
													
													400 x 400mm
												


																	

																																							
									
										
											 
											INBEGREPEN ACCESSOIRES
										
									

										
													Kabels
													
													Stroom, VGA, USB, HDMI
												
	
													Touch pen
													
													x3
												
	
													Handleiding
													
													Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
												
	
													Afstandsbediening
													
													ja (inclusief batterijen)
												


																	

																																							
									
										
											 
											POWER-MANAGEMENT
										
									

										
													Voeding
													
													intern
												
	
													Stroomvoorziening
													
													AC 100 - 240V, 50/60Hz
												
	
													Energieverbruik
													
													106W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus
												


																	

																																							
									
										
											 
											DUURZAAMHEID
										
									

										
													Richtlijnen
													
													CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
												
	
													REACH SVHC
													
													meer dan 0.1%: Lood
												


																	

																																							
									
										
											 
											AFMETINGEN / GEWICHT
										
									

										
													Product afmetingen B x H x D
													
													1265.6 x 736.5 x 72mm
												
	
													Gewicht (zonder doos)
													
													37.5kg
												
	
													EAN code
													
													4948570114733
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D
 Downloads
															
																			Product brochure	ProLite TH5565MIS-B1AG - .pdf	
														
													
	
																															Technische tekening
																														ProLite TH5565MIS-B1AG.pdf	
															
																
															
														
	
																															EU energie label
																														TH5565MIS-1AG EU Energy Label pdf data.pdf	
															
																
															
														
	
																															UA Energy Label
																														TH5565MIS-1AG Ukraine Energy Label pdf data.pdf	
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		Weet u niet zeker welke monitor u moet kiezen?

		Neem contact op met de verkoopafdeling van iiyama

		
	

	
		
			Hoe kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van iiyama?

			
				Bel ons op +31 204460404,

				e-mail ons via  sales.nl@iiyama.com

				

				of vul het onderstaande formulier in
			

			
				
					
						
						
						Firma
						
						


						
							
								Voornaam
								*
							
						


						
							
								Achternaam
								*
							
						


					

					

						
							
								E-mail
								*
							
						


						
							Telefoon
						


					

				

				
					
				


				
				

									
						Het privacybeleid van iiyama is van toepassing op dit formulier en de gegevens die u invoert. Lees ons privacybeleid om te weten wat we met uw persoonlijke gegevens doen.
						
							

							Ik heb het privacybeleid van iiyama gelezen en begrijp het
							*
						
						
							

							Ik geef iiyama toestemming om mijn persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken om mijn aanvraag op te volgen
							*
							
						
						
							

							Ik zou graag relevant nieuws en updates over de producten en diensten van iiyama ontvangen
						
						
						*
						All fields in the form are mandatory.
						
					

						                	            
				
					Stuur uw bericht
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