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XB2380HS to 23-calowy monitor z podswietleniem LED i matrycg w technologii IPS. Technologia ta uznawana jest
powszechnie za najlepsze rozwigzanie dla monitoréw LCD. Laczy ona wszystkie zalety matrycy VA - bardzo dobre kolory i katy
widzenia z gtéwna zaletg matrycy TN — szybkim czasem reakcji. XB2380HS wyswietla obraz w rozdzielczosci Full HD
1920x1080p (2.1 megapiksela), a jego kontrast wynosi 5 000 000:1 ACR. Wyjgtkowo dobre katy widzenia - 178° w
pionie/poziomie— pozwolg na bardzo komfortowe uzytkowanie, a $wietny czas reakcji (5ms) zadowoli wymagajacych graczy.
Monitor zostat wyposazony w stopke z regulacjg wysokosci i funkcjg PIVOT (obrét ekranu do trybu portretowego) oraz trzy
wejscia sygnatu: analogowe VGA oraz cyfrowe DVI-D i HDMI. XB2380HS sprawdzi sie wiec doskonale zaréwno jako
profesjonalny monitor do zastosowan graficznych, jak i najwyzszej klasy wys$wietlacz dla wymagajacych graczy.

IPS HAS + Pivot
Matryce IPS sg deceniane ze wzgledu na szerokie katy Stopka z regulacjg wysokosci umozliwia dostosowanie
widzenia i doktadne, naturalne odwzorowanie koloréw. potozenia ekranu do wifasnych preferencji. Rotacja
Sprawdzg sie szczegdlnie tam, gdzie najwazniejsza role ekranu umozliwia zmiane pozycji ekranu z poziomej
odgrywaja kolory. (pejzaz) do pionowej (portret). To funkcja szczegdlnie

przydatna w pracy z dtugimi arkuszami lub tekstem.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnosé

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakc;ji (GTG)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Kolor

23", 58.4cm

IPS LED, matowe wykorczenie

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

250 cd/m?

1000:1

5M:1

5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7min

24 - 80kHz

509.18 x 286.41mm, 20 x 11.3"
0.2652mm

matowa

@ INTERFEJSY / ZLt ACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

HDCP

@ WEASCIWOSCI

Redukcja niebieskiego swiatta
Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Regulacja wysokosci
Rotacja (funkcja PIVOT)
Obroét stopy

Kat pochylenia
Standard VESA

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Pozostate

VGA x1
DVI x1
HDMI x1

tak

tak
EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Power, Menu, + /Gto$nos¢, - /ECO, Auto

jasnosc¢ (janosé, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu
(taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura
koloréw, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu
0SD, jezyk), rézne (przywrdé, wybdr wejscia sygnatu, HDMI audio, OD, informacie),
gtosnos¢, autokonfiguracja

2 X 2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

wysokos¢, pivot (rotacja), obrét, pochyt
130mm

90°

320°; 160° w lewo; 160° w prawo

22° w gore; 5° w dét

100 x T00mm

zasilajgcy, DVI, Audio

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
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@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 26W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH

EPEAT Silver EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych
Srodowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, ze produkt spetnia wszystkie
wymogi obowigzkowe i przynajmniej 50% wymogdw opcjonalnych. Certyfikat jest
wazny tylko po zarejestrowaniu przez ilyama danego produktu. Aby sprawdzié¢
stan rejestracji w swoim panstwie, wejdz na strone www.epeat.net.

REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 548.5 x 415.5 (545.5) x 244.5mm
Waga (bez pudta) 5.8kg
Kod EAN 4948570111770
535 500 (VESA VOO
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1S0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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