
Modulacja WiFi TF3237MSC-B2AG, TF3237MSC-B3AG, TF3237MSC-W3AG, TF4237MSC-
B1AG, TF4237MSC-B2AG, TF4637MSC-B1AG, TF4637MSC-B2AG,
TF5537MSC-B2AG, TF5537MSC-B2AG, TF5537MSC-W2AG

Kod EAN 4948570031719

Stojak Tip & Touch z funkcją elektrycznego podnośnika dla ekranów do 65’’ i maks.
wadze 60kg

Zaprojektowany z myślą o ekranach dotykowych używanych w pozycji face-up, stojak na kółkach z elektryczną regulacją
wysokości w zakresie 660-1320 mm i mocowaniem na ekran zgodnym z większością standardów VESA. Maksymalne
dopuszczalne obciążenie to 60 kilogramów. Uwaga: prosimy sprawdzić, czy Państwa ekran może być montowany w pozycji
face-up.

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.
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