iiyama PROLITE TH6567MIS-B1AG

33 fore)
6 5 llyama

” 00 00
65" iivama 65" ivm

65" iivama 65" iiam
Protie Aot [ES)|

Polite

) 0)0JeE)(E)

& Media = ot L
[ & )20 )22 1) e (26 | [ o) 225 m222) 25 e

~—

65“ interaktivni LCD dotykovy displej s integrovanym anota¢nim softwarem a
prehravani USB

TH6567MIS-B1AG je 65%, 10-bodovy dotykovy displej s integrovanym interaktivnim EasiNote psacim softwarem, ktery
umoziuje uzivatelim, aby pfipojovali pozndmky u otevienych soubord pfimo ze zafizeni USB nebo interni paméti. Displej
podporuje i pfehravani prezentaci, videi a témér jakéhokoliv jiného typu obsahu ulozeného na zafizeni USB nebo interni
pameéti. Vysoce kvalitni komer¢ni IPS LCD displej je zarukou skvélych pozorovacich Uhli ze vSech stran, a pfinasi vynikajici
vykon obrazu z libovolného mista ve tfidé nebo zasedaci mistnosti. Obrazovka AntiGlare drasticky snizuje okolni odraz v
prostfedi s vysokym jasem, aniz by byla ohroZena ostra prehlednost obsahu. Na rozdil od interaktivnich tabuli se displej
nepotyka s zadnymi stiny nebo snizenim vykonu obrazu. TH6567MIS-B1AG je idedlnim feSenim pro vzdélavaci a firemni
pouziti.

INFRARED
- -
Note
ELer AaZ Ior
Dotykova technologie - Infrared EasiNote
Infraervena  technologie vyuziva infradervené Integrovany interaktivni EasiNote software zméni Vas
podsviceni. Dotek je registrovan s velkou pfesnosti, kdyz monitor na tabuli vé. moZnosti ukladani na interni pamét

je infraCervené svétlo blokovano prstem nebo stylusem. nebo USB.
Tato technologie se nespoléhd na prekryti nebo podklad,
takZe je nemozné fyzicky "opotfebovat"

09.03.2024 22:20:41



@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Uhlopfi¢ka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Pokrogéily kontrast
Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflaiche H x B
Velikost bodu

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie

Touchpunkte

Metoda dotyku
Touch interface

Podporované OS

65", 164cm

IPS LED, AG potazené sklo

1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
16:9

350 cd/m?

88%

1400:1

0M:1

6ms

horizontalni/vertikalni: 176°/176°, na parvo/na lefo: 88°/88°, nahoru/dol(i: 88°/88°
16.7min

30 - 83kHz

1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
0.744mm

¢erna, matna

infrarot

10 (multi touch (10 kompatibilnich dotykovych bodU), aktivované prstem nebo
perem, neni potfebny tlak, aby byl vytvoren dotek)

stylus, prst
USB

V§echny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operaénim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty

Digitalni vstupni porty

Audio input
Analogvé vystupni porty

Audio Out

USB HUB

@ VLASTNOSTI

Extra

Max. provozni doba
Prehravani médii

Ramecek

@ OBECNE

Jazyky OSD

VGA x3

DVI x1
HDMI x3
HDMI(MHL) x3

Mini jack x3
VGA x1

Mini jack x1
Reproduktory 2 x 10W

x0

integrované, interaktivni anotacni nastroje a aplikace, které umoznuji prochazet
Internet, zobrazit dokumenty, prezentace, video, atd

24/7
ano

metal

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
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Nastavitelné parametry

Plug&Play

@ MECHANICKE GASTI

Orientace

Bezventilatorovy design

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Touch pen
Prirucky

Dalkové ovladani

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Vaha (bez baleni)

vstup, jas, hlasitost (hlasitost, basy, vysky, vyvazeni, rezimu zvuku, ztlumit), zoom
(H-pozice, V-pozice, faze, hodiny, pomér stran, auto), displej (jas, kontrast, ostrost,
teplota barev), pokrocilé (Ethernet, displej, ukladani, aplikace, jazyk a vstup,
datum a ¢as, spusténi a vypnuti, plovouci anotace, o)

DDC2B, Mac OSX

horizontalni

ano

napajeci, VGA, USB, HDMI
x3
uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

ano (véetné baterie)

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz
173W typisch, 0,5W odpocinek, 0,5W vypnuty

CB, CE, TUV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

nad 0.1% olova

1521.5 x 897.5 x 99mm
43kg
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Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008

v oblasti poctu vadnych pixeld.
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