ffivama

50°

Pralit= UHS-B1

LESO40

Ea 4K] ][s,“’"] D) | | pom |‘D

UHD REMOTE

PROLITE LE5040UHS-B1

fivama

50°

» =
0 fivama

B
; &
Cezioune!

Tt
LESO40UHS-81

Ein 50“ professionelles Digital Signage Display mit 18/7 Betriebszeit und 4K-Grafik

Sehen Sie den Unterschied mit unserem ProLite LE5040UHS. Ein professionelles Digital Signage Display mit 4K-Grafik, 18/7
Betriebszeit und Querformat-Ausrichtung. Mit einem sehr schlanken Rahmen, einem AMVA3 LED - Panel fir
auBergewdhnliche Farb - und Bildqualitat sowie iiSignage, unsere kostenlose Software fiir die Erstellung und Verwaltung von
Inhalten, bietet der LE5040UHS Unternehmen eine einfache und effektive Lésung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu

gewinnen.

NEW

iiSignage

Mit iiSignage kénnen Sie lhre eigenen Digital Signage-
Inhalte auf jedem iiyama GroBformat-Displays aus der
40(UHS)-Serie Display einfach von einem Desktop-PC
im selben Netzwerk aus erstellen, veroffentlichen und
verwalten. Verwenden Sie umfangreiche Inhalte wie
Videos und Widgets, um in Minutenschnelle
wirkungsvolle  Werbung zu erstellen und lhre
verschiedenen Inhalte so zu planen, dass sie dem
Verhalten lhrer Kundenagp bgsigh entsprechen.

AMVA3

Die AMVA3 Panel Technologie bietet einen hohen
Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel gréBeren
Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel
Technologie.
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https://iiyama.com/de_de/iiSignage/

@ DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design

Bilddiagonale
Panel-Technologie
Physikalische Auflésung
Bildformat

Helligkeit
Kontrastverhéltnis
Reaktionszeit (GTG)
Blickwinkel
Farbunterstiitzung
Horizontalfrequenz
Arbeitsflaiche H x B
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)
Pixelabstand

Gehéausefarbe/art

Thin bezel

50", 127cm

VA, Haze 2%

3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
16:9

350 cd/m?

4000:1

8ms

horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°

16.7mln 8bit

30 - 83kHz

1100 x 620.5mm, 43.3 x 24.4"
13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
0.2854mm

schwarz, glanzend

@ SCHNITTSTELLEN & ANSCHLUSSE

Analog Video Eingang
Digital Video Eingang

Audio Eingang

Monitorsteuerung Eingang

Audio Ausgang
Monitorsteuerung Ausgang

HDCP
USB Ports

@ FEATURES

Integrierte Software

Hardware

Extra

Max. Betriebszeit

Anti Einbrenn Funktion
Media Playback

Gehauseart (Frontrahmen)

@ ALLGEMEIN

OSD Menu Sprachen

Bedientasten

VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)

DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)

Mini Jack x1

RS-232¢ x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1

RCA (L/R) x1
Lautsprecher 2 x 10W

RS-232c x1
IR Loop Through x1

ja

x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0)

Android OS 5.0.1, iiSignage

CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1,4 GHz, RAM: 2 GB, Speicher: 8 GB

eMMC

micro SD slot
18/7

ja

ja

Kunststoff

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Power, Mute, Input, Taste +, Taste -, Taste Oben, Taste Unten, Men(
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Einstellbare Parameter

Plug&Play

@ MECHANISCH

Ausrichtung

Liifterloses Design

VESA Halterung

Betrieb Temperaturbereich
Lagerung Temperaturbereich

MTBF

@ ENTHALTENES ZUBEHOR

Kabel
Anleitungen

Fernbedienung

@ STROMVERWALTUNG

Netzteil
Stromversorgung

Leistungaufnahme

@ LEISTUNG

Vorschriften

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC

@ ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen BxHx T
Gewicht (ohne Verpackung)

EAN code

Bild (Helligkeit, Kontrast, Scharfe, Schwarzwert, Ténung, Farbe,
Rauschminderung, Gamma-auswahl, Farbtemperatur, Farbsteuerung, Smart
power, Over-scan, Bildriicksetzung), Bildschirm (Horizontale bildlage, Vertikale
bildlage, Takt, Klokfase, Zoom-modus, Freier Zoom, Autom. Einstellung,
Bildschirm -rlicksetzung), Audio (Balance, H6hen, Tiefen, Lautstarke, Audioausg.,
Maximallautstarke, Minimallautstérke, Stumm, Audioquelle, Audio-riicksetzung,
Synchronisierung Audioausgang), Konfiguration 1 (Einschaltzustand,
Bildschirmschoner, RS232-routing, Startquelle, WOL, RGB range, Konfiguration
rlicksetzen, Werkeinstellung), Konfiguration 2 (OSD anzeigedauer, OSD
horizontale bildlage, OSD vertikale bildlage, Informations-OSD, Logo, Monitor-ID,
Uberhitzungsstatus, Monitorinformation, HDMI-version, Konfiguration riicksetzen),
Erw. Einst. (IR-steuerung, Betriebs-LED, Tastatur kontrolle, Abschalt-timer, Datum
& zeit, Zeitplan, HDMI with One Wire, Sprache, OSD-Transparenz,
Energiesparen, Erw. Einst. Riicksetzen), Einstellungen (Ethernet,
Beschilderungsanzeige, Systemwerkzeuge, display, Apps, Datum & Uhrzeit,
Enteichkler optionen, Info.)

DDC2B, Mac OSX

Querformat

ja

400 x 400mm

0°C - 40°C

-20°C - 60°C

50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Netz, DVI, HDMI, RS-232¢
Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

ja (Batterien enthalten)

intern
AC 100 - 240V, 50/60Hz
140W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

CB, CE, TUV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
G

Uber 0.1% Blei enthalten

1123.5 x 646.5 x 68mm
12.6kg
4948570116324
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Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Anderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfiillen die ISO-9241-
307:2008 Pixelfehlerklasse.
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