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Yiiksekligi ayarlanabilir ayakli 27 IPS panel teknolojili monitér

Ugtan uca sik tasarim, ProLite XUB2792HSU'yu ¢oklu monitér kurulumlari igcin mikemmel kilar. IPS panel teknolojisi, genis
gbrintlleme agilaryla dogru ve tutarli renk Uretimi sunar. Yiksek kontrast ve parlaklik degerleri, monitériin fotograf ve web
tasarimi igin mikemmel performans saglayacag! anlamina gelir. Hoparlérler, 2 baglanti noktall USB hub, kulaklik soketi, HDMI
ve DisplayPort baglantilari, géz yorgunlugunu azaltmak igin mavi 1sik azaltma iglevi ve optimum kullanici konforu igin
ergonomik 150 mm yuksekligi ayarlanabilir ayak ile donatilan bu 27" monitér, hem ¢oklu ortam icin mikemmel bir segimdir. -
monitér yapilandirmasi ve ofis uygulamalari.

IPS TECHNOLOGY

IPS Teknolojisi HAS (150mm) + PIVOT
IPS ekranlar, en iyi genig gérintileme agilar ve dogal, Yiksekligi ayarlanabilen bir stand ile tim saglk ve
son derece dogru renkler ile bilinir. Ozellikle renk glvenlik gereksinimlerini  karsilayan ergonomik bir
acisindan kritik uygulamalar i¢in uygundurlar. calisma durusu ve pozisyonu olusturacaksiniz. Bu

sadece herhangi bir saglik sorununu 6nlemekle
kalmayacak, ayni zamanda verimliliginizi de artiracaktir.
Pivot islevi, ekranin yataydan dikey ydne ddnmesini
saglar. Bu islevsellik, uygulama geniglikten daha fazla
yikseklik gerektiriyorsa yararli olabilir.
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@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal 27", 68.6cm

Diyagonal 68.6cm

Panel IPS Panel Technology LED, matte finish

Cozinirluk 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort&HDMI)
En boy orani 16:9

Panel parlakligi 250 cd/m?

Statik kontrast 1000:1

Gelismis kontrast 80M:1

Tepki suresi (GTG) 4ms

Gorintiileme Alani yatay/dikey: 178°/178°, sad/sol: 89°/89°, yukari/asagi: 89°/89°
Renk destegi (sSRGB: 99%, NTSC 72%)

Yatay Sync 31 - 83kHz

Goriintiilenebilir alan G x Y 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"

Piksel araligi 0.311mm

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girisi VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)

USB HUB x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP evet
Kulaklik konektéri evet

@ OZELLIKLER
Mavi 1s1k azaltic evet
Flickersiz evet
Ekstra i-Style Colour
Kontrol diigmeleri Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input
Hoparlor 2 x2W

@ MEKANIK
Yiikseklik ayari 150mm
Déndiirme (PIVOT iglevi) 90°
Déner stand 90°; 45° sol; 45° sag
Egim acisi 23° yukari; 5° asagi
Kablo yonetim sistemi evet

@ PAKET iCERIGINDEKi AKSESUARLAR

Kablolar gul¢, USB, HDMI

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gug kullanimi 17.5W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode
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@ SURDURULEBILIRLIK

Yonetmelikler TCO Certified, ,,,,,,,,,
TCO Certified XUB2792HSU-B5 H

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlan G x Y x D 612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm
Kutu boyutlart G x Y x D 693 x 440 x 1770mm

Agirlik (kutu haric) 6.3kg

Agirlik (kutu ile birlikte) 7.9kg

EAN kodu 4948570121298
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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