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								ProLite B2483HS-B3
																	
										(EOL) sprawdź ProLite XB2483HSU-B5
									
															

							Full HD LED z 1 ms czasem reakcji - do domu i biura

							B2483HS to 24’’ monitor Full HD wykorzystujący technologię podświetlenia LED. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to 80.000.000:1 (ACR), a czas reakcji 1 ms. B2483HS wyposażono w trzy wejścia sygnału - dwa cyfrowe (HDMI i DisplayPort) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo. Aby zapewnić maksimum komfortu użytkowania, monitor ten wyposażono w szeroki wachlarz regulacji położenia ekranu. Panel posiada stopkę z regulacją wysokości w zakresie 130 mm. Można go też obrócić o 90° w pionie do pozycji PIVOT. Monitor zgodny jest z normami TCO i Enrgy Star.
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HAS + Pivot
										
																				
											Głośniki i wyjście słuchawkowe
										
	
											OverDrive ON / OFF
										
	
											ACR
										


									
											
												[image: W trosce o zdrowie naszych oczu]
											

											W trosce o zdrowie naszych oczu

											Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
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											HAS + Pivot

											Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
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											Głośniki i wyjście słuchawkowe

											Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
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											OverDrive ON / OFF

											W czasie wyświetlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze może być czasem nieostry. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje te nieostrości.
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											ACR

											Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.
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 Specyfikacja
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								Rozwiń wszystkie
								
								
								 
								Zwiń wszystkie
								
							


							


																															
									
										
											 
											OBRAZ
										
									

										
													Przekątna
													
													24", 61cm
												
	
													Panel
													
													TN LED, matte finish
												
	
													Rozdzielczość fizyczna
													
													1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
												
	
													Format obrazu
													
													16:9
												
	
													Jasność
													
													250 cd/m²
												
	
													Kontrast statyczny
													
													1000:1 
												
	
													Kontrast ACR
													
													80M:1
												
	
													Czas reakcji (GTG)
													
													1ms
												
	
													Kąty widzenia
													
													poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
												
	
													Kąty widzenia CR>5
													
													poziomo/pionowo: 178°/170°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 85°/85°
												
	
													Kolory
													
													16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
												
	
													Synchronizacja pozioma
													
													30 - 80kHz
												
	
													Powierzchnia robocza szer. x wys.
													
													531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
												
	
													Plamka
													
													0.276mm
												
	
													Kolor
													
													matowa
												


																	

																																							
									
										
											 
											INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
										
									

										
													Wejście sygnału
													
													VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1
												
	
													HDCP
													
													tak
												
	
													Wyjście słuchawkowe
													
													tak
												


																	

																																							
									
										
											 
											WŁAŚCIWOŚCI
										
									

										
													Redukcja niebieskiego światła
													
													tak
												
	
													Flicker free
													
													tak
												
	
													Języki menu OSD
													
													EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
												
	
													Przyciski
													
													Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Wejście
												
	
													Parametry regulowane
													
													ustawienia obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO. Redukcja niebieskiego światła), wejście, audio (głośność, wycisz, cyfrowe audio), ustawienia kolorów, regulacje obrazu (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo), język, ustawienia (pozycja OSD, czas wygaszenia OSD, logo startowe, automatyczne wyłączenie), informacje, przywróć
												
	
													Wbudowane głośniki
													
													2 x 1W
												
	
													Udogodnienia
													
													kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
												


																	

																																							
									
										
											 
											MECHANICZNE
										
									

										
													Zakres regulacji
													
													wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
												
	
													Regulacja wysokości
													
													130mm
												
	
													Rotacja (funkcja PIVOT)
													
													90°
												
	
													Obrót stopy
													
													90°; 45° w lewo; 45° w prawo
												
	
													Kąt pochylenia
													
													22° w górę; 5° w dół
												
	
													Standard VESA
													
													100 x 100mm
												


																	

																																							
									
										
											 
											AKCESORIA W ZESTAWIE
										
									

										
													Kable
													
													zasilający, HDMI
												
	
													Pozostałe
													
													skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
												


																	

																																							
									
										
											 
											ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
										
									

										
													Zasilacz
													
													wewnętrzny
												
	
													Zasilanie
													
													AC 100 - 240V, 50/60Hz
												
	
													Zużycie energii
													
													24W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
												


																	

																																							
									
										
											 
											ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
										
									

										
													Certyfikaty
													
													TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, EPEAT, CU, REACH
												
	
													EPEAT Silver
													
													EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.
												
	
													REACH SVHC
													
													powyżej 0.1% ołowiu
												


																	

																																							
									
										
											 
											WYMIARY / WAGA
										
									

										
													Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
													
													565.5 x 378 (508) x 210mm
												
	
													Waga (bez pudła)
													
													5.1kg
												
	
													Kod EAN
													
													4948570115624
												


																	

																																							
									
										
											 
											KOMPATYBILNE AKCESORIA
										
									

										
													Ramiona / stojaki / uchwyty
													
													MD BRPCV03
												


																	

																																																						
									
										
											 
											POWIĄZANE INFORMACJE
										
									

										
													Produkty z serii
													
													ProLite E2483HS-B3, ProLite X2483HSU-B3
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 Kompatybilne akcesoria
								
									
										
											
												
																											
															
																
																	[image: ]
																	
																		
																			Accessories
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 Do pobrania
															
																			Specyfikacja	ProLite B2483HS-B3 - .pdf	
														
													
	
																															Rysunek techniczny
																														B2482HS_B2483HS-new_has.pdf	
															
																
															
														
	
																															Etykieta energetyczna EU
																														E_B2483HS-3 EU Energy Label pdf data.PDF	
															
																
															
														
	
																															UA Energy Label
																														E_B2483HS-3 Ukraine Energy Label pdf data.pdf	
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		Nie wiesz, który monitor wybrać?

		Skontaktuj się z nami

		
	

	
		
			Jak skontaktować się z działem sprzedaży iiyama?

			
				

				Wyślij wiadomość e-mail na adres sales.pl@iiyama.com

				

				lub skorzystaj z formularza poniżej
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								*
							
						


						
							
								Nazwisko
								*
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						Polityka prywatności firmy iiyama dotyczy tego formularza i przesyłanych danych.Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
						
							

							Przeczytałem(-am) i zrozumiałem(-am) politykę prywatności firmy iiyama
							*
						
						
							

							Wyrażam zgodę na wykorzystanie i zachowanie moich danych osobowych przez firmę iiyama w celu odpowiedzi na moje zapytanie kontaktowe
							*
							
						
						
							

							Chciałbym(-abym) otrzymywać wiadomości o produktach i usługach firmy iiyama
						
						
						*
						All fields in the form are mandatory.
						
					

						                	            
				
					Wyślij wiadomość
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