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ProLite XB2779QS-S1


Stylowy, 27-calowy monitor LED z matrycą AH-IPS, rozdzielczością WQHD 2560 x 1440 i stopką z regulacją wysokości 

iiyama XB2779QS ma rozdzielczość natywną WQHD, co oznacza, że na ekranie zmieści się blisko 77% informacji więcej niż w przypadku monitora Full HD. Daje to prawdziwy komfort pracy z wieloma aplikacjami, czy rozbudowanymi arkuszami. Matryca AH-IPS gwarantuje najwyższą jakość obrazu, doskonałe odwzorowanie kolorów i szybki czas reakcji. Szeroki wachlarz wejść obejmujący złącza HDMI, DisplayPort, DVI i VGA zapewnia kompatybilność z szeregiem różnych urządzeń. iiyama XB2779QS to połączenie stylowej, nowoczesnej formy i najlepszych specyfikacji.

Dostępny także w kolorze czarnym i białym
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		5 WQHD
	Í AH-IPS
	Ö Speakers and headphones
	Ø Flicker free + Blue light
	Î HAS
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						WQHD

			Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.
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						AH-IPS

			Monitory z matrycą AH-IPS są z racji doskonałych właściwości obrazu, nie tylko szczególnie polecane dla grafików, ale dla wszystkich wymagających odbiorców. Łączą ona wszystkie zalety matrycy VA – bardzo dobre kolory i kąty widzenia z główną zaletą matrycy TN – szybkim czasem reakcji.
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						Głośniki i wyjście słuchawkowe

			Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
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						W trosce o zdrowie naszych oczu

			Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
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						HAS

			Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji.
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		charakterystyka obrazu

			
      Przekątna ekranu
    	
      27";  68.5cm
    
	
      Format obrazu
    	
      16 :  9
    
	
      Panel
    	
      AH-IPS LED-backlit
    
	
      Rozdzielczość fizyczna
    	
      2560 x  1440 ( 3.7 megapiksela)
    
	
      Jasność
    	
      350 cd/m² default, 440 cd/m² typowa
    
	
      Kontrast
    	
      1 000 : 1 typowy
    
	
      Kontrast
    	
      5 000 000 : 1 ACR
    
	
      Czas reakcji
    	
      5ms
    
	
      Kąt widzenia CR>10
    	
      poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo:  89°/ 89°; góra/dół:  89°/ 89°
    
	
      Wyświetlane kolory
    	
      16.77 mln
    
	
      Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)
    	
      335.7 x  596.7 mm;  13.2" x  23.5"
    
	
      Wielkość plamki (pion. x poz.)
    	
      0.233 x  0.233 mm
    
	
      Częstotliwość pozioma
    	
      30 -  80kHz
    
	
      Częstotliwość pionowa
    	
      55 -  75Hz
    
	
      Synchronizacja
    	
      Separate Sync
    
	
      Przestrzeń barwna
    	
      AdobeRGB: 86%, sRGB: 116%, 82% (NTSC)
    


			

	
	
        
  	
	
		
		interfejsy

			
      Analogowe wejście sygnału
    	
      VGA
    
	
      Cyfrowe wejście sygnału
    	
      DVI-D, HDMI (max. 1920x1080), DisplayPort
    
	
      HDCP
    	
      tak
    
	
      Wyjście słuchawkowe
    	
      tak
    
	
      Wyjścia
    	
      wyjście słuchawkowe
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Właściwości

			
      Kompatybilność z Apple
    	
      Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
    
	
      Plug & Play
    	
      VESA DDC2B™
    
	
      Regulacja parametrów
    	
      przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chiński (tradycyjny i uproszczony)) i 5 przycisków (Power, Wybierz/ Wejście sygnału, W górę/ Głośność, W dól/ i-Style Colour, Menu)
    
	
      Parametry regulowane
    	
      regulacje obrazu (jasność, kontrast, ACR, ECO, OD), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, wejście audio), ustawienia kolorów, informacje, ręczne ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, tryb video, blue light reducer), konfiguracja menu (menu OSD, język, logo startowe, LED, autokonfiguracja, przywróć)
    
	
      Głośniki
    	
      2 x  2 W (Stereo)
    
	
      Zabezpieczenie przed kradzieżą
    	
      kompatybilny z Kensington-lock™
    
	
      Certyfikaty
    	
      CE, TUV-Bauart, GOST-R, VCCI-B, PSE
    
	
      Stopka z regulacją wysokości
    	
      tak
    
	
      Regulacja wysokości
    	
      130mm
    
	
      Kąt obrotu
    	
      90°;   45° w lewo;  45° w prawo
    
	
      Kąt pochylenia
    	
      17° w górę;  0° w dół
    
	
      Standard VESA
    	
      100 x  100 mm
    
	
      Kolor
    	
      srebrny
    


			

	
	
        
  	
	
		
		akcesoria

			
      Sterowniki
    	
      Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7 / 8
    
	
      Akcesoria w zestawie
    	
      kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel mini DisplayPort, kabel audio, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, stopka, śrubka (x3)
    


			

	
	
              
  	
	
		
		zarządzanie energią

			
      Zasilanie
    	
      AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
    
	
      Zasilacz
    	
      wewnętrzny
    
	
      Zużycie energii 
    	
      55 W typowo; maks.  0.5 W w trybie Power management
    
	
      Zarządzanie energią
    	
      VESA DPMS, ENERGY STAR®
    


			

	
	
        
  	
	
		
		Klasa energetyczna (EU)

			
      Klasa efektywności energetycznej
    	
      D
    
	
      Zużycie energii w trybie pracy
    	
      67.3W
    
	
      Roczne zużycie energii 
    	
      98 kWh/rok*
    
	
      Przekątna obszaru widocznego
    	
      69 cm;  27"; (segment  27'')
    


				
			Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania. 
		

			

	
	
              
  	
	
		
		wymiary / waga

			
      Wymiary (szer. x wys. x gł.)
    	
      650 x  435.5 (564.5) x  230 mm
    
	
      Waga
    	
      8.2 kg
    


			

	
	
              
  	
	
		
		cena

			
      Cena
    	
      PLN 2 439 brutto
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		Nie wiesz, który monitor wybrać?

		Skontaktuj się z nami

		
	

	
		
			Jak skontaktować się z działem sprzedaży iiyama?

			
				

				Wyślij wiadomość e-mail na adres sales.pl@iiyama.com

				

				lub skorzystaj z formularza poniżej
			

			
				
					
						
						
						Firma
						
						


						
							
								Imię
								*
							
						


						
							
								Nazwisko
								*
							
						


					

					

						
							
								E-mail
								*
							
						


						
							Telefon
						


					

				

				
					
				


				
				

									
						Polityka prywatności firmy iiyama dotyczy tego formularza i przesyłanych danych.Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
						
							

							Przeczytałem(-am) i zrozumiałem(-am) politykę prywatności firmy iiyama
							*
						
						
							

							Wyrażam zgodę na wykorzystanie i zachowanie moich danych osobowych przez firmę iiyama w celu odpowiedzi na moje zapytanie kontaktowe
							*
							
						
						
							

							Chciałbym(-abym) otrzymywać wiadomości o produktach i usługach firmy iiyama
						
						
						*
						All fields in the form are mandatory.
						
					

						                	            
				
					Wyślij wiadomość
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