
İşletim sistemi Windows XP/Vista/7/8, Linux and Mac OS X drivers

Ses LCPM 2.0

Çözünürlük 1920x1080 @30Hz'e kadar

Ethernet RJ45 10/100 LAN

Özellikler dokunma desteği: 1 nokta, Windows işletim sistemi ile genişletilmiş masaüstü

WiFi standardı 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a/n

Ürün boyutları U x G x Y 35 x 15 x 6mm

EAN kodu 4710700929766

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Kablosuz Çift Bantlı Mini USB Adaptörü

Parazitsiz 5 Ghz frekans bandında inanılmaz Wi-Fi hızları için kablosuz cihazınızı mümkün olan en hızlı USB 2.0 bağlantısıyla
çift bant 802.11ac'ye yükseltin. Edimax EW-7811UTC, taslak 802.11ac standardıyla uyumlu ve 5 GHz'de 433 Mbps'ye kadar
hız sağlayan yeni nesil Wi-Fi adaptörüdür - 802.11n'den neredeyse üç kat daha hızlı. 40 serisi, 42 serisi ve 46 serisinin
profesyonel geniş formatlı ekranlarını süper yüksek hızlı 802.11ac Wi-Fi'ye yükseltin ve video ve veri akışının keyfini çıkarın.

EW-7811UTC, hızlı bir şekilde güvenli bir kablosuz ağ kurmanıza ve etkinleştirmenize yardımcı olmak için tek tıklamayla Wi-Fi
Korumalı Kurulum (WPS) düğmesine sahiptir.

Daha fazla ayrıntı için lütfen BURAYA tıklayın

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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