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@ KIJELZO JELLEMZOI

Atlé

Panel

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré

Statikus kontraszt
Valaszidé (GTG)
Latotér

Szin tamogatas
Lathat6 teriilet Sz x M
Pixel magassag

Szin

23.8"

IPS LED, matte finish

1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

250 cd/m?

1000:1

5ms

horizontalis/vertikalis: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
16.7mln 8bit

527.04x x 296.46mm

0.2715mm

matt

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Jelbemenet

HDCP

Hangsz6ré csatlakozé

@ JELLEMZOK

Kékfény csokkentés
0SD nyelvek
Vezérlégombok

Felhasznaléi vezérlok

Hangszérok

Kényelem

@ MECHANIKUS

Kijelz6 helyzetének beallitasai

Magassag beallitasa

Forgatas (PIVOT funkci6 - portré méd)

Forgo6 allvany
Hajlasszog

VESA allvany

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kabelek

Egyéb

@ ENERGIAGAZDALKODAS

VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

igen

igen

igen
EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Power, Menu, +/Volume/Blue Light Reducer, -, Auto

luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image steup (clock,
phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temperature,
sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset,
signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust

2x2W

Kensington-lock™ el6készitve, DDC2B, Mac OSX

magassag, forgatas, forgathatd, billenthetd
130mm

90°

90°; 45° bal; 45° jobb

22° fel; 5° le

100 x T00mm

dramellatds (1.8m), HDMI (1.8m)

gyors lizembe helyezési Gtmutatd, biztonsdgi itmutato
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Tapegység belsé

Aramellatas AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztas 18.9W jellemz6, 0.43W készenlét, 0.39W kikapcsolva
Aramfogyasztas 0.43W készenlét

@ FENNTARTHATOSAG

ElSirasok TCO Certified, CB, CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS tamogatas, ErP, ENERGY
STAR®, WEEE, EPEAT, VOC (JEITA szabvény), HATOTAVOLSAG

EPEAT Eziist Az EPEAT egy atfogo kornyezetvédelmi besorolas, amely segit a
kornyezetbaratabb szamitégépek és egyéb elektronikus berendezések
azonositasdban. Az eziist tanusitas azt jelenti, hogy a monitor teljesiti az 6sszes
eldirt kritériumot, plusz az opcionalis kovetelmények legalabb 50% -at. Az EPEAT
Eziist mindsités olyan orszagokban érvényes, ahol az iiyama regisztralja a
termeéket. Kérjiik, latogasson el a www.epeat.net webhelyre, ahol tajékozédhat az
On orszégaéra érvényes regisztracioé allapotarol.

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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