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VA Panel, yliksekligi ayarlanabilir ayak ve FreeSync 6zelliklerine sahip 21,5” Full HD
monitoér

ProLite XB2283HSU-B1, genis goériintlileme agilariyla dogru ve tutarli renk Uretimini garanti eden bir VA panele sahip 21,5” bir
ekrandir. Hoparlérler, kulaklik soketi, HDMI ve DisplayPort baglantilari, 2 baglanti noktali USB Hub, g6z yorgunlugunu
azaltmak icin mavi i1sik azaltma iglevi ile donatilmistir. 150 mm'lik ergonomik yUksekligi ayarlanabilir ayak optimum konfor
saglar ve monitdr, ¢coklu ekran Uretkenlik ¢dzimleri igin iiyama masaulstu kollariyla uyumludur. 1 ms tepki slresi ve FreeSync
6zelligine sahip bu masaulstl monitér, ev ofis ortami ve glindelik oyunlar igin uygundur.

TCO uyumlulugu ve ultra disik glg tiketimi, ¢evreye duyarh is kullanicilari, Universiteler ve devlet kurumlari igin en iyi
standartlar karsilar.

OVERDRIVE
2 OFF 5

Flicker-free + Blue light OverDrive ON / OFF
Gozlerinizin rahath§r ve sadhgi igin nihai ¢dzim. Mavi Gok hizh grafikler géruntilendiginde, monitdriiniiz bazen
isik azaltma islevine sahip kirpismasiz monitérler, bulaniklagabilir. OverDrive 6zelligini agmak bunu ortadan
normal monitérlerin titremesi ve mavi 1sik yaymasindan kaldiracaktir.

kaynaklanan gerilim ve yorgunlugu énemli élgtide azaltir.
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@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal

Diyagonal

Panel

Cozinirlik

En boy orani

Panel parlakhgi
Statik kontrast
Gelismis kontrast
Tepki suresi (MPRT)
Goriintiileme Alani
Renk destegi

Yatay Sync
Goriintiilenebilir alan G x Y

Piksel araligi

21.5", 54.5cm

54.5cm

VA LED, matte finish

1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

250 cd/m?

3000:1

80M:1

1ms

yatay/dikey: 178°/178°, sad/sol: 89°/89°, yukari/asagi: 89°/89°
(SRGB: 99%; NTSC: 72%)

30 - 85kHz

478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"

0.249mm

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girisi

USB HUB
HDCP

Kulakhk konektori

@ OZELLIKLER

Mavi 1s1k azaltici
Flickersiz

Adaptive Sync destegi
Ekstra

Hoparloér

@ MEKANIK

Yiikseklik ayari
Dondiirme (PIVOT islevi)
Déner stand

Egim acisi

Kablo yonetim sistemi

HDMI x1
DisplayPort x1

x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
evet

evet

evet
evet
evet
i-Style colour

2 x 2W

150mm

90°

90°; 45° sol; 45° sag
23° yukari; 5° asagi

evet

@ PAKET ICERIGINDEKI AKSESUARLAR

Kablolar

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi

Guc kullanimi

giig, USB, HDMI

AC 100 - 240V, 50/60Hz
17W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

19.04.2024 04:06:06



@ SURDURULEBILIRLIK

Yonetmelikler TCO Certified, ,,,,,,,,,
TCO Certified XB2283HSU-B1 H

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlan G x Y x D 500 x 334 (484) x 209.5mm
Kutu boyutlar G x Y x D 570 x 139 x 405mm

Agirlik (kutu haric) 4.6kg

Agirhik (kutu ile birlikte) 5.7kg

EAN kodu 4948570120703

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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