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Dotykovy monitor PCAP s uhloprickou 43" a edge-to-edge sklem

T4361MSC je s rozliSenim Full HD (1920x1080) idealnim interaktivnim displejem pro vzdélavani, digitalni znaceni a retail.
Dotykovy technologie Projective Capacitive (PCAP) se 40 dotykovymi body zajistuje bezproblémovou a presnou odezvu dotyku.

Tento displej disponuje kovovym Sasi odolnym proti poskrabani, edge-to-edge designem a panelem AMVA3 LED. Tento displej
Ize vyuZit v orientaci na $itku i vysku, cozZ zajistuje maximalni flexibilitu a pfistupnost.

CAPACITIVE TOUCH 24/7 OPERATION

K

Dotykova technologie - kapacitni 2477

Tato technologie vyuZzivad elektrickou vodivost. Tento 24/7 displeje jsou urceny pro nepretrzity provoz.
povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale

také trvanlivost a odolnost vGci poskrébani. Navic

eventualni poskrabani povrchu nema vliv na samotnou

dotekovou funkci. Panel rovnéz rozpoznd dotek

provedeny prstem (také v latexové rukavice) rovnéz tak

specidlnim stylusem.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhlopficka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Kontrast
Propustnost svétla
Cas rekace

Uhel sledovani

Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Vertikalfrequenz

Arbeitsflache H x B

Sitka rameckd (strany, nahore, dole)
Velikost bod(

Barva rdmecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované 0S

Through-Glass

Edge to edge glass

43",108cm

AMVA3 LED

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

400 cd/m? typicky

336 cd/m? kromé dotekového panelu
4000:1 typicky

84%

8ms

horizontalni/vertikdlni: horizontal®/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°,
nahoru/dolG: 0°/0°

16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
30-73KHz

47 - 63Hz

940.86 x 529.25mm, 37 x 20.8"
20mm, 20mm, 20mm

0.49mm

¢erna, matna

projective capacitive

40 (HID, pouze s podporovanymi OS)
prst, rukavice (latex),

USB

Vsechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operacnim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

6mm (2 points touch)

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty

Digitalni vstupni porty

Audio input

Audio Out

Ridici vystup monitoru
HDCP

USB ports

@ VLASTNOSTI

Extra
Max. provozni doba

Tloustka skla

VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)

DVIx1
HDMI x1 (v.1.3)
DisplayPort x1 (v.1.2)

Mini jack x1
Reproduktory 2 x 8W
OPS Slot x1 (SDM-L)
ano

x1 (touch screen I/F)

DC out for Mini-PC, slot for Smart Display Module (SDM-L), anti-fingerprint coating
24/7

3mm
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Tvrdost skla
60950 Ball drop test
Ochrana proti vodé a prachu

Ramecek

@ OBECNE

Jazyky OSD

Kontrolni tla¢itka

Nastavitelné parametry

Plug&Play

@ MECHANICKE CASTI

Orientace

VESA

Mini PC mount

Rozsah provozni teploty

Rozsah teploty v klidu

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely

Prirucky
@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka trida

Jiné
@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku S x V x D
Rozméry baleni S x V x D
Véha (bez baleni)

Vaha (s balenim)

EAN code

7H
ano
IP65 (front)

metal

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

Napdjeni, Vlevo/Hlasitost-, Vpravo/Hlasitost+, Posun nahoru/Jas, Posun

dolt/Ztlumeni, nabidka, vybér vstupu/vystupu

obraz (kontrast, jas, horizontalni poloha, vertikalni poloha, faze, hodiny, auto),
pokrocilé nastaveni (teplota barev, ostrost), OSD (¢asovy limit, poloha, horizontalni
poloha, vertikélni poloha, dotykovy pfepinac, bilé myti, posun obrazu), volba (reset,
jazyk, volba zdroje, rezim zobrazeni, hlasitost, ztlumeni, automatické ztlumeni)

DDC2B

horizontalni, vertikalni

400 x 400mm

VESA 100 x 100, NUC INTEL
0°C-40°C

-20°C-%2°C

napdjeci (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1.8m)

uzivatelsky manudl, instrukce bezpeénosti

interni
AC AC- 100V, 240/V, 50Hz
65W typisch, 2.0W odpocinek

CB, CE, RoHS support, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC

B

Dosazeni SVHC nad 0,1% olova

983 x 571.5x 82.5mm
1130 x 710 x 190mm
19.5kg

25kg
4948570116799
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@ EVROPSKA ZNACKA ENERGETICKE EFEKTIVITY

Manufacturer iiyama

Model ProLite T4361MSC-B1

Energeticka tfida B

Viditelny diagonalni obraz 108cm; "; (43" segment)

Spotreba energie béhem provozu 76W

Roéni spotieba energie 111kWh/Jahr*

Napajeni v pohotovostnim rezimu 2.0W odpocinek

Power in OFF Mode 0.45W vypnuty

Rozliseni 1920 x 1080

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power ion of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

VSechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené préavo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splnuji normu 1S0-9241-307:2008 v
oblasti poctu vadnych pixeld.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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