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65-calowy interaktywny, dotykowy panel ze zintegrowanym oprogramowaniem do notatek

ilyama TE6568MIS-B1AG to panel stworzony z mysla o edukacji | biznesie. Uzytkownicy majg do swojej dyspozycji 20 punktéw
dotykowych i zintegrowane oprogramowanie Note umozliwiajgce wprowadzanie notatek na plikach otworzonych bezposrednio
z nosnika USB podtgczonego do ekranu lub wewnetrznej pamieci samego wyswietlacza. Panel umozliwia réwniez, bez
koniecznosci podtaczenia do komputera PC, odtwarzanie prezentacji, plikéw wideo, zdje¢, slajdéw, plikéw tekstowych -
praktycznie w kazdym formacie z poziomu no$nika USB lub pamieci wewngtrznej. Matryca IPS w rozdzielczo$ci 4K UHD (3840
x 2160) gwarantuje doskonate katy widzenia, wysoka jasno$c¢ i nasycone, zywe kolory. Powtoka antyrefleksyjna dodatkowo
zapobiega odbijaniu sie $wiatta od ekranu. Szeroki wachlarz wej$¢ wideo i audio gwarantuje kompatybilno$¢ z wieloma
urzadzeniami, a mozliwos$¢ pracy 24/7 w potaczeniu ze szklang powtokg o grubosci 4mm zapewniajg wysoka wytrzymatos¢ i
zywotnos¢ ekranu. TE6568MIS-B1AG sprawdzi sie wiec doskonale w szkolnictwie i zastosowaniach biznesowych.

INFRARED

Technologia dotykowa - Infrared 4K
Technologia ta nie opiera sie na dodatkowej naktadce na Rozdzielczos¢ UHD (3840x2160), zwana takze 4K,
ekran, lub specjalnym podtozu ukrytym pod nim i dlatego charakteryzuje sie czterokrotnie wiekszg liczbg pikseli w
fizyczne "zuzycie" funckji dotykowej jest praktycznie poréwnaniu do powszechnie uzywanej rozdzielczosci
niemozliwe. Technologia infrared zapewnia doskonatg Full HD. To gwarancja niezwyktej ostrosci i najwyzszej
jakos¢ obrazu. Poniewaz ekran jest wolny od jakosci obrazu.

na(pod)ktadek funkcja dotykowa nie wptywa w zaden
sposob na specyfikacje wyswietlacza.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos$¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnos¢

Jasnos¢

Kontrast statyczny
Przepuszczalnos¢ swiatta
Czas reakgji

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Synchronizacja pionowa

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany

Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

65", 164cm

IPS LED, powtoka szklana AG

3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
16:9

350 cd/m?2 typowa

310 cd/m? z panelem dotykowym
1200:1 typowy

88%

8ms

poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, géra/dét: 0°/0°

1.07B 10bit

30 - 80KHz

55-75Hz

1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
0.372mm

czarna, matowa

infrared
20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
stylusem, palcem, w rekawiczce

usB

Wszystkie monitory iilyama sa Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegdty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory

dotykowe znajdujg sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wejscia audio
Sterowanie
Cyfrowe wyjscia sygnatu

Wyjscia audio

HDCP
Port USB

@ WEASCIWOSCI

WiFi

Ekstra

Tryb kiosk

VGA x1
Kompozyt RCA x1

HDMI x3 (v.2.0 x1, v.1.4a x2)
DisplayPort x1

Mini jack x1

RS-232c¢ x1
RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only)

HDMI x1

S/PDIF (Optical) x1

Mini jack x1

Wbudowane gtosniki 2 x 12W
tak

x3 (v.2.0 x2, v.3.0 x1 media playback / peripherals / storage)

opcja

zintegrowane, interaktywne oprogramowanie do pisania oraz aplikacje
pozwalajace na przegladanie Internetu oraz wyswietlanie dokumentéw,
prezentacji, plikéw wideo, itp.

tak
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Maksymalny czas pracy bez przerwy
Odtwarzanie multimediow
Grubos¢ szkta

Obudowa

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Plug&Play

Gwarancja

@ MECHANICZNE

Orientacja
Konstrukcja bez wentylatora

Standard VESA

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Rysik
Instrukcje

Pilot

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty
Klasa efektywnosci energetycznej

Pozostate

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)
Kod EAN

24/7
tak
4mm

metal

EN, DE, FR, IT, RU, CZ, NL, PL

Power, Home, Return, Menu, Volume -, Volume +

ustawienia ogdlne (wejscie, gtosnos¢, jasnosc), audio (gtosnose, basy, soprany,
balans, tryb dzwieku, wycisz), ustawienia ekranu (format obrazu, zapobieganie
wypaleniu), ustawienia obrazu (jasno$¢, kontrast, odcien, ostro$¢, tryb obrazu,
temperatura koloréw), ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie,
faza, autokonfiguracja), ustawienia (tgczno$¢ bezprzewodowa i sieci,
udostepnianie, urzadzenie (wyswietlacz, pamieé, aplikacje), uzytkownika
(zabezpieczenia, jezyk i klawiatura, wtaczenie i wytgczenie, hasto, ustawienia
wejscia, pozostate), system (czas i data, informacje))

DDC2B

5 lat (szczegoty odnosnie warunkdw w poszczegdlnych krajach znajdujg sie w
zaktadce Gwarancja na naszej stronie internetowe;j)

pozioma
tak

600 x 400mm

zasilajacy, VGA, USB, HDMI
x3
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

tak (baterie w zestawie)

wewnetrzny
AC AC- 100V, 240/V, 50Hz
205W typowo, 0,5W stand by, 0,5W off mode

CB, CE, TUV-Bauart, CU
B

REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu

1521.41 x 897.41 x 98.85mm
45kg
4948570115464
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@ EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent

Model

Klasa efektywnosci energetycznej
Przekatna obszaru widocznego
Zuzycie energii w trybie pracy
Roczne zuzycie energii

Power in Standby

Rozdzielczos¢

iiyama

ProLite TE6568MIS-BT1AG
B

164cm; "; (64.5" segment)
205,4W

300kWh/rok*

0,5W stand by

3840 x 2160

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z norma 1S0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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