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32" profesjonalny wyswietlacz Digital Signage Full HD z zaawansowanymi opcjami
sterowania i tacznosci

Podnie$ poziom komunikacji wizualnej dzieki LH3260HS-B1AG i uwolnij nowe mozliwosci dla swojej firmy. Ten wys$wietlacz o
wysokiej jasnosci 500 cd/m? jest poteznym narzedziem biznesowym, ktére przenosi dziatania marketingowe i komunikacyjne
na wyzszy poziom. Dzigki systemowi operacyjnemu Android 11, oprogramowaniu do zarzgdzania trescig iiSignage?, funkcjom
Signal FailOver i EShare,LH3260HS-B1AG oferuje prostg obstuge, dzieki czemu tworzenie, zarzadzanie i udostepnianie tresci
jest bardzo proste.

Wyswietlacz ELED VA zuzywa znacznie mniej energii w poréwnaniu do DLED IPS, zachowujgc ten sam poziom jasnosci.
Wszechstronna orientacja, elegancki wyglad i niezawodno$¢ 24/7 zapewniajg ptynng integracje z kazdym $rodowiskiem
biznesowym. Niezaleznie od tego, czy jest uzywany w handlu detalicznym, $rodowisku korporacyjnym, hotelarstwie czy
edukacji,LH3260HS-B1AG niewatpliwie przyciggnie uwage odbiorcow.

iiSignage*

Android OS iiSignage?
Dzieki systemowi Android 2z fatwo$cia mozna iiSignage? to nasza platforma do zarzadzania tresciami
dostosowaé ekran do wtasnych potrzeb, instalujgc na digital signage, ktéra umozliwia ich tatwg prezentacje
nim dedykowane aplikacje. oraz bezpieczne zarzadzanie wyswietlaczami. System

do zarzadzania trescig (CMS) daje Ci catkowitg kontrole
nad reklamg i wy$wietlanym przekazem, w sposoéb
catkowicie zdalny i bezpieczny.
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna

Format obrazu

Jasnos¢é

Kontrast statyczny

Czas reakcji (GTG)

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer. x wys.
Szerokos$¢ ramki (boki, gora, dot)
Plamka

Obudowa

cienkie ramki

31.5", 80cm

VA, powtoka szklana AG, matowe wykonczenie, hard coating (3H), haze 25%

1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD)
16:9

500 cd/m?

4000:1

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
16.7mlIn 8bit (+FCR, NTSC 87%)

28 - 160kHz

698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"

9mm, 9mm, 9mm

0.364mm

czarna, matowa

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia sygnatu
Wejscia audio

Sterowanie

Wyjscia audio

HDCP
Port USB

@ WEASCIWOSC

Zintegrowane oprogramowanie

WiFi

Hardware

Ekstra

Maksymalny czas pracy bez przerwy
Zapobieganie wypaleniu obrazu
Odtwarzanie multimediow

Obudowa

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Przyciski

HDMI x3 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz)
Mini jack x1

RS-232¢ x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1

Mini jack x1
Wbudowane gtosniki 2 x 10W

v.1.48&22
x2 (v.2.0)

Android 11 OS, iiSignage?, FailOver, EShare

tak (Wbudowany, 802.11ac)

CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB

Zestaw do montazu na $cianie w zestawie (VESA 150x200mm)
24/7

tak

tak

plastik

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Power button, Power Indicator, Remote Sensor
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Parametry regulowane

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja

Konstrukcja bez wentylatora
Standard VESA

Warunki pracy - temperatura
Warunki skladowania - temperatura

MTBF

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcje

Pozostate

Pilot

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gi.
Wymiary pudta szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)

Waga (z pudtem)

Kod EAN

obraz (jasno$¢, kontrast, ostro$é, poziom czerni, ton, kolor, redukcja szumoéw,
selekcja gamma, temperatura koloréw, kontrola koloru, powigkszanie, reset
ustawien obrazu), ekran (tryb powiekszania, niestandardowe powiekszanie, reset
ustawien ekranu), dzwiek (balans, wysokie tony, niskie tony, gtosnos¢, wyjscie
audio, maksymalna gto$nosé, minimalna gtosnosé, wyciszenie, synchronizacja
wyijécia audio, ustawienia gto$nika, reset ustawien dzwieku), konfiguracja 1 (stan
wigczenia, oszczedzanie panelu, routing RS232, Zzrédto uruchomienia, WOL, reset
konfiguraciji, ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (OSD timeout, pozycja pozioma
OSD, pozycja pionowa OSD, obrét, informacja OSD, logo i animacje, logo
startowe, ustawienia animacji, ID monitora, informacje monitora, wersja HDMI,
reset konfiguracji), opcje zaawansowane (kontrola pilota, wytgcznik czasowy,
harmonogram, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, auto
wykrywanie sygnatu, jezyk, przezroczystos¢ menu OSD, oszczedzanie energii,
reset opcji zaawansowanych), ustawienia Android (sie¢ i internet, aplikacje i
powiadomienia, wyswietlacz, signage display, zabezpieczenie, system, o
urzadzeniu)

DDC2B

pozioma, pionowa
tak

150 x 200mm

0°C - 40°C

-20°C - 60°C

50.000 godzin (wytaczajac podswietlenie)

zasilajgcy, HDMI, RS-232c
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

Uchwyt do montazu na Scianie, prowadnica do montazu na $cianie, $ruby, kotwy
do $rub, naklejki na otwory na $ruby

tak (baterie w zestawie)

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz
40W typowo, 0.5W stand by

CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
G

724.6 x 419.8 x 40mm
795 x 520 x 115mm
5.4kg

7.3kg
4948570122288
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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