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17” 5-wire resistive touchscreen

ProLite T1731SR-WS5 is based on 5 wire resistive touch technology. The price / performance ratio is ideal for the budget
conscious user while quality and performance are certainly not compromised. The display inputs include both analogue and
digital (VGA, HDMI and DisplayPort) with touchscreen connectivity via USB offering great flexibility. A solid and steady base
supports the touchscreen with an adjustable stand offering full 90-degree angles. The ProLite T1731SR-W5 can be used in a
variety of environments, especially recommended for shops, restaurants and industrial purposes. Available in black and white.
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@ KIJELZO JELLEMZOI

Atle

Panel

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré6

Fényerésség
Fényateresztés
Statikus kotraszt
Valaszidé (GTG)
Latotér

Szin tAmogatas
Horizontalis szinkronizalas
Lathato teriilet Sz x M
Pixel magassag

Kava szine és fellilete

@ ERINTOKEPERNYO

Erint6képernyés technologia
Erint6pontok
Erintési mod

Erint6képernyd interfész

Tamogatott operacios rendszerek

17", 43cm

TN LED

1280 x 1024 (1.3 megapixel)
5:4

250 cd/m?

200 cd/m? érintéssel

80%

1000:1 érintéssel

5ms

horizontalis/vertikalis: horizontal®/vertical 170°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
16.7min

31 - 80kHz

338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
0.264mm

fehér, matt

soros rezisztiv

1

ceruza, Ujj, kesztyU
uUsSB

Minden iiyama monitor Plug & Play funkciéval rendelkezik, és kompatibilis a
Windows és a Linux rendszerekkel. Az érint6képernyés modellek altal tamogatott
operacios rendszerekre vonatkozé részletes informaciok a letdltések részben
talalhat6 illeszt6program-fajlban talalhatok.

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Analég jelbemenet

Digitalis jelbemenet

Audio kimenet

HDCP

@ JELLEMZOK

Viz- és porvédelem

OSD billentytizar

@ ALTALANOS

Képernyén megjelené nyelvek
Vezérl6gombok

Felhasznaloi vezérl6k

Convenience

Plug&Play

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Hangszo6rok 2 x 1TW

igen

IPIP54 (el6l)

igen

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power

contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V.
position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input
select, OSD language, colour temperature, volume, mute

Kensington-lock™ el6készitve

DDC2B
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@ MECHANIKUS

Hajlasszog 90° fel; 5° le
VESA allvany 100 x 100mm
Kabelkezel6 rendszer igen

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kabelek aramellatas, USB, HDMI, Audio, DP

Utmutatok gyors lizembe helyezési Gtmutatd, biztonsagi Gtmutatd
Egyéb Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kabel takaré igen

@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tapegység belsd

Aramellatas AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energiafogyasztas 20W jellemzé, 2W készenlét, 2W kikapcsolva
Aramfogyasztas 2W készenlét

@ FENNTARTHATOSAG
El6irasok CB, CE, GOST, RoHS tamogatas, ErP, WEEE, VCCI, HATOTAVOLSAG

Energiahatékonysagi osztaly ((EU) 2017/1369 E
rendelet)

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Szx Hx M 387 x 342 x 201mm
Suly (doboz nélkiil) 5.8kg
EAN kod 4948570116027
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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