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The ProLite T2234MSC-B7X uses 10 pt Projective Capacitive touch technology, built into an eye catching bezel with edge-to-
edge glass. Featuring IPS technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it a perfect
display for Interactive Digital Signage, kiosk integrators, Instore Retail, Gaming and Interactive Presentations. In addition to the
superb image quality, the monitor comes with IP65 rating, which means it is dust and water resistant and with Touch-Through-
Glass technology delivering seamless and accurate touch response for true kiosk integration or behind-glass-retail.

CAPACITIVE TOUCH
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@ KIJELZO JELLEMZOI

Atle

Panel

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré6

Fényerésség
Fényateresztés
Statikus kotraszt
Valaszidé (GTG)
Latotér

Szin tAmogatas
Horizontalis szinkronizalas
Lathato teriilet Sz x M
Pixel magassag

Kava szine és fellilete

@ ERINTOKEPERNYO

Erint6képernyés technologia
Erint6pontok
Erintési mod

Erint6képernyd interfész

Tamogatott operacios rendszerek

Tenyérérzékelés elutasitasa

21.5", 54.6cm

IPS LED

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

350 cd/m?

305 cd/m? érintéssel

87%

1 000:1 érintéssel

8ms

horizontalis/vertikalis: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
16.7min

30.0 - 84.0kHz

476.0 x 267.7mm

0.247mm

fekete, matt

projektiv kapacitiv

10 (HID, only with supported OS)
ceruza, Ujj, keszty( (latex)

usB

Minden iiyama monitor Plug & Play funkciéval rendelkezik, és kompatibilis a
Windows és a Linux rendszerekkel. Az érint6képernyés modellek altal tamogatott
operacios rendszerekre vonatkozé részletes informaciok a letdltések részben
talalhat6 illeszt6program-fajlban talalhatok.

igen

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Analog jelbemenet

Digitalis jelbemenet

Audio kimenet

HDCP

@ JELLEMZOK

Extra
Uveg vastagsaga
Uveg keménysége

Viz- és porvédelem

@ ALTALANOS

Képernyén megjelené nyelvek

Vezérl6gombok

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Hangszo6rok 2 x 3W

igen

Anti-fingerprint coating, touch through-glass
2.5mm

7H

IP65 (eldl)

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
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Felhasznaloi vezérl6k

Plug&Play

@ MECHANIKUS

Tajolas
Hajlasszog
VESA allvany

Kabelkezel6 rendszer

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kabelek
Utmutatok
Egyéb

Kabel takaro

@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tapegység
Tapellatas
Energiafogyasztas

Aramfogyasztas

@ FENNTARTHATOSAG

El6irasok

Energiahatékonysagi osztaly ((EU) 2017/1369
rendelet)

REACH SVHC

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Szx Hx M
Doboz mértei Sz x Hx M
Suly (doboz nélkiil)

Suly (dobozzal)

EAN kod

Picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust),
advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-
position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode,
volume, mute, factory)

DDC2B

tajkép, portré, oldalaval felfelé
90° fel; 5° le
100 x 100mm

igen

aramellatas, USB, HDMI, Audio, DP
gyors Uizembe helyezési Utmutato, biztonsagi Utmutatod
AC adapter

igen

kulsé
DC12V
21W jellemzé, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

1.5W készenlét

CE, EAC, RoHS tamogatas, ErP, WEEE, cULus, VCCI, HATOTAVOLSAG
F

0,1% felett: Vezet

517.5x 351.5 x 219mm
615 x 405 x 330mm
6.6kg

7.2kg

4948570118359
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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