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23.8" interaktywny panel dotykowy Full HD In-cell PCAP 10pt z systemem operacyjnym
Android, technologia panelu IPS i powltoka przeciwodblaskowa

Interaktywny panel dotykowy TW2424AS-W1 to doskonaty wybdr dla, w ktérych monitor jest intensywnie uzytkowany. Panel
IPS, zintegrowany ze smukig i elegancka ramka, zapewnia zaréwno doskonate odwzorowanie koloréw z szerokimi katami
widzenia, jak i zauwazalnie ostrzejszy obraz. Technologia dotykowa In-cell 10tp PCAP zapewnia ptynne i naturalne wrazenia
dotykowe. Monitor moze pracowac w orientacji poziomej, pionowej i skierowany do géry przez 24/7. Dzigki preinstalowanemu
systemowi operacyjnemu Android 12, mozliwe jest tatwe dostosowanie monitora do wtasnych potrzeb poprzez instalacje
aplikacji bezposrednio na nim. W potaczeniu z pamiecia 32 GB, potaczeniem Wi-Fi, ztaczami LAN (RJ45) i Bluetooth sprawia
to, ze monitor szczeg6lnie nadaje sie do systeméw POS lub punktéw informacyjnych w sklepach detalicznych, a takze do
praktycznie nieograniczonych zastosowan inteligentnego domu.

Dostepny takze w kolorze czarnym : ProLite TW2424AS-B1

CAPACITIVE TOUCH

Android OS Technologia dotykowa - Pojemnosciowa
Dzieki systemowi Android 2z fatwo$cia mozna Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne.
dostosowaé ekran do wtasnych potrzeb, instalujgc na Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotknigcia
nim dedykowane aplikacje. palcem szklanej powtoki pokrywajacej ekran zmienia sig

pojemno$¢ elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko
doskonatg jako$é obrazu, ale tez trwato$¢ i odpornosé
na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania
ekranu nie majg wptywu na dziatanie funkcji dotykowej.
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w
rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-tw2424as-b1/

@ OBRAZ

Wyglad cienkie ramki
Przekatna 23.8", 60.5cm
Panel IPS
Rozdzielczos¢ fizyczna 1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Format obrazu 16:9
Jasnos¢é 250 cd/m? z panelem dotykowym
Kontrast statyczny 1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG) 14ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
Kolory 16.7min
Synchronizacja pozioma 31.-83.kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 10.6"
Plamka 0.275mm
Obudowa biata, matowa
@ DOTYK
Technologia dotykowa pojemnos$ciowa
Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany palcem, w rekawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy USB

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x1 (1920x1080 @60Hz)
Wejscia audio Mini jack x1
Cyfrowe wyjscia sygnatu USB-C x1 (DC5V, 900mA)
Wyjscia audio Mini jack x1
Wbudowane gtosniki 2 x 5W
HDCP tak
RJ45 (LAN) x1
USB HUB x3 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))

@ WEASCIWOSC

Zintegrowane oprogramowanie Android 12 z GMS

CPU Rockchip RK3399 (1.8GHz, 32Gb storage)
GPU Dual-core A72 + Quad-core A53

Storage 32Gb eMMC

Memory 4Gb LPDDR4

WiFi IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.2

Ekstra automatyczny obrét, 2x5W gtosniki, mikrofon, powtoka przeciwodblaskowa
Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7

Zapobieganie wypaleniu obrazu tak

Twardos¢ szkia 3H
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Blokada przyciskéw OSD

@ OGOLNE

Przyciski

Applications

Flicker free

@ MECHANICZNE

Orientacja
Standard VESA
MTBF

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcije
Pozostate

Ostona na kable

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty
REACH SVHC

m WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Wymiary pudtia szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)

Waga (z pudtem)

Kod EAN

tak

Gtosnos¢ +, gtosnose -, przetacznik zasilania

Blokowanie aplikacji, zarzadzanie czasem restartu, zarzadzanie
wigczaniem/wytgczaniem zasilania, kalkulator, kalendarz, Chrome, alarm/zegar,
minutnik, Stopwatch, zarzadzanie plikami, organizowanie albuméw, Gmail,
odtwarzanie plikéw audio, Sklep Play, wyszukiwarka, preferencje systemowe,
rejestrator dzwieku, odtwarzanie wideo

tak

pozioma, pionowa, face-up
100 x 100mm

50000 godzin (wytaczajac podswietlenie)

zasilajacy

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
adapter AC

tak

zewnetrzny
DC 12V
19W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

powyzej 0.1% otowiu

549.5 x 336 x 28mm
580 x 375 x 126mm
4.23kg

6.15kg
4948570122950
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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