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PRELIMINARY

Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro
ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan
parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör
ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma
algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son
derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi
etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve
insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus
kalemle çalışır.

Silikon Conta

Monitörün etrafındaki silikon conta (8 mm), kusursuz
entegrasyon ve optimum toz koruması sağlar.
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Diagonal 21.5", 54.6cm

Diyagonal 54.6cm

Panel TN LED

Çözünürlük 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

En boy oranı 16:9

Işık geçirgenliği 85%

Statik kontrast 1000:1 dokunmatik ile

Dokunmatik nokta sayısı 12 (HID, only with supported OS)

Desteklenen işletim sistemleri Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile
uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar
için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

Analog sinyal girişi VGA x1

Dijital sinyal girişi HDMI x1

Entegre software fjhlkghlsjg'fdfdjsfj\P

Su ve toz koruması IP65 (önden)

Kontrol düğmeleri Power, Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select

Kullanıcı kontrolleri picture adjust (contarst, brightness, overdrive.....), input select, audio adjust
(volume, muet)

Kablolar güç, USB, HDMI

Diğer AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket,
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